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und ist mit umfangreichen Signalmodulen ausgestattet, um verschiedene Anforderungen der industriellenAutomatisierungzuerfillen
undgleichzeitigPlatzimSchaltschrankzusparen.

Zielpublikum

PersonalmitelektrischenFachkenntnissen(z.B.qualifizierteElektroingenieureoderPersonalmitgleichwertigenKenntnissen).

Dokumentationen

Zusaétzlich zu diesem Benutzerhandbuch kénnen Sie die Produktdokumentation und den technischen Support auch Uber unsere
Websitebeziehen:

Besuchen Sie www.invt.com, wahlen Sie Support>Download, geben Sie ein Stichwort ein undklicken Sie auf Suchen.
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Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex Sicherheitsvorschriften

1 SicherheitsmaBnahmen

1.1 Inhalt dieses Kapitels

Lesen Sie dieses Handbuch sorgféltig durch und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften. Andernfalls kann es zu
Gerateschaden oder Verletzungen kommen, die sogar tédlich sein kdnnen.
Wir haften nicht fir Schdden am Gerat, fir Verletzungen oder Todesfélle, die durch die Nichtbeachtung der Sicher-

heitsvorschriften verursacht wurden.

1.2 Definition des Sicherheitsniveaus

Um die personliche Sicherheit zu gewéahrleisten und Sachschaden zu vermeiden, missen Sie die Warnsymbole
und Hinweise in der Anleitung beachten.

Warnsymbole Name Beschreibung
A Gefanr | Schwere oder sogar tadiiche Verletzungen kénnen die Folge sein, wenn
die entsprechenden Vorschriften nicht befolgt werden.
A Warnung Personen- oder Gerateschaden kdnnen die Folge sein, wenn die ent-
sprechenden Vorschriften nicht befolgt werden.

1.3 Anforderungen an die Mitarbeitenden

Ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal: Personen, die die Geréate bedienen, miissen eine professionelle
Elektro- und Sicherheitsschulung absolviert und die entsprechenden Zertifikate erhalten haben. Sie missen mit
allen Schritten und Erfordernissen der Installation, der Inbetriebnahme, des Betriebs und der Wartung des Gerats
vertraut und in der Lage sein, Notfalle zu vermeiden.

1.4 Sicherheitshinweise

Allgemeines

® Nur geschultes und qualifiziertes Fachpersonal ist befugt die jeweiligen Arbeiten
durchfiihren.

®  Fihren Sie keine Verdrahtungsarbeiten oder Inspektionen durch und wechseln Sie
keine Komponenten aus, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist. Vergewissern
Sie sich vor dem Verdrahten und der Inspektion, dass alle Eingangsstrom-
versorgungen abgeklemmt sind.

e Das Produkt ist fiir den Einsatz in elektrischen Innenbereichen der Uberspannungs-

kategorie Il ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass das Stromversorgungssystem des

A Produkts Uber Blitzschutzvorrichtungen verfligt, um Gerateschaden durch Blitziiber-
spannungen am Stromeingang oder an den Signal-1/O-Anschliissen des Produkts zu
verhindern.

e  Nehmen Sie keine Anderungen am Produkt vor, wenn Sie nicht dazu autorisiert sind;
andernfalls kann es zu Branden, Stromschlagen oder anderen Verletzungen
kommen.

®  Sorgen Sie daflir, dass Kabel und andere leitende Teile nicht in das Gerat fallen.

®  Berihren Sie das Produkt nicht mit feuchten Gegenstanden oder Kérperteilen.
Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.
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Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex Sicherheitsvorschriften
Lieferung

e Wahlen Sie geeignete Werkzeuge fiir die Produktanlieferung und ergreifen Sie

A mechanische SchutzmaBnahmen wie das Tragen von Sicherheitsschuhen und
Arbeitskleidung, um Verletzungen zu vermeiden.

® Schitzen Sie das Gerat vor Erschitterungen und Vibrationen.

Installation

dass das Produkt mit brennbaren Stoffen in Berihrung kommt.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschadigt oder unvollstandig ist.
Installieren Sie das Produkt in einem abschlieBbaren Schaltschrank, der mindestens
der Schutzart IP20 entspricht, um versehentliche Beriihrungen durch Personen, die
keine Kenntnisse Uber elektrische Gerate haben, zu verhindern, da es sonst zu
Beschadigungen am Gerat oder Stromschlagen kommen kann. Der Schaltschrank
darf nur von Personen bedient werden, die Uber entsprechende elektrische

f ° Stellen Sie das Produkt nicht auf brennbare Materialien. Vermeiden Sie auBerdem,

® Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Module fest angeschlossen und
befestigt sind. Nicht gesicherte Anschliisse kbénnen zu Problemen wie

j Kenntnisse verfiigen und in der Bedienung der Gerate geschult wurden.

Kommunikationsausfallen und -abbrtchen fihren.

® Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass die Liftungséffnungen des Gerats
nicht blockiert sind; andernfalls kénnen die Chips des Gerats aufgrund von
Uberhitzung und schlechter Warmeableitung durchbrennen, was zum Ausfall der
Systemteuerung und zu Fehlfunktionen flhrt.

Verdrahtung

®  Machen Sie sich vor dem Verdrahten mit den erforderlichen Informationen zu Schnitt-
stellen, Stromversorgungsarten und Spezifikationen vertraut und beachten Sie die
einschlagigen Normen und Anforderungen, um sicherzustellen, dass das System
korrekt verdrahtet wird.
A ° Um die Sicherheit von Personen und Geraten zu gewahrleisten, missen Sie das
Produkt mit Kabeln mit geeignetem Durchmesser und den passenden technischen
Daten zuverlassig erden.
® Verlegen Sie die Steuersignal- und Kommunikationssignalkabel getrennt von stark
stérenden Kabeln wie Stromkabeln.
Verwenden Sie fiir lange oder schwere Kabel Befestigungsmittel.
Schalten Sie alle an das Produkt angeschlossenen Stromquellen aus, bevor Sie die
Verdrahtung vornehmen.
e Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Klemmenabdeckungen der
einzelnen Module nach der Installation und dem Verdrahten ordnungsgeman
angebracht sind. Dadurch wird verhindert, dass eine stromfiihrende Klemme berihrt
A wird. Andernfalls kann es zu Korperverletzungen, Geréatefehlern oder
Fehlbedienungen kommen.
e Installieren Sie geeignete Schutzkomponenten oder -gerate, wenn Sie externe Netz-

teile fur das Produkt verwenden. Dadurch wird verhindert, dass das Produkt aufgrund
von externen Stromversorgungsfehlern, Uberspannung, Uberstrom oder anderen
Stérungen beschéadigt wird.
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Inbetriebnahme und Betrieb

® Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Arbeitsumgebung des Produkts
den Anforderungen entspricht (siehe Abschnitt 4.1.2 Installationsumgebung und
Standort), und dass eine Schutzschaltung zum Schutz des Produkts vorhanden ist,
so dass das Produkt auch bei einem Fehler eines externen Gerats sicher betrieben
werden kann.

e Wenn die Ausgangseinheiten wie Relais und Transistoren des Produkts beschadigt
sind, kann der Ausgang nicht wie konfiguriert ein- oder ausgeschaltet werden.

o  Konfigurieren Sie fiir Module oder Klemmen, die eine externe Stromversorgung
bendtigen, externe Sicherheitsvorrichtungen wie Sicherungen oder Schutzschalter,
um Schaden durch externe Stromversorgungsgerate oder Geratefehler zu

A verhindern.

e  Konfigurieren Sie im externen Schaltkreis des Produkts eine Notbremsschaltung,
eine Schutzschaltung, eine Schaltung zur Verriegelung zwischen Vorwarts- und
Rickwartsbetrieb sowie einen Schalter zur Verhinderung von Gerateschaden, mit
dessen Hilfe eine Verriegelung zwischen der oberen und unteren Endlage vorgenom-
men werden kann.

® Um den sicheren Betrieb der Gerate zu gewahrleisten, sind externe Schutzschaltun-
gen und Sicherheitsmechanismen fiir auf schwere Unfélle bezogene Ausgangs-
signale vorzusehen.

e  Entwickeln Sie geeignete externe Steuerkreise, um den ordnungsgemafien Betrieb
der Gerate zu gewahrleisten, da bei Fehlern im Steuerkreis ein kontrollierter Betrieb
der Ausgange nicht mehr gewahrleistet ist.

Wartung und Auswechseln von Bauelementen

e Halten Sie das Produkt und seine Bauteile und Bauelemente von brennbaren Mate-
rialien fern und stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Materialien an ihnen haften.
® Schalten Sie vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten am Produkt oder vor
Arbeiten an den Bauelementen alle an das Produkt angeschlossenen Stromquellen

aus
A ® Achten Sie darauf, dass bei der Wartung oder beim Auswechseln von Bauelementen
keine Schrauben, Kabel und andere stromleitenden Teile in das Gerat fallen.
®  Beider Wartung und beim Auswechseln von Bauelementen sind geeignete MaBnah-
men zur Verhinderung der elektrostatischen Aufladung des Produkts und seiner
Innenteile zu ergreifen.

Hinweis ® Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment an.

Entsorgung

A o Das Produkt enthalt Schwermetalle. Entsorgen Sie Abfallprodukte als Industrieabfall.
ﬁ e Entsorgen Sie Abfallprodukte getrennt bei einer geeigneten Sammelstelle, aber
|

fiih ren Sie es nicht dem normalen Abfallstrom zu.
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2 Technische Daten fur Kommunikations-
koppler

2.1 EtherCAT-Kommunikationskoppler

2.1.1 FK1100
2.1.1.1 Grundlegende Informationen

invt

Power supply for

Unit power supply unwired terminal _——
't'r\.
h [ 24V | 24V [:,\
blovov
f PE | PE
(_\

) FK1100
(=1 _EI EtherCAT coupler /24VDC

SN:106228000058
Ver:A.BB.CC

Shenzhen INVT Electric co. Ltd

www.invt.com Made in china
Modell | Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
FK1100 11016-00005 Kommunikationskoppler, EtherCAT; |Verwendbar fir EtherCAT-Master-Ge-
i 4 VDC; RoHS rate von INVT und anderen Herstellern
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2.1.1.2 Beschreibung der Komponenten

EtherCAT-
Schnittstellen

24V Strom-
anschluss

Statusindikator

FK1100
EthercAT ™~

Schnittstelle

USB Typ-C
Schnittstelle

Statusanzeige

Definition
PWR: Betriebsan- Aus Der Stromanschluss ist gestort.
zeige (grin) An Der Stromanschluss ist normal.
Aus Das Kommunikationskopplermodul befindet sich
im Betriebszustand INIT.
RUN: Betriebsan- Blinkt Das Kommunikationskopplermodul befindet sich
zeige (griin) im Betriebszustand ,Pre-Operational®.
Einmaliges | Das Kommunikationskopplermodul befindet sich
Aufblinken | im Betriebszustand ,Safe-Operational®.
An Das Kommunikationskopplermodul befindet sich
im Betriebszustand ,Operational” (Betrieb).
Die EtherCAT-Kommunikation befindet sich im
Aus Normalzustand.
ERR: Stérungsan- Blinkt Uber die EtherCAT-Kommunikation wurde ein
zeige (rot) nicht ausfihrbarer Statuskonvertierungsbefehl
empfangen.
. . Das Netzwerk ist unterbrochen und es liegt ein
Einmaliges L o
) Synchronisationsfehler am Kommunikations-
Aufblinken

kopplermodul vor.

‘ Schnittstelle

Definition

202501 (V1.2)
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Technische Daten flir Kommunikationskoppler

Doppel- Ein Watchdog-Fehler tritt in der EtherCAT-Kom-
blinken munikation auf.
Aus Die Geréate arbeiten normal.
SF: Feldt.)us-FehIer- Blinkt Es ist ein Konfigurationsfehler aufgetreten.
anzeige (o) A Am Kommunikationskoppler ist ein FPGA-Fehler
n
aufgetreten.
uSB-C N .
) Wird fir Software-Upgrades bei Single-Board-Computern verwendet
Schnittstelle
EtherCAT- IN: EtherCAT-Eingangsport
Schnittstelle OUT: EtherCAT-Ausgangsport
24V-Strom-
24VDC-Stromeingangsschnittstelle des Moduls
versorgungs-
schnittstelle

2.1.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

Definition der Klemmen

Schematische

Linkes Signal Linke Klemme Rechte Klemme Rechtes Signal
Darstellung
24V - - 24V
ov - - ov

D

- D

Netzteil (24VDC)

Verdrahtung der Klemmen

-

1.1

v 24y

24V $—fa)

{ | Stromversorgung fir nicht

OV

ov ﬂ—‘r--jj

| | verdrahtete Klemme

b
s
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2.1.1.4 Technische Daten der Hardware

Bezeichnung Werte
Nenneingangsspannung 24 VDC (20,4 VDC - 28,8 VDC)
Nenneingangsstrom 0,8 A (Typischer Wert bei 24 VDC)

Nennspannung am Back-
plane-Feldbusausgang
Nennstrom am Backplane-
Feldbusausgang

Isolierung Der Eingangs-Stromanschluss ist nicht isoliert.

5 VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

2,5 A (Typischer Wert bei 5 VDC)

Stromversorgungsschutz Schutz gegen Uberstrom, Verpolung und Uberspannungen

2.1.1.5 Technische Daten der Software

Bezeichnung Werte

Unterstiitzung des EtherCAT-Alias-Zugriffs und der Einrichtung von Site-
Aliase im Backend. Alias-Bereich: 1 - 65535
Alias-Zugang # Anmerkung: Die Erweiterungsmodule, die hinter dem EtherCAT-Kom-
munikationskoppler angeschlossen sind, unterstlitzen keinen Alias-Zu-
griff und keine Alias-Einrichtung.

Anzahl Eingangs-PDO Bis zu 768 Bytes

Anzahl Ausgangs-PDO Bis zu 768 Bytes
GréBe Eingangs-Mailbox Bis zu 128 Bytes

GréBe Ausgangs-Mailbox Bis zu 128 Bytes

Max. Anzahl von

16

Erweiterungsmodulen

Unterstitzte Mindest-

L , 512 us
Synchronisationszeit
2.1.1.6 Umgebungsbedingungen
Bezeichnung Werte
Temperatur der

-20°C - +55°C

Arbeitsumgebung

Relative Luftfeuchtigkeit der . )
. RH < 95 %, keine Kondensation
Arbeitsumgebung (RH)

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2kV Stromkabel gemafi IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie Kategorie Il
EMV-Entstérungsgrad Zone B, gemaB IEC61131-2
Vibrationsfestigkeit Geman IEC60068-2-6
StoBfestigkeit Geman IEC60068-2-27
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2.2 PROFINET Kommunikationskoppler

2.2.1 FK1200
2.2.1.1 Grundlegende Informationen

invt

Power supply for

Unit power supply unwired terminal S —
/N
] 24V 24V 4
Loov | ov —
W/
PE | PE

FK1200
B PROFINET Coupler /24VDC

SN:106228000058

Shenzhen INVT Electric co.Ltd

www.invt.com Made in china
Modell | Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
FK1200 11016-00012 Kommunikationskoppler, PROFINET; |Verwendbar fir PROFINET-Master-
) 24 VDC; RoHS Gerate
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2.2.1.2 Beschreibung der Komponenten

PROFINET
Schnittstelle

24V Strom-
anschluss

Statusindikator

USB-C Schnittstelle

Schnittstelle Definition
PWR: Betriebsan- Aus Der Stromanschluss ist gestort.
zeige (grin) An Der Stromanschluss ist normal.
Aus Ausgangszustand
] Schnelles Warten auf Verbindung/Verbindung wird her-
RUN: Betriebsan- .
. ) Blinken gestellt.
Statusanzeige zeige (gran) Langsames ,
- Abgesicherter Modus
Blinken
An Die Kommunikation ist normal.
Aus Im Normalzustand
ERR: St6 - Schnelles
S.torungsan . Es ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten.
zeige (rot) Blinken
Langsames | Esist ein Fehler am Erweiterungsmodul auf-
Blinken getreten.
Aus Die Gerate arbeiten normal.
SF: Feld?us-Feh- Blinkt Inkonsistente Konfiguration.
leranzeige (rot) A Ein Fehler in der Erweiterungsfunktion ist auf-
n
getreten.
USB-C . , . .
, Fir Funktionen wie Software-Upgrades, EDS-Dateiexport und IP/MAC-
Schnittstelle Adresskonfiguration
PROFINET- P1: PROFINET-Schnittstelle 1
Schnittstelle P2: PROFINET-Schnittstelle 2
24V-Strom- . )
24-VDC-Stromeingangsschnittstelle des Moduls
Versorgungs-
schnittstelle
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2.2.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ | Definition der Klemmen
Schematische
' Linkes Signal Linke Klemme Rechte Klemme Rechtes Signal
Darstellung
24V - - 24V
oV - - oV
[ | Verdrahtung der Klemmen
. . 24y 24V 1 £ Stromversorgung fiir nicht
Netzteil (24VDC) —= { '
b verdrahtete Klemme
oV oV e—i»!
I"L._A"'I
| o
Pre
2.2.1.4 Technische Daten der Hardware
Bezeichnung Werte

Nenneingangsspannung 24 VDC (20,4 VDC - 28,8 VDQC)

Nenneingangsstrom

0,8 A (Typischer Wert bei 24 VDC)

Nennspannung am Back-

5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC
plane-Feldbusausgang “ ’ )

Nennstrom am Backplane-
Feldbusausgang

2,5 A (Typischer Wert bei 5 VDC)

Isolierung

Der Eingangs-Stromanschluss ist nicht isoliert.

Stromversorgungsschutz

Schutz gegen Uberstrom, Verpolung und Uberspannungen

2.2.1.5 Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Kommunikationsmodus RT-Modus
Mind. Kommunikationszeit 1ms
I&M-Daten Von I&M 0 bis I&M 3
PROFINET-Version V2.43

Erweiterungsféhigkeit Unterstitzt 16 Module

Anzahl PROFINET-

2
Schnittstellen

PROFINET-Schaltfunktion

Unterstitzt die Vernetzungsfunktion

Unterstutzte OpenlE-
TCP/IP, SNMP und LLDP
Protokolle

Alarm-/Diagnose-/

Statusinformationen hochgeladen werden.

Unterstiitzt. Funktionscodes kénnen vom lokalen Speicher auf die SPS

Physische Schicht 100BASE-TX

202501 (V1.2)
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Bezeichnung Werte
Kommunikationsrate 10Mbit/s (Standard-Ethernet); 100Mbit/s (PROFINET)
Datentibertragungsmethode | Vollduplex
Topologische Struktur Linear, Stern- oder Baumtopologie
Ubertragungsmedium Netzwerkkabel der Kategorie 5 oder héher
Ubertragungsentfernung Weniger als 100 m zwischen zwei Knotenpunkten
Start mit Prioritat Reserviert
Deaktivierung von Ports Nicht unterstitzt

Unterstiitzung des Geréte- .
. . Unterstitzt (PN-Modul desselben Typs)
wechsels ohne Konfiguration

Wiederherstellung der

Unterstutzt
Werkseinstellungen niersiuz
2.2.1.6 Umgebungsbedingungen
Bezeichnung Werte
Temperatur der
-20°C - +55°C

Arbeitsumgebung

Relative Luftfeuchtigkeit der . .
. RH < 95 %, keine Kondensation
Arbeitsumgebung (RH)

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie Kategorie Il
EMV-Entstérungsgrad Zone B, geméal IEC61131-2
Vibrationsfestigkeit Geman IEC60068-2-6
StoBfestigkeit Geman IEC60068-2-27
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2.3 EtherNet/IP-Kommunikationskoppler

2.3.1 FK1300

2.3.1.1 Grundlegende Informationen

invt

Power supply for

Unit power supply unwired terminal
[ 24V | 24V
Ll ov | ov

PE | PE

Shenzhen INVT Electric co.,Ltd
www.invt.com Made in china

Modell

Bestellnummer

Beschreibung

Verwendbares Modell

FK1300

11016-00018

Kommunikationskoppler; EtherNet/IP;
24 VDC; RoHS

Gerate

Verwendbar fir EtherNet/IP-Master-

202501 (V1.2)
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2.3.1.2 Beschreibung der Komponenten

Status-
indiktator

Typ-C
Schnittstelle

EtherNet/IP
Schnittstelle

24V Strom-
anschluss

=0
=i
-
¥
=
=i
|

Schnittstelle Definition
PWR: Betriebsan- Aus Der Stromanschluss ist gestort.
zeige (grin) An Der Stromanschluss ist normal.
Keine IP-Adresse konfiguriert, keine Ethernet-
NS_R: Netzwerk- Aus .
at ) Verbindung.
. S1aiusanzelge I glinkt mit 1Hz | Nicht verbunden
Statusanzeige (griin)
Dauerhaft an | Verbunden
NS E: Net « Aus Das Netz arbeitet einwandfrei.
—= NELZWEIC Blinkt mit 1Hz | Zeitiiberschreitung der Verbindung.
statusanzeige (rot)
Dauerhaft an | Doppelte IP-Adresse
Aus Das Gerat arbeitet normal.
Blinkt mit 1Hz | Es ist ein Konfigurationsfehler aufgetreten.
SF: Feldbus- - . . L N
Fehl ] Blinkt mit Fehler bei der Initialisierung des MPU-Gerats
ehieranzeige 0,5 Hz des Kommunikationskopplers.
(rot A Am Kommunikationskoppler ist ein FPGA-Feh-
n
ler aufgetreten.
USB-C Far Funktionen wie Software-Upgrades, EDS-Dateiexport und IP/MAC-
Schnittstelle Adresskonfiguration
EtherNet IP- P1-Schnittstelle ‘ Aus ‘ Verbindungsanzeige, zeigt an, dass die

202501 (V1.2)
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Schnittstelle

Definition

Schnittstelle

Verbindungsanzeige; Keine

Netzwerkport- Aus | Netzwerkverbindung hergestel.
anzeige (griin) Verbindungsanzeige; Netzwerk-
An verbindung erfolgreich hergestellt.
ACK-Anzeige, zeigt an, dass kein Da-
NetZ\.Nerkport- AUS | naustausch stattfindet.
anzeige (gelb) ACK-Anzeige, zeigt an, dass ein Daten-
An austausch stattfindet.
Verbindungsanzeige, zeigt an, dass die
Aus Ethernet-Verbindung nicht hergestellt
Netzwerkport-
) . wurde.
P2-Schnittstelle | anzeige (grin) Verbindungsanzeige, zeigt an, dass die
An Ethernet-Verbindung erfolgreich herge-
stellt wurde.
ACK-Anzeige, zeigt an, dass kein Da-
NetZ\.Nerkport- Aus tenaustausch stattgefunden hat.
anzeige (gelb) An ACK-Anzeige, zeigt an, dass ein Daten-

austausch stattgefunden hat.

24V-Stromversor-
gungsschnittstelle

24-VDC-Stromeingangsschnittstelle des Moduls

2.3.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

Definition der Klemmen

Schematische

Linkes Signal Linke Klemme Rechte Klemme Rechtes Signal
Darstellung
24V - - 24V
ov - - ov

D

- D

Verdrahtung der Klemmen

Netzteil (24VDC) —=

Hs

o)
24V 24V 4 £ Stromversorgung fiir nicht
| | verdrahtete Klemme
oV ov 0—'—-';"
w
s | &
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2.3.1.4 Technische Daten der Hardware

23.15

23.1.6

Bezeichnung Werte
Nenneingangsspannung 24 VDC (20,4 VDC - 28,8 VDQC)
Bezeichnung Werte

Nenneingangsstrom

0,8 A (Typischer Wert bei 24 VDC)

Nennspannung am
Feldbusausgang

5 VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom am
Feldbusausgang

2,5 A (Typischer Wert bei 5 VDC)

Isolierung

Der Eingangs-Stromanschluss ist nicht isoliert.

Stromversorgungsschutz

Schutz gegen Uberstrom, Verpolung und Uberspannungen

Technische Daten der So

ftware

Bezeichnung

Werte

Feldbus-Protokoll

EtherNet/IP

Feldbus-Geschwindigkeit

10/100Mbps, selbstanpassend, Vollduplex

Max. Anzahl von I/O-
Erweiterungsmodulen

32

Maximale Anzahl von
Ausgangs-/Eingangsbytes

Eingang: 504 Bytes; Ausgang: 504 Bytes

Netzwerktopologie

Linear, Stern-, Baum- oder Ringtopologie

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie |l

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, gemaB IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

GeménB IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-27

202501 (V1.2)
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2.4 ModbusTCP-Kommunikation Koppler

2.4.1 FK1400

24.1.1 Grundlegende Informationen

invt

& (€

Stromversorgung der Einheit Stromversorgung fiir offene Klemmen

" [m] FK1400

ModbusTCP-Koppler /24VDC

jj SN\:106228000058

Shenzhen INVT Electric co.,Ltd

www.invt.com  Hergestelltin China

Modell

Bestellnummer

Beschreibung

Anwendbares Modell

FK1400

11016-00029

Kommunikation-Koppler;
ModbusTCP; 24VDC; RoHS

Anwendbar auf ModbusTCP-
Master Geréte

202501 (V1.2)
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24.1.2 Beschreibung der Komponenten

Statusanzeige

Typ-C-
Schnittstelle

1] !_I_I_I_!_I |

ModbusTCP-
Schnittstelle

24V-
Stromanschluss

Schnittstelle Definition
PWR:Betriebsanzeige Aus Der Stromanschluss ist gestort.
(Grain) An Der Stromanschluss ist normal.
Aus Nicht mit dem Netzwerk verbunden.
RUN:Statusanzeige Blinkend
fir den Netzwerk- inken Warten auf Verbindung/Verbindung wird
betrieb(griin) (500ms) | hergestellt.
An Die Kommunikation ist normal.
Aus Die Netzwerkverbindung funktioniert einwandfrei.
ERR:Statusanzeige Blinkend | Das Netzwerkverbindung wurdenach
Statusanzeige fur Netzwerkfehler (500ms) | erfolgreicher Verbindung unerwartet
(rot) unterbrochen.
An IP-Konflikt.
Aus Das Gerat funktioniert normal.
Blinkend Es ist ein Konfigurationsfehler aufgetreten.
(500ms)
SF: Blinkend | Ausnahme im Kommunikationskoppler
Systemfehleranzeige | (1000ms) | MPU Initialisierung des Geréts.
rot
(rot Bei der Initialisierung des Kommunikations-
An S
kopplers ist ein Fehler ausgetreten.
USBTyp-C Far Funktionen wie Software-Upgrades, EDS-Dateiexport und
Schnittstelle IP/MAC- Adresskonfiguration

202501 (V1.2) 17
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Schnittstelle Definition
Netzwerk- Aus Verbindungsanzeige; Keine Netzwerk-
Statusanzeige Verbindung hergestellt.
(Griin)
An | Verbindungsanzeige; Netzwerk-
verbindung erfolgreich hergestellt.
P1-Schnittstelle
Netzwerk- Aus | ACK-Anzeige; zeigt an, dass kein
Statusanzeige Datenaustausch stattfindet.
(Gelb)
ModbusTCP- ACK-Anzeige: zei d .
Schnittstelle An -Anzeige; zeigt an, dass ein
Datenaustausch stattfindet.
Netzwerk- Aus Verbindungsanzeige: Keine Netzwerk-
Statusanzeige Verbindung hergestellt.
(Grlin)
An | Verbindungsanzeige; Netzwerk-
verbindung erfolgreich hergestellt.
P2-Schnittstelle
Netzwerk- Aus | ACK-Anzeige; zeigt an, dass kein
Statusanzeige Datenaustausch stattfindet.
(Gelb)
An | ACK-Anzeige; zeigt an, dass ein
Datenaustausch stattfindet.
24VLeistung 24VDC Stromeingang Schnittstelle des Moduls
Schnittstelle

2.4.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

n Definition des Terminals
Schematische Darstellung Linkes Signal Linke Klemme Rechtes Terminal Rechtes Signal
24V - - 24V
ov ov

n Verdrahtung der Klemmen
Netzteil /, Stromversorgung fir nicht
(24VDC) % 24V | 24V ¢ /™ yerdrahtete Klemmen
‘ ov ov
> .'—\H
T' o A
# Anmerkung:

o Die Klemme PE muss Uiber das Kabel ordnungsgeman geerdet sein, miteiner Erdungsimpedanz vonweniger als 4Q.

o VersuchenSie,eineunabhéngige SystemstromversorgungfiirdenKopplerzukonfigurieren,umeineVermischungmit
der externen Feldstromversorgung des Erweiterungsmoduls zu vermeiden.

202501 (V1.2) 18
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24.1.4 Hardware-Spezifikationen

Artikel Spezifikation

Nenneingangsspannung | 24VDC (-15%-+20%)

Artikel Spezifikation
Nenneingangsstrom 0.8A
Nennspannung am 5VDC (4.75VDC-5.25VDC)

Feldbusausgang

Nennstrom am

2,5A (typischer Wert)
Feldbusausgsng

Isolierung Keine Isolierung

Stromversorgungsschutz Schutz gegen Verpolung und Uberstrom

24.1.5 Software-Spezifikationen

Artikel Spezifikation
Maximale Anzahl an 5
Clientverbindungen
TCP Keep alive Aktiviert
Unterstiitzte 01/02/03/04/05/06/15/16/23
Funktionscodes
IP-Adresseinstellungen Einstellung Uber die Ttools-1O-Software
Diagnosefunktion Unterstltzt
Physicalischer Layer 100BASE-TX
Kommunikationsrate 10M/100Mbps, selbstanpassend

Kommunikations-

Vollduplex
methode

Topologische Struktur Lineare, Stern-oderBaumtopologie

Ubertragungsmedium | Netzwerkkabelder Kategorie 5 oder hdher

Ubertragungsentfernung | Die maximale Segmentldnge betragt 100 Meter.

24.1.6 Anforderungen an die Umwelt

Artikel Spezifikation

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit

) RH<95%, keineKondensation
der Arbeitsumgebung (RH)

Lagertemperatur -40°C-+70°C (RH< 90%, keine Kondensation)
Luft Kein dtzendes Gas

Hbéhe Niedriger als 2000m (80kPa)

Grad der Verschmutzung | Unterhalb von Grad 2

Immunitat 2kV Stromkabel, konform mitIEC61000-4-4

Uberspannungskategorie | Kategorie Il
EMV-Entstérung

ZoneB,konform mit IEC61131-2

Ebene
Vibrationsfestigkeit Konform mit IEC60068-2-6
StoBfestigkeit Konform mit IEC60068-2-27

202501 (V1.2) 19
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3 Spezifikationen der I/O-Module

3.1 Digitales Eingangsmodul (FL100x)

3.1.1 FL1001 (1600D)
3.1.1.1 Grundlegende Informationen

o
INVE ——
— NP Duo{ %
L N | on | 1| D1 LT
[ oz |2 [onz| | OO0
[ D13 | 3 | pu3 ——
PNPTNPN_-_ D4 | 4 | DI14 ‘ I
- | b | 5 |pus
D6 | 6 | DIL6
. b7 | 7 | b7
ss |8 | ss

Shenzhen INVT Electric co.Ltd
www.invt.com Made in china

Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell

Digitales Eingangsmodul,
FL1001 11016-00004 | 16 Kandle, unterstiitzt Source- und Verwendbar far INVT Flex/TS/TM-
Sink- Ausfiihrungen, 500 mA bei | Serie

24-VDC-Eingéangen; RoHS

202501 (V1.2) 20
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Spezifikationen der I/O-Module

3.1.1.2 Beschreibung der Komponenten

Statusindikator

Signalindikator

A
3

i
e =3
4 Vs
A% E
5 X 55

m

o

[

CR 6

==

TS &7

;AE %s

s W3
A

s L

Farbblock-
ORI o

Klemmen

Name

Beschreibung

An: Das Modul ist in Betrieb.

Statusanzeige

Langsames Blinken (500 ms): Das Modul baut

R: gelbgriin . I
. 98’9 Eingeschaltet/Betrieb | die Kommunikation auf.

Statusanzeige Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
liegt eine Stdérung vor.
Schnelles Blinken (100 ms):

E Modulfehler-Anzei Das Modul ist offline.
ot odulienier-nnzeige Langsames Blinken (500 ms):
Falsche Parametereinstellungen.
Aus: Das Modul funktioniert normal.
. ) . Entspricht jeweils einem | An: Die Eingabe ist gdiltig.
Signalanzeige | 00 - 07: grlin )
. Kanal des Eingangs-
10 -17: griin )
signals. Aus: Die Eingabe ist ungiltig.
Benutzer-
. Externe Verdrahtung I/O-Klemme
terminal
Bedeutung Diditaler Ei Digitaler Ausgang (Source,
igitaler Eingan
der Farbe g gang Sink, Relais)

Analogeingang

(Spannung, Strom,
Thermoelement)

Analoger Ausgang

202501 (V1.2)
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Spezifikationen der I/O-Module

3.1.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ | Definition der Klemmen
Schematische Dar-
Linkes Signal Linke Klemme Rechte Klemme Rechtes Signal
stellung
' f DIO A0 BO DI10
¥
A i
u 0
] DI Al B1 D11
%
1 1
,.?Eﬂ DI2 A2 B2 DI12
I W
o
q?—‘.g'g DI3 A3 B3 DI13
=~
© 0 DI4 A4 B4 DI14
TE:
e DI5 A5 B5 DI15
g &5
ﬁ Dl6 A6 B6 DI16
il e
QE‘?E DI7 A7 B7 D7
A B
SS A8 B8 SS
u Verdrahtung der Klemmen
" 5O L i O
Avsl,
— -
|
Optocoupler =]
isolation 3
—
" e—BI4—v— | — (D
averl S
p'l:ocouplarl'_ QJ
) —  pig isolation £l 73
g S
—
Optacoupler || &
ptocoupler
: isolation =
| —~+
o= oAy | —u
Ay=(
S ST W '-‘ ______ ‘1_‘ +
:’ :Tj i i zirl?z Ii 58 Optocnuplarl_
'1\__ Al ) £ b g isolation
Sink input Source input

202501 (V1.2)
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Spezifikationen der I/O-Module

3.1.1.4 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5 VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

150 mA (Typischer Wert bei 5 VDC)

Nennspannung
Klemmen-Eingang

Nennstrom
Klemmen-Eingang

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.1.1.5 Technische Daten des Eingangs

Bezeichnung Werte
Eingangstyp Digitaler Eingang
Eingangsmodus Source/Sink
Eingangskanéle 16

Spannungsklasse Eingang

24 VDC 10 % (21,6 VDC - 26,4 VDC)

Eingangsstrom (typisch)

7 mA (Typischer Wert bei 24 VDC)

Spannung AN

>15V

Spannung AUS

<5V

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS

100 ps/100 ps

Software-Filterzeit

Unterstitzt

Eingangswiderstand

Der Referenzwert betragt etwa 3,4 kQ.

Isolierung

Optokoppler

Betriebsanzeige Ausgang

Wenn der Eingang aktiviert ist, leuchtet die Eingangsanzeige.

Eingangs-Derating

Wenn jede Klemme bei 55 °C betrieben wird, wird die Leistung auf 75 %
gedrosselt (wenn nicht mehr als 12 Eingangspunkte gleichzeitig einge-
schaltet sind) oder die Temperatur sinkt um 10 °C, wenn alle Eingangs-
punkte eingeschaltet sind.

3.1.1.6 Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Eingangsfilterzeit Software

Einstellbereich: 1 - 65535 (Standard: 1000); Einheit: 10 us; 1000 bedeu-
tet 10 ms.

Es kénnen zwei Gruppen von Filterparametern eingestellt werden. Fiir
jeweils acht Kanéle wird eine Filterparameter-Gruppe verwendet.

Erkennung und Anzeige von
Fehlern am Eingangsport

Konfiguration der Logik-
ebene des Eingangskanals

Nicht unterstitzt

Konfiguration der
unabhéangigen
Kanale aktivieren

Nicht unterstitzt

202501 (V1.2)
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Spezifikationen der I/O-Module

3.1.1.7

Konfiguration von

Die Diagnoseinformationen werden standardmaBig hochgeladen.

Bezeichnung

Werte

Diagnoseberichten

Im Stoppmodus

Der Ausgang wird nicht aktualisiert, wahrend am Eingang die
Aktualisierung im Safe-Operational-Zustand unterstitzt wird.

I/O-Mapping

Unterstiitzung der Mappingmethode des bitweisen Zugriffs

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie |l

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, geméaB IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Geman IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-27

202501 (V1.2)
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Spezifikationen der I/O-Module

3.1.2 FL1002 (3200D)
3.1.2.1 Grundlegende Informationen

C

invt

S

D — b0 ] of pio| [ pi2o| of pizo
pir | 1| bt | pr1| 1 b1
piz | 2| pnz| | prez| 2| piz2
pi3 | 3| pnz| | o3| 3] biss
| 1| pu| 4| ona| | pea| af o
pNPTNj- pis | 5| ous| | pizs| s | piss
pi6 | 6] prie| | piz6| 6| piss

g pi7 | 7] on7| | pz| 7| pi37
sso| 8] sso| | ssi| 8| ss1

[ | | |

A B C D

FL1002
32xDigital Input
24VDC,0.5A
SN:106228000058

Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd.
www.invt.com Made in China

24-VDC-Eingangen; RoHS

Sink- Ausfiihrungen, 500 mA bei

Serie

Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Digitales Eingangsmodul,
FL1002 11016-00016 32 Kanéle, unterstitzt Source- und Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-

202501 (V1.2)
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Spezifikationen der I/O-Module

3.1.2.2 Beschreibung der Komponenten

Status-
indikator

Signal-
indikator

Farbblock-ldentifikaton

Klemmen

Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
. Statusanzeige Langsames Blinken (500 ms): Das Modul baut
R: gelbgriin . ) . I
Eingeschaltet/Betrieb die Kommunikation auf.
Statu.s- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
anzeige liegt eine Stérung vor.
Schnelles Blinken (100 ms):
E Modulfehler-Anze Das Modul ist offline.
rot odulienier-nnzeige Langsames Blinken (500 ms):
Falsche Parametereinstellungen.
Aus: Das Modul funktioniert normal.
. 00 - 07: griin o S
Signal- 10 - 17: griin Entspricht jeweils An: Die Eingabe ist gultig.
' ' einem Kanal des
anzelge 20-27:g1tn | o Aus: Die Eincabe st i
ingangssignals. : .
30 - 37: griin gangssig us: Die Eingabe ist ungdltig
Benutzer-
. Externe Verdrahtung 1/0-Klemme
terminal
Name Beschreibung
Bedeutung - Digitaler Eingang Digitaler Ausgang
der Farbe (Source, Sink, Relais)
Analogeingang
Analoger Ausgan
- (Spannung, Strom, - 9 gang
Thermoelement)

202501 (V1.2)
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Spezifikationen der I/O-Module

3.1.2.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ ] Definition der Klemmen

Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
DIo A0 BO DI10
D A1 B1 DI11
DI2 A2 B2 DI12
DI3 A3 B3 DI13
Dl4 Ad B4 DI14
DI5 A5 B5 DI15
Dl6 A6 B6 DI16
DI7 A7 B7 D7
SH A8 B8 SS

DI20 co Do DI30
DI21 (o] D1 DI31
DI22 c2 D2 DI32
DI23 C3 D3 DI33
DI24 c4 D4 DI34
DI25 C5 D5 DI35
DI26 Cc6 D6 DI36
DI27 (074 D7 DI37
SS c8 D8 SS

202501 (V1.2)
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[ | Verdrahtung der Klemmen
A/B terminal C/D terminal
= oo i = Dizn Yr
AL &y
- —
— [ | |
¥ Optocoupler !
© isolation = | . ERRdroupiet | 3
DT — Pl - : -
' ) -9 g
Ar=r] S 3
= ] =
Dptocouples m Optocoupler QJ
oy DUHE isalztion = WS Y - - 1Y Isolatian T
| 8 | q 0
= A=
Dptocougl 4 | 0
ocougler
; ?SD:Btiﬂn E ! O?:g;ﬂa:er E :
T o -+ na i o =
| _:?q_'.;::_ § # :_:w.:cxl f@ s ;-:u-c- ' £ 2mms J@
i el T | 4 |» | e s 1 P
: | - - o 1 i i i) Pmcoupler
=0 S i vossoli \ZE i s
Sink input Source input Sink input Source input

3.1.24 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang
Nennstrom Feldbus-Eingang | 150 mA (Typischer Wert bei 5 VDC)
Nennspannung
Klemmen-Eingang

5 VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom
Klemmen-Eingang

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang
Hot-Swapping von Modulen | Nicht unterstiitzt

3.1.25 Technische Daten des Eingangs

Bezeichnung Werte
Eingangstyp Digitaler Eingang
Eingangsmodus Source/Sink
Eingangskanéle 16

Spannungsklasse Eingang | 24 VDC +10 % (21,6 VDC - 26,4 VDC)
Eingangsstrom (typisch) 7 mA (Typischer Wert bei 24 VDC)

Spannung AN >15V
Spannung AUS <5V
Hardware-Reaktionszeit 100 ps/00 ps
AN/AUS
Software-Filterzeit Unterstitzt
Eingangswiderstand Der Referenzwert betragt etwa 3,4 kQ.
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Spezifikationen der I/O-Module

3.1.2.6

3.1.27

Bezeichnung Werte
Isolierung Optokoppler
Betriebsanzeige . s - .
Wenn der Eingang aktiviert ist, leuchtet die Eingangsanzeige.
Ausgang

Eingangs-Derating

Wenn jede Klemme bei 55 °C betrieben wird, wird die Leistung auf 75 %
gedrosselt (wenn nicht mehr als 12 Eingangspunkte gleichzeitig einge-
schaltet sind) oder die Temperatur sinkt um 10 °C, wenn alle Eingangs-
punkte eingeschaltet sind.

Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Eingangsfilterzeit Software

Einstellbereich:

1 - 65535 (Standard: 1000); Einheit: 10 ys; 1000 bedeutet 10 ms.

Es kénnen zwei Gruppen von Filterparametern eingestellt werden. Fir
jeweils acht Kanale wird eine Filterparameter-Gruppe verwendet.

Erkennung und Anzeige von
Fehlern am Eingangsport

Konfiguration der Logik-
ebene des Eingangskanals

Nicht unterstitzt

Konfiguration der
unabhangigen Kanale
aktivieren

Nicht unterstitzt

Konfiguration von
Diagnoseberichten

Die Diagnoseinformationen werden standardmaBig hochgeladen.

Im Stoppmodus

Der Ausgang wird nicht aktualisiert, wahrend am Eingang die
Aktualisierung im Betriebszustand "Safe-Operational” unterstitzt wird.

I/O-Mapping

Unterstiitzung der Mappingmethode des bitweisen Zugriffs

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein atzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie Il

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, gemaB IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

GeménB IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-27

202501 (V1.2)
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3.2 Digitales Ausgangsmodul (Source) (FL200x)

3.2.1 FL2002 (0016DP)
3.2.1.1 Grundlegende Informationen

®
. invt —
L
SR
- o ﬂ] — Doo | o0 | po1o D020 | 0 | DO30 }— .Ell
DO1 | 1 | DO11 D021| 1 | DO31 e
D02 D012 D022 D032 -
a0 2 o 12
2 po3 | 3| po13 D023 | 3 | D033 2 |:I
D04 | 4 | DO14 D024 | 4 | DO34
pos5 | 5| DO15 D025 | 5 | DO35
D06 | 6| DO16 D026| 6 | DO36
L po7 | 7| po17 D027 | 7 | D037
24v | 8| ov 24v | 8| ov p—
- (€
FL2002
32xDigital Output(PNP)
24VDC,0.5A
SN:106228000058
Shenzhen INVT Electric Co.Ltd. |:| X
www.invt.com Made in China —-—
Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell

Digitales Ausgangsmodul, mit 16
FL2002 11016-00006 Kanalen mit PNP-Transistoraus-
gang, 500 mA bei 24 VDC; RoHS

Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-
Serie
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Spezifikationen der I/O-Module

3.21.2 Beschreibung der Komponenten

Statusindikator

Signalindikator

a _l
|
B:
7 r7|
= i !
A B
_EE y EI:%
ATH |
[ ]

Farbblock- Identifikation

Klemmen

Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
Statusanzeige Langsames Blinken (500 ms): Das Modul baut
R: gelbgriin ) . . o
Eingeschaltet/Betrieb | die Kommunikation auf.
Status- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
anzeige liegt eine Stérung vor.
Schnelles Blinken (100 ms): Das Modul ist off-
' line.
E: rot Modulfehler-Anzeige Langsames Blinken (500 ms): Keine extern an-
geschlossene Stromversorgung oder falsche
Parametereinstellungen.
Aus: Das Modul funktioniert normal.
, . Entspricht jeweils einem | An: Aktivierung Ausgang
Signal- 00 - 07: griin
] . Kanal des Ausgangs- .
anzeige 10-17: grin , Aus: Deaktivierung Ausgang
signals.
Benutzer-
] Externe Verdrahtung 1/0-Klemme
terminal
Bedeutun Digitaler Ausgang (Source,
9 - Digitaler Eingang .g . gang (
der Farbe Sink, Relais)
Analogeingang
- (Spannung, Strom, - Analoger Ausgang
Thermoelement)

202501 (V1.2)
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Spezifikationen der I/O-Module

3.2.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ | Definition der Klemmen
Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
!#1 DOO A0 BO DO10
n B
[} . 2]
= DO1 Al B1 DO11
e
*??”‘ DO2 A2 B2 DO12
e B2
|
;?ﬁf; DO3 A3 B3 DO13
PEE‘ DO4 A4 B4 DO14
=== DO5 A5 B5 DO15
e
‘*?EE DO6 A6 B6 DO16
T ' - &
;%ﬂgg DO7 A7 B7 DO17
A B
24 VDC A8 B8 COM
[ | Verdrahtung der Klemmen
s A3,
=
rD LOAD
q o7 ,V-v\'
a I
n DO LA
= :
-
—t
BT pl;?\'}i
24VDC
24y +|I‘
coM l
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Spezifikationen der I/O-Module

3.2.1.4 Technische Daten der St

romversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

150 mA

Nennspannung
Klemmen-Eingang

24 VDC (20,4 VDC - 28,8 VDC)

Nennstrom
Klemmen-Eingang

2A (Typischer Wert bei 24 VDC)

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.21.5 Technische Daten des Ausgangs
Bezeichnung Werte
Ausgangstyp Digitaler Ausgang, High-Edge-Ausgang
Ausgangs-Modus Source
Ausgangskanal 16

Spannungsklasse Ausgang

24 VDC 10 % (21,6 VDC - 26,4 VDC)

Ausgangslast
(Widerstandslast)

0,5 A/Punkt, 2 A/Modul

Ausgangslast
(Induktivitatslast)

7,2 W/Punkt, 12 W/Modul

Ausgangslast
(Schwachlast)

5 W/Punkt, 18 W/Modul

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS

100 ps/100 ps

Kriechstrom wenn AUS

10 pA

Schaltfrequenz

100 Hz fir Widerstandslast, 0,5 Hz fir Widerstandslast und 10 Hz fir
Schwachlast

Isolierung

Ja

Ausgangsstatusanzeige

Wenn der Ausgang aktiviert ist, leuchtet die Ausgangsanzeige.

Eingangs-Derating

Schutzfunktion

Kurzschluss- und Uberstromschutz

3.2.1.6 Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Stopp-/Offline-
Ausgangsmodus

Beibehaltung des Ausgangs, Ausgang léschen oder Ausgabe des vor-
eingestellten Werts, der punkitweise konfiguriert wird

Voreingestellter Wert des
Stopp-/Offline-Ausgangs

Einzelpunkt 0 oder 1

Anzeige eines erkannten
Fehlers am Ausgangskanal

Konfiguration der Logik-
ebene des Ausgangskanals

Nicht unterstitzt

Konfiguration der
unabhéngigen Kanale
aktivieren

Nicht unterstitzt

Konfiguration von

Die Diagnoseinformationen werden standardméBig hochgeladen.
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3.21.7

Bezeichnung

Werte

Diagnoseberichten

Im Stoppmodus

Ausgang entsprechend dem Stopp-/Offline-Ausgangsmodus und dem
voreingestellten Wert, ohne weitere Aktualisierung

I/O-Mapping

Unterstiitzung der Mappingmethode des bitweisen Zugriffs

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Hbéhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemaB IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie Il

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, geméan IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Geman IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Geman |IEC60068-2-27
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3.2.2 FL2003 (0032DP)
3.2.2.1 Grundlegende Informationen

®
. Invt —
N
L
_ o H] — Dpoo | 0| po1o D020 | 0 | D030 f— .Ell
DO1 | 1| pO11 D021| 1 | DO31 —
D02 DO12 D022 D032 -
a0 2 o 12
A po3 | 3| po13 po23| 3 | D033 2 |:I
D04 | 4 | DO14 D024 | 4 | DO34
pos | 5| pois po25| 5 | DO35
D06 | 6| DO16 D026| 6 | DO36
L po7 | 7| po17 po27| 7 | po37
24v | 8| ov 24v | g| ov
- ® (€
FL2003
32xDigital Output(PNP)
24VDC,0.5A
SN:106228000058
Shenzhen INVT Electric Co.Ltd. |:| M
www.invt.com Made in China —-—
Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell

Digitales Ausgangsmodul, mit 32
FL2003 11016-00013 Kanalen mit PNP-Transistoraus-
gang, 500 mA bei 24 VDC; RoHS

Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-
Serie
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3.22.2 Beschreibung der Komponenten

Status- Farbblock-
indikator Identifikation
Signal-
indikator
Klemmen
Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
. Statusanzeige Langsames Blinken (500 ms): Das Modul
R: gelbgriin . ) . ——
Eingeschaltet/Betrieb | baut die Kommunikation auf.
Status- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder
anzeige es liegt eine Stdrung vor.
Schnelles Blinken (100 ms): Das Modul ist
offline.

E:rot Modultehler-Anzeige Langsames Blinken (500 ms): Keine extern
angeschlossene Stromversorgung oder
falsche Parametereinstellungen.

Aus: Das Modul funktioniert normal.
) 00 - 07: grin o o
Signal- 10 - 17: griin Entspricht jeweils einem | An: Aktivierung Ausgang
anzeige 20 - 27: grtin Kanal delzs Ausgangs-
30 - 37: griin signals. Aus: Deaktivierung Ausgang
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Name Beschreibung
Benutzerter-
. Externe Verdrahtung 1/0-Klemme
minal
- o . Digitaler Ausgang (Source,
Digitaler Eingang . .
Bedeutung Sink, Relais)
der Farbe Analogeingang (Span-
- nung, Strom, Thermoele- - Analoger Ausgang
ment)

3.2.2.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ ] Definition der Klemmen

Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
DOO0 A0 BO DO10
DO1 A1l B1 DO11
DO2 A2 B2 DO12
":'ﬂ‘ o DO3 A3 B3 DO13
1!“ DO4 A4 B4 DO14
ﬁ. ﬁ DOS5 A5 B5 DO15
wlf w DO6é A6 B6 DO16
DO7 A7 B7 DO17
ﬁgl ﬁ‘,‘ 24 VDC A8 B8 COM
%: W DO20 co DO DO30
ol DO21 Ct D1 DO31
DOI22 Cc2 D2 DO32
DO23 C3 D3 DO33
D024 Cc4 D4 DO34
DO25 C5 D5 DO35
DO26 C6 Dé DO36
DO27 Cc7 D7 DO37
24 VDC C8 D8 COM
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[ | Verdrahtung der Klemmen
A/B terminal C/D terminal
[l =
LCADH Lo
DOO. A A O30 A A
=S Dl —:
— _‘Hr ~+ ‘Hr
E OoT ALCAEI' A Q DT :Dlan
= 3
o — b i
= _‘,_,. == ‘I—r—
E . )—9 Do i D - )—r* goo3n A
= Ah— ~— A—
M (@
= = ;
= 5 — \F_.r*
DoOi7 :C' .IEI 4 o037 :’i‘f
== J:“:l“ == -;ili-_-
I! I
{+n, COM
3.2.2.4 Technische Daten der Stromversorgung
Bezeichnung Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5 VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

150 mA

Nennspannung
Klemmen-Eingang

24 VDC (20,4 VDC - 28,8 VDC)

Nennstrom
Klemmen-Eingang

2A (Typischer Wert bei 24 VDC)

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.2.25 Technische Daten des Ausgangs

Bezeichnung

Werte

Ausgangstyp Digitaler Ausgang, High-Edge-Ausgang
Ausgangs-Modus Source
Ausgangskanal 32

Spannungsklasse Ausgang

24 VDC 10 % (21,6 VDC - 26,4 VDC)

Ausgangslast
(Widerstandslast)

0,5 A/Punkt, 2 A/Modul

Ausgangslast
(Induktivitatslast)

7,2 W/Punkt, 12 W/Modul

Ausgangslast
(Schwachlast)

5 W/Punkt, 18 W/Modul
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Bezeichnung Werte

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS 100 ps/100 ps

Kriechstrom wenn AUS 10 pA
100 Hz fir Widerstandslast, 0,5 Hz fir Widerstandslast und 10 Hz fir

Schaltfrequenz
Schwachlast
Isolierung Ja
Ausgangsstatusanzeige Wenn der Ausgang aktiviert ist, leuchtet die Ausgangsanzeige.

Eingangs-Derating | ----

Schutzfunktion Kurzschluss- und Uberstromschutz

3.2.2.6 Technische Daten der Software

Bezeichnung Werte
Stopp-/Offline- Beibehaltung des Ausgangs, Ausgang I6schen oder Ausgabe des vor-
Ausgangsmodus eingestellten Werts, der punktweise konfiguriert wird

Voreingestellter Wert des

Einzelpunkt 0 oder 1
Stopp-/Offline-Ausgangs P

Anzeige eines erkannten
Fehlers am Ausgangskanal

Konfiguration der Logik-
ebene des Ausgangskanals

Nicht unterstitzt

Konfiguration der
unabhéangigen Kanale
aktivieren

Nicht unterstitzt

Konfiguration von o . . .
. ) Die Diagnoseinformationen werden standardmaBig hochgeladen.
Diagnoseberichten

Ausgang entsprechend dem Stopp-/Offline-Ausgangsmodus und dem
voreingestellten Wert, ohne weitere Aktualisierung
I/O-Mapping Unterstiitzung der Mappingmethode des bitweisen Zugriffs

Im Stoppmodus

3.2.2.7 Umgebungsbedingungen

Bezeichnung Werte
Temperatur der
ArbeitZumgebung 20°C - +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit der ) )
Arbeitsumgebung (RH) RH < 95 %, keine Kondensation
Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, geméan IEC61000-4-4
Uberspannungskategorie Kategorie Il
EMV-Entstérungsgrad Zone B, gemaB IEC61131-2
Vibrationsfestigkeit Gemal IEC60068-2-6
StoBfestigkeit Geman IEC60068-2-27
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3.3 Digitale Ausgangsmodule (Typ: Sink) (FL210x)

3.3.1 FL2102 (0016DN)
3.3.1.1 Grundlegende Informationen

invt
— D00 | 0 |DO10 %
- DO1 | 1 |DO11 L]
[l D02 | 2 |DO12 =
%D D03 | 3 |DO13 —
D04 | 4 |DO14 D
DO5 | 5 |DO15
| | pos | 6 |po16
- po7 | 7 |po17
coM| 8 |com
N B
A B

16xDigital Output(NPN)
24VDCO0.5A
SN:106228000058

Shenzhen INVT Electric co.Ltd

www.invt.com Made in china

Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Digitales Ausgangsmodul, 16- .
. Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-
FL2102 11016-00003 Kanal-NPN- Transistorausgang, Seri
500 mA bei 24 VDC; RoHS ene
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3.3.1.2 Beschreibung der Komponenten

Statusindikator

Signalindikator

Farbblock-Identifikation

Klemmen

Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
Statusanzeige Langsames Blinken (500 ms): Das Modul
R: gelbgriin . ) . —
Eingeschaltet/Betrieb | baut die Kommunikation auf.
Statusan- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder
zeige es liegt eine Stérung vor.
Schnelles Blinken (100 ms): Das Modul ist
. offline.

E:rot Modulfehler-Anzeige Langsames Blinken (500 ms): Kanaluberhit-
zungs-/Uberstromalarm oder falsche Para-
metereinstellungen.

Aus: Das Modul funktioniert normal.
. . Entspricht jeweils einem | An: Aktivierung Ausgang
Signalan- 00 - 07: griin
eige 10 -17: grin Kanal des Aus: Deaktivi A
zei -17: us: Deaktivierung Ausgan
9 9 Ausgangssignals. g gang
Benutzerter-
) Externe Verdrahtung 1/0O-Klemme
minal
Bedeutun Digitaler Ausgang (Source,
g - Digitaler Eingang .g . gang (
der Farbe Sink, Relais)
Analogeingang (Span-

- nung, Strom, Thermoele- - Analoger Ausgang

ment)

3.3.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung
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] Definition der Klemmen

Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal

@r DOO A0 BO DO10
e
L] a

DO1 A1l B1 DO11

'P‘FB DO2 A2 B2 DO12
e
3
&
=" DO5 A5 B5 DO15
ﬁ% [ ok

DO3 A3 B3 DO13

DO4 A4 B4 DO14

B
3
B
i
B

B D06 A6 B6 DO16
3??? DO7 A7 B7 DO17
A_ a8
COM A8 B8 COM
u Verdrahtung der Klemmen
LOAD
090 AAA

LOAD

5 Do AAA,
]
-
| i boip  L0DAD
2o
]
=’ .
0 LOAD
C_:' i BOIT__AAA,
ey
=)
com yTijC

=
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3.3.1.4 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5 VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

200 mA

Nennspannung
Klemmen-Eingang

Nennstrom
Klemmen-Eingang

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.3.1.5 Technische Daten des Ausgangs

Bezeichnung

Werte

Ausgangstyp

Digitaler Ausgang, Low-Edge-Ausgang

Ausgangs-Modus

Sink

Ausgangskanal

16

Spannungsklasse Ausgang

24 VDC 10 % (21,6 VDC - 26,4 VDC)

Ausgangslast
(Widerstandslast)

0,5 A/Punkt, 4 A/Modul

Ausgangslast
(Induktivitatslast)

7,2 W/Punkt, 24 W/Modul

Ausgangslast
(Schwachlast)

5 W/Punkt, 18 W/Modul

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS

100 ps/100 ps

Kriechstrom wenn AUS

10 pA

Schaltfrequenz

100 Hz fir Widerstandslast, 0,5 Hz fiir Widerstandslast und 10 Hz flr
Schwachlast

Isolierung

Ja

Ausgangsstatusanzeige

Wenn der Ausgang aktiviert ist, leuchtet die Ausgangsanzeige.

Eingangs-Derating

Schutzfunktion

Kurzschluss- und Uberstromschutz

3.3.1.6 Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Stopp-/Offline-
Ausgangsmodus

Beibehaltung des Ausgangs, Ausgang l6schen oder Ausgabe des vor-
eingestellten Werts, der punkitweise konfiguriert wird

Voreingestellter Wert des
Stopp-/Offline-Ausgangs

Einzelpunkt 0 oder 1

Anzeige eines erkannten
Fehlers am Ausgangskanal

Uberhitzungs-/Uberstromerkennung und Schutz auf Modulebene

Konfiguration der Logik-
ebene des Ausgangskanals

Nicht unterstitzt

Konfiguration der
unabhéngigen Kanale
aktivieren

Nicht unterstitzt

202501 (V1.2)
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3.3.1.7

Bezeichnung

Werte

Konfiguration von
Diagnoseberichten

Die Diagnoseinformationen werden standardmaBig hochgeladen.

Im Stoppmodus

Ausgang entsprechend dem Stopp-/Offline-Ausgangsmodus und dem
voreingestellten Wert, ohne weitere Aktualisierung

I/O-Mapping Unterstiitzung der Mappingmethode des bitweisen Zugriffs
Umgebungsbedingungen
Bezeichnung Werte
T turd
empera ur der 90°C - 455 °C
Arbeitsumgebung

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, geméan IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie Il

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, geman IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Geméan IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Geman |IEC60068-2-27
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3.3.2 FL2103 (0032DN)
3.3.2.1 Grundlegende Informationen

invt

[I —{ o0 | O | o010 no2o] 0 | 0030 b—
DOl ) 1601l Dol L oozl
‘r';;: [] Doz | 2 | Dol no22| 2 | D032
E Loz ) 30013 00231 3 100323
Do ) 4 | 0014 D241 4 | D034
DO5 | 5 | D01s 0025] 5 | 0035
DoE | 6 | D0ls po2e| 6 | DO36
= | ©o7 | T |DoiT no2r| 7 | D037
COME| 8 |Coma) [comi] B |Coml
| | 1 |
A B C D

® C€

A FL2103
32:Digital Output{NPH)
249DC,0.54
SH:I0EZ2E000058

,lr"u

Efnté;

www.invt.com Made in China

Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd.

Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Digitales Ausgangsmodul, 32- .
. Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-
FL2103 11016-00017 Kanal-NPN- Transistorausgang, Seri
500 mA bei 24 VDC; RoHS ene
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3.3.2.2 Beschreibung der Komponenten

Status-
indikator Farbblock-
Signal- Identifikation
indikator
Klemmen
Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
Statusanzeige Langsames Blinken (500 ms): Das Modul baut
R: gelbgriin . , . o
Eingeschaltet/Betrieb die Kommunikation auf.
Status- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
anzeige liegt eine Stérung vor.
Schnelles Blinken (100 ms):
. Das Modul ist off- line.
E:rot Modultehler-Anzeige Langsames Blinken (500 ms): KanalUberhit-
zungs-/Uberstromalarm oder falsche
Parametereinstellungen.
Aus: Das Modul funktioniert normal.
00 - 07: grin o . .
Signal- 10 -17- ariin Entspricht jeweils An: Aktivierung Ausgang
anzeige 9 . einem Kanal des
20 -27: grun Al ignal Aus: Deaktivierung Ausgan
usgangssignals. us: ivieru u
30 - 37: grin gangssig g Ausgang
Benutzer-
. Externe Verdrahtung 1/0-Klemme
terminal
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Name Beschreibung
- Digitaler Ei Digitaler Ausgang (Source,
igitaler Eingan
Bedeutung 9 9ang Sink, Relais)
der Farbe Analogeingang (Span-
- geingang (Sp - Analoger Ausgang

nung, Strom, Thermo-
element)

3.3.2.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

Definition der Klemmen
Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
DO0 A0 BO DO10
DO1 Al B1 DO11
DO2 A2 B2 DO12
- DO3 A3 B3 DO13
| |
}wﬁﬁﬁg DO4 Ad B4 DO14
| g DO5 A5 B5 DO15
A BCES, D
F e i DO6 A6 B6 DO16
ﬁll J COM A8 B8 COM
A B/G
CENPL S D020 Co DO DO30
uﬁmﬁ-i DO21 c D1 DO31
5 58 !!
r,ﬁ!- W DOI22 c2 D2 DO32
] L
fi 68 &) DO23 C3 D3 DO33
ﬁ!c 1 DO24 ca D4 DO34
? 77 7|
Wﬂ: n‘ DO25 C5 D5 DO35
i qgﬁl DO26 c6 D6 DO36
ALE e D] DO27 c7 D7 DO37
COM Cc8 D8 COM
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B Verdrahtung der Klemmen

A/B terminal C/D terminal

non o Doan g
—d e AT e ooy 0RO
!:-1 AMA—— 3 AAS
¢ D
= =
S ' Do %ﬂ_{ a [ oren WO
A ; o -'
c ; fale) ) .'C:,'\":.\D‘_‘ = ; OiozT '\TJ?-.E'
= EE — E@

. O [ COM
il J. 24VDC = l 2noc
s _|L7

3.3.24 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5 VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

300 mA

Nennspannung
Klemmen-Eingang

Nennstrom
Klemmen-Eingang

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.3.25 Technische Daten des A

usgangs

Bezeichnung

Werte

Ausgangstyp

Digitaler Ausgang, Low-Edge-Ausgang

Ausgangs-Modus

Sink

Ausgangskanal

32

Spannungsklasse Ausgang

24 VDC 10 % (21,6 VDC - 26,4 VDC)

Ausgangslast
(Widerstandslast)

0,5 A/Punkt, 4 A/Modul

Ausgangslast
(Induktivitatslast)

7,2 W/Punkt, 24 W/Modul

Ausgangslast (Schwachlast)

5 W/Punkt, 18 W/Modul

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS

100 ps/100 ps
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3.3.2.6

Bezeichnung

Werte

Kriechstrom wenn AUS

10 pA

Schaltfrequenz

100 Hz fir Widerstandslast, 0,5 Hz fir Widerstandslast und 10 Hz fir

Schwachlast

Isolierung

Ja

Ausgangsstatusanzeige

Wenn der Ausgang aktiviert ist, leuchtet die Ausgangsanzeige.

Eingangs-Derating

Schutzfunktion

Kurzschluss- und Uberstromschutz

Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Stopp-/Offline-
Ausgangsmodus

Beibehaltung des Ausgangs, Ausgang l6schen oder Ausgabe des vor-
eingestellten Werts, der punkitweise konfiguriert wird

Voreingestellter Wert des
Stopp-/Offline-Ausgangs

Einzelpunkt 0 oder 1

Anzeige eines erkannten
Fehlers am Ausgangskanal

Uberhitzungs-/Uberstromerkennung und Schutz auf Modulebene

Konfiguration der Logik-
ebene des Ausgangskanals

Nicht unterstitzt

Konfiguration der
unabhéngigen Kanale
aktivieren

Nicht unterstitzt

Konfiguration von
Diagnoseberichten

Die Diagnoseinformationen werden standardmaBig hochgeladen.

Im Stoppmodus

Ausgang entsprechend dem Stopp-/Offline-Ausgangsmodus und dem
voreingestellten Wert, ohne weitere Aktualisierung

I/O-Mapping

Unterstiitzung der Mappingmethode des bitweisen Zugriffs

3.3.2.7 Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein atzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie |l

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, geman IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

GemanB IEC60068-2-27
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3.4 Digitales Ausgangsmodul (FL2201)

3.4.1 FL2201 (0008DR)
3.4.1.1 Grundlegende Informationen

invt

LOAD LOAD
| [t~ [N~
E ﬂ] Y00 | 0 lcomo Y04 | 0 [CcOM1
NC |1  NC NC [ 1 | NC
Y01 | 2 COMO -YOS 2 |com1 —
NC | 3 NC NC [ 3 | NC D
Y02 | 4 |COMO Y06 | 4 |COM1
NC | 5 NC NC | 5| NC
Y03 | 6 COMO Y07 | 6 |cOM1
NC | 7 NC NC | 7 | NC
™ NC | 8 | NC NC | 8 | NC
A B C D

FL2201

[{ 8xRelay Output

14 AC:230V 2A / DC:24V 2A
| SN:106228000058

Shenzhen INVT Electric co., Ltd D K
www.invt.com Made in china —_—
Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell

Digitales Ausgangsmodul, .
8 Relaisausgange, potentialfreie | Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-

Kontakte, 3A bei 30 VDC/250 Serie
VAC; RoHS

FL2201 11016-00009
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3.4.1.2 Beschreibung der Komponenten

Status- Farbblock-
indikator Identifikation
Signal-
indikator
Klemmen
Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
. Statusanzeige Langsames Blinken (500 ms): Das Modul baut
R: gelbgriin . . . o
Eingeschaltet/Betrieb die Kommunikation auf.
Statu.s- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
anzeige liegt eine Stérung vor.
Langsames Blinken (500 ms):
. . Falsche Parametereinstellungen.
E:rot Modulfehler-Anzeige  "q 1 elles Blinken (100 ms):
Das Modul ist offline.
Aus: Das Modul funktioniert normal.
. Entspricht jeweils An: Aktivierung Ausgang
Signal- 00 - 07: grin . P J
] einem Kanal des .
anzeige . Aus: Deaktivierung Ausgang
Ausgangssignals.
Benutzer-
. Externe Verdrahtung I/O-Klemme
terminal
- o ) Digitaler Ausgang (Source,
Digitaler Eingang ) .
Bedeutung Sink, Relais)
der Farbe Analogeingang (Span-
- nung, Strom, Thermo- - Analoger Ausgang
element)

202501 (V1.2)
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3.4.1.3 Definition der Klemmen

[ ] Definition der Klemmen
Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
Y00 A0 BO COMO
- Al B1 -
| Y01 A2 B2 COMO
(1]
| - A3 B3 -
A BeE b Y02 A4 B4 COMO
= I _ .
it -~
. | Y03 A6 B6 COMO
L || - A8 B8 -
000 O
] =z Y04 co DO COM1
Wlm Y05 c2 D2 COM1
i )ie _ - c3 D3 -
| j
A gigﬁ? Y06 c4 D4 COM1
- | — - C5 D5 -
d 4 h L
x Bﬁ o D,I = Y07 Cc6 D6 COM1
= = - C7 D7 -
- C8 D8 -

B Verdrahtung der Klemmen

1IN2J1D [eulIau]|

L[]

<t

COMD

Yo7

Or Os

COmMY

@3 O
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3.4.1.4 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung Werte
Nennspannung 5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)
Feldbus-Eingang
Nennstrom Feldbus-Eingang | 300 mA
Nennspannung
Klemmen-Eingang |
Nennstrom
Klemmen-Eingang |
Nennspannung
Klemmen-Ausgang |
Nennstrom
Klemmen-Ausgang |
Hot-Swapping von Modulen | Nicht unterstiitzt
3.4.1.5 Technische Daten des Ausgangs
Bezeichnung Werte
Ausgangs-Modus Relais (SchlieBer, N.O.)
Ausgangskanal 8
Kontaktlast 3 A 250 VAC/30 VDC
(Widerstandslast)
Max. Schaltspannung 250 VAC/125 VDC (@ 0,3 A)
Max. Schaltstrom 3A
Kontaktwiderstand <100 mQ (1 A6 VDC)
Min. Last 5VDC 10 mA
Isolierung Laststromkreis isoliert von Steuerstromkreis
3.4.1.6 Technische Daten der Software
Bezeichnung Werte
Stopp-/Offline- Beibehaltung des Ausgangs, Ausgang l6schen oder Ausgabe des vor-
Ausgangsmodus eingestellten Werts, der punktweise konfiguriert wird
Voreingestellter Wert des Einzelpunkt 0 oder 1
Stopp-/Offline-Ausgangs
Anzeige eines erkannten . .
Fehlers am Ausgangskanal Nicht unterstiitzt
Konfiguration der Logik- ) .
ebene des Ausgangskanals Nicht unterstdtzt
Konfiguration der ) .
unabhzngigen Kanale Nicht unterstitzt
aktivieren
Konfiguration von ) .
Diagnoseberichten Nicht unterstutzt
Ausgang entsprechend dem Stopp-/Offline-Ausgangsmodus und dem
Im Stoppmodus . . -
voreingestellten Wert, ohne weitere Aktualisierung
I/O-Mapping Unterstiitzung der Mappingmethode des bitweisen Zugriffs
3.4.1.7 Umgebungsbedingungen
Bezeichnung Werte
Temperatur der
Arbeitsumgebung 20°C -+55%C
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Bezeichnung Werte
Re:::)l\;i:uu::;e:::;gI;s't_';jer RH < 95 %, keine Kondensation
Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4
Uberspannungskategorie Kategorie Il
EMV-Entstérungsgrad Zone B, gemaB IEC61131-2
Vibrationsfestigkeit Geman IEC60068-2-6
StoBfestigkeit Geman IEC60068-2-27
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3.5 Analoge Eingangsmodule (FL3xxx)

3.5.1 FL3003 (4AD)
3.5.1.1 Grundlegende Informationen

invt

Lo o] o

0

o @ vio- | 1 | PE
[ "W VIl+ | 2 I+ | =

. wyi- | 3| PE
vize | 4 | 12+ | =

vi2- | 5 | PE

v+ | 6 | 13+

L v3- | 7 | PE

NC | 8 | NC

A B

0 FL3003

B[ 4xAnalog Input
18 Voltage&current 24bit
: | SN:106228000058

Shenzhen INVT Electric co.Ltd
www.invt.com Made in china

Modell | Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Anal Ei I, 4 Kanile, 16-
'na og?s ingangsmodul, anale, 16 Verwendbar fiir INVT
FL3003 11016-00011 | Bit-Auflésung, Raumtemperatur- .
— Flex/TS/TM-Serie
genauigkeit von 0,1 % FS; RoHS

202501 (V1.2)
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3.5.1.2 Beschreibung der Komponenten

Statusindikator

Signalindikator

Farbblock- Identifikation

Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
. Statusanzeige Langsames Blinken (500 ms):
R: gelbgriin . . . I
Eingeschaltet/Betriecb | Das Modul baut die Kommunikation auf.

Statu.s- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es

anzeige liegt eine Stbérung vor.
Schnelles Blinken (100 ms):

) Das Modul ist offline.
E:rot Modulfehler-Anzeige Langsames Blinken (500 ms): ADC-Chip-Fehler
oder falsche Parametereinstellungen.
Aus: Das Modul funktioniert normal.
An: Der Kanal ist aktiviert.
) Langsames Blinken (500 ms): Falsche Parame-
Signal- 00 - 03: griin Kanalstatusanzeige . " :
] tereinstellungen fiir Eingangssignal

anzeige Schnelles Blinken (100 ms):
Offline im Spannungsbetrieb.
Aus: Der Kanal ist deaktiviert.

Benutzer-

. Externe Verdrahtung 1/0-Klemme
terminal
Bedeutung - " ) Digitaler Ausgang (Source,
Digitaler Eingan
der Farbe g gang Sink, Relais)
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Name

Beschreibung

Analogeingang (Span-

nung, Strom, Thermo-

Analoger Ausgang

element)
3.5.1.3 Definition der Klemmen
[ | Definition der Klemmen
Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
' VIO+ A0 BO 10+
@B
[N o VIO- A1l B1 PE
|l. B8
11 1
| ?? VI1+ A2 B2 1+
i B
2 e
I
@tﬁ%ﬁ VIi- A3 B3 PE
i‘??s
(- Vi2+ A4 B4 [2+
!A [}
|5 ]
| [ Vi2- A5 B5 PE
in 4 |'|B
5¢?§? Vi3+ A6 B6 13+
[ - VI3- A7 B7 PE
A B
- A8 B8 -
u Verdrahtung der Klemmen
Abbildung 3-1 Verdrahtung des Spannungseingangs
Vid+ i
:@7;< 0+ %g anc
Ism.:h-.lf Vio- PR
‘e i
Figure 3-2 Current input wiring
Twio-wire system Threa-wira system
4-20mA 4-20mA
sensorftransmitter Sensortransmitter
o+ = 7
jl S—4 ; P e B
Pawer | Shiald El Shigtd fayer
24yDC layer of of cable

cable _@
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Abbildung 3-2 Verdrahtung des Stromeingangs

3.5.1.4 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5 VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

200 mA

Nennspannung
Klemmen-Eingang

Nennstrom
Klemmen-Eingang

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.5.1.5 Technische Daten des Eingangs

Bezeichnung

Werte

Eingangstyp

Analoger Eingang

Eingangsmodus Spannung/Strom
Eingangskanéle 4
Auflésung 16 Bit
Konvertierungszeit 320 ps/Kanal
Spannungseingangsbereich | 0-5V,0-10V,-5-45V,-10-+10V
Impedanz
. 2,4 MQ
Spannungseingang
Genauigkeit
) 10,1 %
Spannungseingang (25 °C)
Genauigkeit Spannungsein-
gang (im gesamten 0,2 %
Temperaturbereich)
Grenzwert
. 2V
Spannungseingang
Diagnose am

Spannungseingang

Erkennung von Verbindungsabbriichen unterstiitzt

Stromeingangsbereich

20 mA, 0-20 mA, 4 - 20 mA

Stromeingangswiderstand 240 Q
Genauigkeit Stromeingan
g(bei 25 °C) e ¥0,1%
Genauigkeit Stromeingang
(im gesamten 10,2 %
Temperaturbereich)
Grenzwert Stromeingang 24 mA

Diagnose am Stromeingang

Nicht unterstitzt

Isolierung

Keine Isolierung zwischen Schnittstellenkanélen; Spannung isoliert von
der Schnittstelle; Schnittstelle isoliert vom Bus

Betriebsanzeige Ausgang

Eingangs-Derating
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3.5.1.6 Technische Daten der Software

Bezeichnung Werte
Konfiguration der .
unabhangigen Kanale Unterstitzt
aktivieren
Konfiguration von .
Unterstiitzt

Diagnoseberichten

Konfiguration der Aktivierung
der Diagnoseerkennung

Spannungsseitige Abschaltung, Erkennung von Bereichs- und
Grenzwertlberschreitung

Konfiguration der
Modusumschaltung

0-5V,0-10V,+5V, 10V, 4 -20 mA, 0 - 20 mA, +20 mA

Konfiguration der
Filterparameter

Die Software-Filterzeit kann (iber den Host-Controller im Bereich von 1
bis 255 eingestellt werden, wobei die Abtastperiode die Einheit ist.

Konfiguration der Erkennung
von Grenzwertliiberschreitun-
gen

Unterstitzt

Konfiguration der Aktivierung
der Spitzenwertbeibehaltung

Nicht unterstitzt

Konfiguration des digitalen
Konvertierungsbereichs

+20000

Abtastperiode

4 Kanéle bei 1,28 ms

Aktualisierung der Abtastung

Asynchrone Aktualisierung auf Basis der Abtastzeit, aber keine
synchrone Aktualisierung auf Basis der Busperiode

Stopp-Modus

Aktualwert beibehalten, ohne Aktualisierung

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der

Arbeitsumgebung 20°C-+55%C
Relative Luftfeuchtigkeit

der Arbeitsumgebung RH < 95 %, keine Kondensation

(RH)
Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)

Luft Kein dtzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m

Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2

Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, geman IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie Il

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, geman IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Geman IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Geman IEC60068-2-27
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3.5.2 FL3404 (8ADV)
3.5.2.1 Grundlegende Informationen

invt

Vo+ | 0| VD
Vis | 1 [ Mi-
D W2+ | 2 | vz
Va+ | 3 | V3
Vit | 4 | va- D
Va+ | 5 | V5
VE+ | B | V6
Vi | 7| V-
PE | 8 | PE 1
A LT
- &€
O] FL3404

V&bt

OBl AxWocitage Input

ShDEIR00005E

www.invt.com

Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd

Made in China

Modell | Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Analoges Eingangsmodul, 8 Kanéle,
ignal,16-Bit-Aufld Verwendbar fir INVT
FL3404 11016-00026 Spannungssignal,16 |T u.osung, W u.
Raumtemperaturgenauigkeit Flex/TS/TM-Serie
von 0,15 % FS; RoHS
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3.5.2.2 Beschreibung der Komponenten

Statusindikator

Farbblock-

Signalindikator Identifikation

: " 2a = o
EEEREEESE

— Klemmen

A B
oy
Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
. Statusanzeige Langsames Blinken (500 ms):
R: gelbgriin . ) . .
Eingeschaltet/Betrieb | Das Modul stellt eine Verbindung her
Status- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
anzeige liegt eine Stdrung vor.
Schnelles Blinken (100 ms):
) Das Modul ist off- line.
E: rot Modulfehler-Anzeige [} .\ s ames Blinken (500 ms): ADC-Chip-Fehler
oder falsche Parametereinstellungen.
Aus: Das Modul funktioniert normal.
An: Der Kanal ist aktiviert.
) Langsames Blinken (500 ms): Falsche Parame-
Signal- 00 - 07: griin Kanalstatusanzeige . P .
] tereinstellungen fiir Eingangssignal
anzeige Schnelles Blinken (100 ms): Offline im Span-
nungsbetrieb.
Aus: Der Kanal ist deaktiviert.
Benutzer-
. Externe Verdrahtung 1/0-Klemme
terminal
Bedeutung - . ) Digitaler Ausgang (Source,
Digitaler E
der Farbe graler=ingang Sink, Relais)
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Name Beschreibung
Analogeingang (Span-
- nung, Strom, Thermo- - Analoger Ausgang
element)

3.5.2.3 Definition der Klemmen

[ Definition der Klemmen
Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
Vi+ A0 BO Vi-
V2+ Al B1 V2-
V3+ A2 B2 V3-
V4+ A3 B3 V4-
V5+ A4 B4 V5-
V6+ A5 B5 V6-
V7+ A6 B6 V7-
PE A7 B7 PE
Vi+ A8 B8 Vi-

u Verdrahtung der Klemmen

Abbildung 3-3 Verdrahtung des Spannungseingangs

ADC

2N g |
Shiald W- |

layer af
cable .f'”:.f"t
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3.5.24 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

200 mA

Nennspannung
Klemmen-Eingang

Nennstrom
Klemmen-Eingang

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.5.25 Technische Daten des Eingangs

Bezeichnung

Werte

Eingangstyp

Analoger Eingang

Eingangsmodus

Spannung (differentiell)

Spannungseingang

Eingangskanéle 8
Auflésung 16 Bit
Konvertierungszeit < 170 ps/Kanal
Spannungseingangsbereich | 0-5V,0-10V,-5-+5V,-10-+10V
Impedanz
, 1 MQ
Spannungseingang
Genauigkeit
, 10,15 %
Spannungseingang (25 °C)
Genauigkeit Spannungsein-
gang (im gesamten 10,3 %
Temperaturbereich)
G
renzw<.art 5V
Spannungseingang
Diagnose am

Erkennung von Verbindungsabbriichen unterstitzt

Isolierung

Keine Isolierung zwischen Schnittstellenkanélen; Spannung isoliert von
der Schnittstelle; Schnittstelle isoliert vom Bus

Betriebsanzeige Ausgang

3.5.2.6 Technische Daten der Software

Diagnoseberichten

Bezeichnung Werte
Konfiguration der .
unabhéngigen Kanéle Unterstiitzt
aktivieren
Konfiguration von )
Unterstiitzt

Konfiguration der Aktivierung
der Diagnoseerkennung

Erkennung von Bereichs- und Grenzwertliberschreitung

Konfiguration der
Modusumschaltung

0-5V,0-10V, 5V, +10V

Konfiguration der
Filterparameter

Die Software-Filterzeit kann tGber den Host-Controller im Bereich von 1
bis 255 eingestellt werden, wobei die Abtastperiode die Einheit ist.
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3.5.2.7

Bezeichnung

Werte

Konfiguration der Erkennung
von Grenzwertiiberschreitun-
gen

Unterstitzt

Konfiguration der Aktivierung
der Spitzenwertbeibehaltung

Nicht unterstitzt

10 - +10
VDg -20000 - 20000, -32000 - 32000, -27648 - 27648
Konfiguration =" 5V0G | 0 - 20000, 0 - 32000, 0 - 27648
des digitalen 545
5-+
Konvertie- . -20000 - 20000, -32000 - 32000, -27648 - 27648
rungsbereichs "RG0 - 20000, 0 - 32000, 0 - 27648
1-5VDC | 0 -20000, 0 - 32000, 0 - 27648
Abtastperiode < 170 ps/Kanal

Aktualisierung der Abtastung

Asynchrone Aktualisierung auf Basis der Abtastzeit, aber keine
syn-chrone Aktualisierungauf Basis der Busperiode

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein atzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, geméan IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie Il

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, geman IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Geman IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Geman |IEC60068-2-27

202501 (V1.2)

64



Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex

Spezifikationen der I/O-Module

3.5.3 FL3504 (8ADI)
3.5.3.1 Grundlegende Informationen

invt
%

10+ 13-
11+ 11-
[I ¥ [2-

13+

| = @B o e oW M= D
.P.

I5+ 15-

e il o (v

PE PE

A B L
& (k¢

Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd
WL invicom Made in china

Modell | Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Analoges Eingangsmodul, 8 Kandle,
FL3504 11016-00027 Stromsignal, 16-Bit-Auflésung, Raum-| Verwendbar fir INVT

temperaturgenauigkeit von *0,15 % FS; | Flex/TS/TM-Serie

RoHS

202501 (V1.2)

65



Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex

Spezifikationen der I/O-Module

3.5.3.2 Beschreibung der Komponenten

Statusindikator

Signalindikator

L]
ue
u
el |
L]
xm
L]
| = B
A

Farbblock- Identifikation

Klemmen

Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
. Statusanzeige Langsames Blinken (500 ms):
R: gelbgriin . ) . .
Eingeschaltet/Betrieb | Das Modul stellt eine Verbindung her
Status- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
anzeige liegt eine Stérung vor.
Schnelles Blinken (100 ms):
) Das Modul ist offline.
E: rot Modulfehler-Anzeige Langsames Blinken (500 ms): ADC-Chip-Fehler
oder falsche Parametereinstellungen.
Aus: Das Modul funktioniert normal.
An: Der Kanal ist aktiviert.
) Langsames Blinken (500 ms): Falsche Parame-
Slgnal-. 00 - 07: grin Kanalstatusanzeige tereinstellungen fur Eingangssignal
anzeige Schnelles Blinken (100 ms):
Offline im Spannungsbetrieb.
Aus: Der Kanal ist deaktiviert.
Benutzer-
terminal Externe Verdrahtung 1/0-Klemme
Bedeutung - Digitaler Eingang D.igitaler A.usgang (Source,
der Farbe Sink, Relais)
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Name Beschreibung

Analogeingang (Span-
- nung, Strom, Thermo- - Analoger Ausgang

element)

3.5.3.3 Definition der Klemmen

[ Definition der Klemmen
Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
10+ A0 BO 10-
1+ Al B1 -
12+ A2 B2 12-
13+ A3 B3 13-
14+ A4 B4 14-
15+ A5 B5 15-
16+ A6 B6 16-
17+ A7 B7 17
PE A8 B8 PE
u Verdrahtung der Klemmen
Abbildung 3-4 Verdrahtung des Stromeingangs
G e -

Pawer *
24VDC

[ Al

Shigld |aysr M

of cable

Fower
2D

Four-wire system
A-20mA

sensar/transmitter

Power
24VDC

el el vf+]
=

ﬁ |
Shield layer ’-\‘—‘II

of cable
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3.5.3.4 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

200 mA

Nennspannung
Klemmen-Eingang

Nennstrom
Klemmen-Eingang

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.5.3.5

Technische Daten des Eingangs

Bezeichnung

Werte

Eingangstyp Analoger Eingang
Eingangsmodus Spannung
Eingangskanéle 8

Auflésung 16 Bit
Konvertierungszeit < 170 ps/Kanal
Stromeingangsbereich +20 mA, 0-20 mA, 4 - 20 mA
Stromeingangswiderstand 240 Q
Genauigkeit Stromeingang +015%
(25 °C)

Genauigkeit Stromeingang

(im gesamten 0,3 %

Temperaturbereich)

Grenzwert Stromeingang +30 mA

Diagnose am Stromeingang

Nicht unterstitzt

Isolierung

Keine Isolierung zwischen Schnittstellenkanélen; Spannung isoliert von
der Schnittstelle; Schnittstelle isoliert vom Bus

3.5.3.6

Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Konfiguration der

Diagnoseberichten

Unterstiitzt
unabhéngigen Kanale
aktivieren
Konfiguration von .
Unterstitzt

Konfiguration der Aktivierung
der Diagnoseerkennung

Erkennung von Bereichs- und Grenzwertliberschreitung

Konfiguration der
Modusumschaltung

4 -20 mA, 0 - 20 mA, 20 mA

Konfiguration der
Filterparameter

Die Software-Filterzeit kann tber den Host-Controller im

Bereich von 1 bis 255 eingestellt werden, wobei die Abtastperiode die
Einheit ist.
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Konfiguration der Erkennung
von Grenzwertliberschreitun-
gen

Unterstitzt
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3.5.3.7

Bezeichnung

Werte

Konfiguration der Aktivierung
der Spitzenwertbeibehaltung

Nicht unterstitzt

-20 mA -
-20000 - 20000, -32000 - 32000, -27648 - 27648
+20 mA
Konfiguration
igi A-2
des digitalen | 0mA =20 | 1,000, 0 - 32000, 0 - 27648
Konvertie- mA
rungsbereichs
4 mA-20
0 - 20000, 0 - 32000, 0 - 27648
mA
Abtastperiode < 170 ps/Kanal

Aktualisierung der Abtastung

Asynchrone Aktualisierung auf Basis der Abtastzeit, aber keine syn-
chrone Aktualisierung auf Basis der Busperiode

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein atzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, geman IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie Il

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, gemaB IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-27
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3.6 Analoges Ausgangsmodul (FL4xxx)

3.6.1 FL4003 (4DA)
3.6.1.1 Grundlegende Informationen

invt

[GE 0 FL4003

4xAnalog Output
as| Voltage&current 16bit

Shenzhen INVT Electric co., Ltd

www.invt.com Made in china

Modell | Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Analoges Ausgangsmodul, 4 Kanale, .
. . Verwendbar fur INVT Flex/TS/TM-
FL4003 11016-00008 | 16-Bit-Auflésung, Raumtemperatur- Seri
erie
genauigkeit von 0,1 % FS; RoHS
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3.6.1.2 Beschreibung der Komponenten

Statusindikator

Farbblock-

Signalindikator — Identifikation

— K|lemmen

Name

Beschreibung

Status-
anzeige

An: Das Modul ist in Betrieb.
Statusanzeige Einge- |Langsames Blinken (500 ms):
schaltet/Betrieb Das Modul baut die Kommunikation auf.

R: gelbgriin

Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
liegt eine Stbérung vor.

Schnelles Blinken (100 ms):
Das Modul ist offline.

E: rot Modulfehler-Anzeige Langsames Blinken (500 ms): Fehler der exter-

nen Stromversorgung des DAC-Chips oder Pa-
rametereinstellungsfehler.
Aus: Das Modul funktioniert normal.

An: Der Kanal ist aktiviert.

Langsames Blinken (500 ms): Kurzschluss oder
falsche Parametereinstellungen.

Schnelles Blinken (100 ms):
Stromunterbrechung.

Aus: Der Kanal ist deaktiviert.

00 - 03: griin Kanalstatusanzeige

Name

Beschreibung

Benutzer-
terminal

Externe Verdrahtung 1/0-Klemme

Bedeutung
der Farbe

Digitaler Ausgang (Source,

Digitaler Eingang Sink, Relais)

Analogeingang (Span-
nung, Strom, Thermo- -
element)

Analoger Ausgang
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3.6.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ | Definition der Klemmen
Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
VO+ AO BO VI0-
F
Y 10+ A1 B1 PE
Ee:
lﬁ Vi+ A2 B2 V-
lE |
==, M+ A3 B3 PE
|4 - V24 A4 B4 Vi2-
| 5
[EN— 12+ A5 B5 PE
"ﬁ?l V3+ A6 B6 VI3-
.I |
|ﬁa 13+ A7 B7 PE
|8 o E_I
| & B
- 24V A8 B8 COM
u Verdrahtung der Klemmen
cabile - |
V-1 03 5@
.—"‘{a'_—" E = Eﬁm
Cuavent output mode
Dnuah_,l:]l.nsn::urge. l@
ﬂ:
%
Powles 5V

24VDE external DC pawer

ship

=150
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3.6.1.4 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

150 mA

Nennspannung
Klemmen-Eingang

24 VDC (20,4 VDC - 28,8 VDC)

Nennstrom
Klemmen-Eingang

100 mA (Typischer Wert bei 24 VDC)

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.6.1.5 Technische Daten des A

usgangs

Bezeichnung

Werte

Ausgangstyp Analoger Ausgang
Ausgangs-Modus Spannung/Strom
Ausgangskanal 4
Auflésung 16 Bit
Konvertierungszeit 40 ps/Kanal

Ausgangsspannungsbereich

0-5V,0-10V,-5-+5V,-10-+10V

Last am Spannungsausgang

1 kQ

Genauigkeit
Spannungsausgang (25 °C)

0,1 %

Genauigkeit Spannungsaus-
gang (im gesamten
Temperaturbereich)

10,5 %

Diagnose am
Spannungsausgang

Kurzschlusserkennung und Ubertemperaturschutz werden unterstiitzt

Stromausgangsbereich

0-20mA, 4-20 mA

Temperaturbereich)

Last am Stromausgang <600 Q
Genauigkeit St
uigkeit Stromausgang 01 %
(25 °C)
Genauigkeit Stromausgang
(im gesamten +0,5 %

Diagnose am Stromausgang

Drahtbrucherkennung und Ubertemperaturschutz werden unterstiitzt

Isolierung

Keine Isolierung zwischen Schnittstellenkanélen; Spannung isoliert von
der Schnittstelle; Schnittstelle isoliert vom Bus

Ausgangsstatusanzeige

Ausgangs-Derating

3.6.1.6 Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Konfiguration der
unabhéangigen Kanale
aktivieren

Unterstitzt
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Konfiguration von
Diagnoseberichten

Unterstitzt

3.6.1.7

Bezeichnung

Werte

Konfiguration der Aktivierung
der Diagnoseerkennung

Kurzschlusserkennung fiir Spannung und Stromunterbrechungs-
erkennung

Konfiguration der
Modusumschaltung

0-5V,0-10V,+5V, 10V, 4 -20mA, 0-20 mA

Konfiguration des
Ausgangsstatus nach Stopp

Léschen, Beibehaltung des aktuellen Ausgangs oder Ausgabe des vor-
eingestellten Werts

Ausgabe des voreingestell-

Unterstitzt
ten Wertes nach Stopp He
Konfiguration des digitalen
) . +20000
Konvertierungsbereichs
Abtastperiode 4 Kanale bei 160 us

Aktualisierung der Abtastung

Asynchrone Aktualisierung auf Basis der Abtastzeit, aber keine syn-
chrone Aktualisierung auf Basis der Busperiode

Stopp-Modus

Ausgang entsprechend dem fehlerbedingten Stoppmodus oder dem vor-
eingestellten Wert, ohne weitere Aktualisierung

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit
der Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Hbhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie |l

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, gemal IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Geman IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-27
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3.7 Temperaturerfassungsmodul (FL31xx)

3.7.1 FL3103 (4PT)
3.7.1.1 Grundlegende Informationen

invt

AN
Four-wire
A

Three-wire

Two-wire
10+ 0 10- \
RO+ RO- /

i R1+

12+

R2+

13+

R3+

0 N S o A w N R
el
[§]

4xAnalog Input
Temperature, RTD 24bit
SN:106228000058

Shenzhen INVT Electric co.Ltd
www.invt.com Made in china

Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Thermowiderstand, 4 Kanéle, 24- .
. R o . Verwendbar fiir INVT Flex/TS/TM-
FL3103 11016-00007 Bit-Aufldsung, Empfindlichkeit von Seri
0,1 °CI°F; RoHS ene
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3.7.1.2 Beschreibung der Komponenten

Statusindikator

Signalindikator

FL3103
4pT

A B
2 2
A B
IS @3
A B
s @4

[dRtiREfon

Klemmen

Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
. Statusanzeige Eingeschal- | Langsames Blinken (500 ms): Das Modul
R: gelbgriin ] . I
tet/Betrieb baut die Kommunikation auf.
Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder
es liegt eine Stérung vor.
Statusan- Schnelles Blinken (100 ms): Das Modul ist
zeige offline.
E:rot Modulfehler-Anzeige Langsames Blinken (500 ms): Fehler bei der
Temperaturerfassung.
Aus: Das Modul funktioniert normal.
An: Der Kanal ist aktiviert.
Langsames Blinken (500 ms): Eingangssig-
00 - 03: griin Kanalstatusanzeige nal auBerhalb des Bereichs oder jenseits

des Grenzwertes.

Schnelles Blinken (100 ms): Verbindungsab-
bruch.

Aus: Der Kanal ist deaktiviert.
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Name Beschreibung
Benutzerter-
) Externe Verdrahtung 1/0-Klemme
minal
- o ) Digitaler Ausgang (Source,
Digitaler Eingan
E;edeF“tugg g 9ang Sink, Relais)
er Farbe
Analogeingang (Spannung,
- geingang (Sp 9 - Analoger Ausgang

Strom, Thermoelement)

3.7.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ | Definition der Klemmen
Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
10+ A0 BO 10-
RO+ A1l B1 RO-
1+ A2 B2 -
R1+ A3 B3 R1-
12+ A4 B4 12-
R2+ A5 B5 R2-
13+ A6 B6 13-
R3+ A7 B7 R3-
PE A8 B8 PE
u Verdrahtung der Klemmen
Filter ::I::>
R et i [l] ,':.:‘| Filter :l>
%AGND
o Filter :D
Three-wire  £57 1] ] ::";:' | Fitter :I>
PT I o R I 1
I
%AGND
- Filter :1>
Fou;—:.'ire Iﬁu r Z t Filter :]>

[]
b‘:l—%
AGND
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3.7.1.4 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung Werte
Nennspannung

5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC
Feldbus-Eingang ( )

Nennstrom Feldbus-Eingang | 250 mA
Nennspannung

Klemmen-Eingang

Nennstrom

Klemmen-Eingang

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom

Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen | Nicht unterstiitzt

3.7.1.5 Technische Daten des Eingangs

Bezeichnung Werte
Eingangskanéle 4
Auflésung 24 Bit
Anzeigeempfindlichkeit 0,0625 °C, 0,0625 °F
Eingangsklemme Vier Thermowiderstand-Eingange
Sensor-Typ PT100, PT500, PT1000, Cu100
Verdrahtungsmethode Zweileiter-/Dreileiter-/Vierleitersystem
Genauigkeit (bei

Skalenendwert * 0,3 %
Raumtemperatur von 25 °C) W °

Genauigkeit (bei Raumtem-

Skalenendwert * +1 %
peratur-20 °C - +55 °C)

Kanal 1 und Kanal 2 bilden eine Gruppe, wahrend Kanal 3 und Kanal 4
eine Gruppe bilden. Wenn beide Kanéle innerhalb einer Gruppe aktiviert
Abtastperiode sind und ein Kanal als Dreileitersystem konfiguriert ist, betragt die Ab-
tastperiode 480 ms/Kanal, in anderen Féllen betragt die Abtastperiode
240 ms/Kanal.

Filterparameter 1 - 255 (Standard: 8)

Die I/0O-Klemmen sind von der Stromversorgung isoliert;

Keine Isolierung zwischen den Kanéalen

Isoliermethode

3.7.1.6 Technische Daten der Software

Bezeichnung Werte
Konfiguration von

Unterstitzt
Diagnoseberichten

Konfiguration der Aktivierung | Erkennung von Grenzwertiberschreitungen und Verbindungsabbriichen
der Diagnoseerkennung wird unterstitzt

Konfiguration der Erkennung
von Grenzwertliberschreitun- | Unterstitzt

gen
Unabhangige .
. ] Unterstitzt
Kanalkonfiguration
Konfiguration der Aktivierung .
Unterstitzt

des Temperatur-Offsets
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3.71.7

Bezeichnung

Werte

Einstellbereich
Temperatur-Offset

-204,8 - +204,7 Temperatureinheit

Abtastperiode

Kanal 1 und Kanal 2 bilden eine Gruppe, wahrend Kanal 3 und Kanal 4
eine Gruppe bilden. Wenn beide Kanéle innerhalb einer Gruppe aktiviert
sind und ein Kanal als Dreileitersystem konfiguriert ist, betragt die Ab-
tastperiode 480 ms/Kanal, in anderen Féllen betrégt die Abtastperiode
240 ms/Kanal.

Anzeigemodus

Grad Celsius(°C), Grad Fahrenheit(°F)

Empfindlichkeit

0,0625 °C, 0,0625 °F

Aktualisierung der Abtastung

Asynchrone Aktualisierung auf Basis der Abtastzeit, aber keine syn-
chrone Aktualisierung auf Basis der Busperiode

Verbindungsabbruch oder
Grenzwertliberschreitung

Ausgabe des Maximalwertes plus 10 °C. Erkennung von Verbindungsab-
brichen wird unterstltzt.

Systemdiagnose

Nicht unterstitzt

Kanal-Diagnose

Alarm bei Uberschreitung des oberen Grenzwertes und bei Unterschrei-
tung des unteren Grenzwertes.

Software-Diagnose

Nicht unterstitzt

Konfigurations-Diagnose

Erkennung von Konfigurationsfehlern inklusive Fehlern bei der
Konfiguration der Kanalparameter.

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein atzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie Il

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, gemaB IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

GemanB IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-27
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3.8 Thermoelementmodul (FL32xx)

3.8.1 FL3203 (4TC)
3.8.1.1 Grundlegende Informationen

invt
TC | ‘\

L CHO+| 0 | CHO- J

- CH1+| 1 | CH1-
| chze| 2 |om-| | ]
CH3+| 3 CH3- —
NC | 4 | NC |'|
NC 5 NC
NC 6 NC
NC 8 PE _L
A B =
JE[M 4xAnalog Input
Thermocouple(mV), TC 24bit
r SN:106228000058
Shenzhen INVT Electric co.Ltd |‘| ,,E ;'
www.invt.com Made in china —-—
Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell

Thermoelement, 4 Kanale, 24-Bit-
FL3203 11016-00010 Auflésung, Empfindlichkeit von
0,1 °C/°F; RoHS

Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-
Serie
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3.8.1.2 Beschreibung der Komponenten

Statusindikator

Signalindikator

- -1 =
L= b
| § 1 1
— om

i
|

N
(] +4)

-k

=0

o S
- g

L}

21 e

[y
%I
omT=

wp

o

|
Ll

S
W

:

[t Son

ﬁ— Klemmen

Name

Beschreibung

Statusan-
zeige

R: gelbgriin

An: Das Modul ist in Betrieb.

Statusanzeige Einge-
schaltet/Betrieb

Langsames Blinken (500 ms): Das Modul baut
die Kommunikation auf.

Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
liegt eine Stdérung vor.

E: rot

Schnelles Blinken (100 ms): Das Modul ist off-
line.

Modulfehler-Anzeige

Langsames Blinken (500 ms): Fehler bei
Temperaturerfassung

Aus: Das Modul funktioniert normal.

00 - 03: grin

An: Der Kanal ist aktiviert.

Kanalstatusanzeige

Langsames Blinken (500 ms): Eingangssignal auB3er-
halb des zulassigen Bereichs oder Grenzwerts.

Schnelles Blinken (100 ms): Verbindung
getrennt.

Aus: Der Kanal ist deaktiviert.
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Name Beschreibung
Benutzerter-
. Externe Verdrahtung I/O-Klemme
minal
- o ) Digitaler Ausgang (Source, Sink,
Digitaler Eingang .
Bedeutung Relais)
der Farbe Analogeingang (Span-
- nung, Strom, Thermo- - Analoger Ausgang
element)

3.8.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ | Definition der Klemmen
Schematische
Linkes Signal Linke Klemme Rechte Klemme Rechtes Signal
Darstellung
CHO+ AO BO CHo-
m CH1+ Al B1 CH1-
B
Hiomn CH2+ A2 B2 CH2-
"
¢ &
| CH3+ A3 B3 CHS3-
R ™
I 4
W“ A4 B4 -
1k £
| i
& B A5 B5 -
EEr
& H A6 B6 -
EFE
T T
| ! A7 B7 -
A |
|
e A8 BS -
u Verdrahtung der Klemmen
I My I CH + .
TC Q| ] Filter
L AT 1 CH_ |

Shield layer * Shiem/’lFG

of cable

ground

AR A
yyr————
TR

202501 (V1.2)




Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex

Spezifikationen der I/O-Module

3.8.1.4 Technische Daten der Stromversorgung

3.8.15

3.8.1.6

3.8.1.7

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

250 mA

Nennspannung Klemmen-
Eingang

Nennstrom
Klemmen-Eingang

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

Technische Daten des Eingangs

Bezeichnung

Werte

Eingangskanéle

4

Auflésung

24 Bit

Anzeigeempfindlichkeit

0,0625 °C, 0,0625 °F

Eingangsklemme

4 Thermoelementeingange

Thermoelement-Typ

B,E,N,J,K,R,S, T

Kompensationsmethode

Interne Kaltstellenkompensation

Genauigkeit (bei
Raumtemperatur von 25 °C)

Skalenendwert * (£0,1 %) + Kaltstellenkompensationsfehler

Genauigkeit (bei Raumtem-
peratur-20 °C - +55 °C)

Skalenendwert * (£0,3 %) + Kaltstellenkompensationsfehler

Isolierung

I/O-Klemmen von der Stromversorgung isoliert;
Keine Isolierung zwischen den Kanélen

Betriebsanzeige Ausgang

Eingangs-Derating

Erkennung von Grenzwert-
Uberschreitungen und Ver-
bindungsabbriichen

Unterstitzt

Kaltstellenkompensation

Einbaurichtung

Kaltstellenkompensationsfehler (-20 °C - +55 °C)

Waagerechter und
senkrechter Einbau

Kein waagerechter, aber
senkrechter Einbau

Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Konfiguration von
Diagnoseberichten

Unterstitzt

Konfiguration der Aktivierung
der Diagnoseerkennung

Erkennung von Grenzwertlberschreitungen und Verbindungsabbriichen

wird unterstiitzt

Konfiguration des

Unterstiitzte Thermoelementtypen: B, E, N, J, K, R, S, T
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3.8.1.8

Bezeichnung

Werte

Sensortyps

Filterparameter

1 - 255 (Standard: 8)

Erkennung von Uberlauf und
Unterlauf

Nicht unterstitzt

Konfiguration der Erkennung

von Grenzwertliberschreitun- | Unterstitzt
gen
Unabhangige .
. . Unterstitzt
Kanalkonfiguration
Konfiguration der Aktivierung .
Unterstitzt

des Temperatur-Offsets

Einstellbereich Temperatur-
Offset

-204,8 - +204,7 Temperatureinheit

Abtastperiode

360 ms/Kanal

Anzeigemodus

Grad Celsius(°C), Grad Fahrenheit(°F)

Empfindlichkeit

0,0625 °C, 0,0625 °F

Aktualisierung der Abtastung

Asynchrone Aktualisierung auf Basis der Abtastzeit, aber keine syn-
chrone Aktualisierung auf Basis der Busperiode

Verbindungsabbruch oder
Grenzwertliberschreitung

Ausgabe des Maximalwertes plus 10 °C.

Systemdiagnose

Nicht unterstitzt

Kanal-Diagnose

Alarm bei Uberschreitung des oberen Grenzwerts, bei Unterschreitung
des unteren Grenzwerts und bei Verbindungsabbruch

Software-Diagnose

Nicht unterstitzt

Konfigurations-Diagnose

Erkennung von Konfigurationsfehlern inklusive Fehlern bei der
Konfiguration der Kanalparameter.

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie Il

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, gemai IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Geman IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-27
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3.9 Hybridmodul (FL5xxx)

3.9.1 FL5005 (1616DP)

3.9.1.1 Grundlegende Informationen
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Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Digitales Hybridmodul, mit 16 Ein- .
. Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-
FL5005 11016-00015 gangs-und 16Ausgangskanalen Ser
erie
(PNP), 500 mA bei 24 VDC; RoHS
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3.9.1.2 Beschreibung der Komponenten

. %Iﬁltltjs
ndikator Farbblock- Identifikation
Eingangssignal- Ausgangssignal- indikator
indikator
— Klemmen
Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
. Statusanzeige Einge- | Langsames Blinken (500 ms): Das Modul baut
R: gelbgriin . . o
schaltet/Betrieb die Kommunikation auf.
Statusan- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
zeige liegt eine Stérung vor.
Langsames Blinken (500 ms): Keine externe
Stromversorgung angeschlossen oder falsche
E: rot Modulfehler-Anzeige .
Parametereinstellungen.
Schnelles Blinken (10Hz): Das Modul ist offline.
Aus: Das Modul funktioniert normal.
Anzeige Entspricht jeweils ei- | An: Die Eingabe ist giiltig.
28198100 - 07: griin pricht] . 2 ==
Eingangs- . nem Kanal des Ein- . . .
. 10-17: griin ) Aus: Die Eingabe ist unglltig.
signal gangssignals.
Anzeige Entspricht jeweils ei- | An: Aktivierung Ausgan
9 1 00-07: griim pricht g Ausgang
Ausgangs- . nem Kanal des Aus- .
. 10-17: grin . Aus: Deaktivierung Ausgang
signal gangssignals.
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Name Beschreibung
Ben;:izllfter- Externe Verdrahtung I/O-Klemme
- Digitaler Eingang D.igitaler A}Jsgang (Source,
Bedeutung Sink, Relais)
e T Tl I P
element)
3.9.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung
| Definition der Klemmen

Schematische Darstellung Linkes Signal | Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
DIO AO BO DI10
DN Al B1 DI11
DI2 A2 B2 D12
DI3 A3 B3 DI13
Dl4 A4 B4 DI14
DI5 A5 B5 DI15
DI6 A6 B6 DI16
DI7 A7 B7 D17
SS A8 B8 SS
DOO0 co DO DO10
DO1 C1 D1 DO11
DO2 C2 D2 DO12
DO3 C3 D3 DO13
DO4 C4 D4 DO14
DO5 C5 D5 DO15
DO6 C6 D6 DO16
DO7 C7 D7 DO17

24 VDC c8 D8 COM
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[ | Verdrahtung der Klemmen
A/B terminal C/D terminal
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3.9.1.4 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang
Nennstrom Feldbus-Eingang | 150 mA (Typischer Wert bei 5 VDC)
Nennspannung Klemmen-
Eingang
Nennstrom
Klemmen-Eingang

5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom

Klemmen-Ausgang
Hot-Swapping von Modulen | Nicht unterstitzt

3.9.1.5 Technische Daten des Eingangs/Ausgangs

[ ] Technische Daten des Eingangs
Bezeichnung Werte
Eingangstyp Digitaler Eingang
Eingangsmodus Source/Sink
Eingangskanéle 16

Spannungsklasse Eingang | 24 VDC +10 % (21,6 VDC - 26,4 VDC)
Eingangsstrom (typisch) 7 mA (Typischer Wert bei 24 VDC)
Spannung AN >15V
Spannung AUS <5V
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Bezeichnung

Werte

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS

100 us/100 ps

Software-Filterzeit

Unterstitzt

Eingangswiderstand

Der Referenzwert betragt etwa 3,4 kQ.

Isolierung

Optokoppler

Betriebsanzeige Ausgang

Wenn der Eingang aktiviert ist, leuchtet die Eingangsanzeige.

Eingangs-Derating

3.9.1.6

Wenn jede Klemme bei 55 °C betrieben wird, wird die Leistung auf 75 %
gedrosselt (wenn nicht mehr als 12 Eingangspunkte gleichzeitig einge-
schaltet sind) oder die Temperatur sinkt um 10 °C, wenn alle Eingangs-
punkte eingeschaltet sind.

Technische Daten des Ausgangs

Bezeichnung

Werte

Ausgangstyp

Digitaler Ausgang, Low-Edge-Ausgang

Ausgangs-Modus

Sink

Ausgangskanal

16

Spannungsklasse Ausgang

24 VDC 10 % (21,6 VDC - 26,4 VDC)

Ausgangslast (Widerstands-
last)

0,5 A/Punkt, 4 A/Modul

Ausgangslast
(Induktivitatslast)

7,2 W/Punkt, 24 W/Modul

Ausgangslast (Schwachlast)

5 W/Punkt, 18 W/Modul

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS

100 us/100 ps

Kriechstrom wenn AUS 10 pA
100 Hz fir Widerstandslast, 0,5 Hz fiir Widerstandslast und 10 Hz fir
Schaltfrequenz
Schwachlast
Isolierung Ja

Ausgangsstatusanzeige

Wenn der Ausgang aktiviert ist, leuchtet die Ausgangsanzeige.

Eingangs-Derating

Schutzfunktion

Kurzschluss- und Uberstromschutz

Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Eingangsfilterzeit Software

Einstellbereich: 1 - 65535 (Standard: 1000); Einheit: 10 us; 1000 bedeu-
tet 10 ms.

Es kénnen zwei Gruppen von Filterparametern eingestellt werden. Fir
jeweils acht Kanéale wird eine Filterparameter-Gruppe verwendet.

Erkennung und Anzeige von
Fehlern am Eingangsport

Konfiguration der Logik-
ebene des Eingangskanals

Nicht unterstitzt

Konfiguration der
unabhéngigen Kanalfreigabe

Nicht unterstitzt

Konfiguration von
Diagnoseberichten

Die Diagnoseinformationen werden standardmafig hochgeladen.
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3.9.1.7

Bezeichnung

Werte

Im Stoppmodus

Der Ausgang wird nicht aktualisiert, wadhrend am Eingang die
Aktualisierung im Betriebszustand ,Safe-Operational” unterstitzt wird.

I/O-Mapping

Unterstiitzung der Mappingmethode des bitweisen Zugriffs

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie |l

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, gemai IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Geman IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-27
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3.9.2 FL5105 (1616DN)
3.9.2.1 Grundlegende Informationen
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Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Digitales Hybridmodul, mit 16 .
. . | Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-
FL5105 11016-00015 Eingangs-und 16 Ausgangskana- Seri
erie
len (NPN), 500 mA bei 24VDC; RoHS !
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3.9.2.2 Beschreibung der Komponenten

i n% ﬁ?gflg r

Eingangssignal-
indikator

Farbblock- Identifikation

Ausgangssignal- indikator

_  Klemmen

Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
. Statusanzeige Einge- | Langsames Blinken (500 ms): Das Modul baut
R: gelbgriin . . o
schaltet/Betrieb die Kommunikation auf.
Statusan- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
zeige liegt eine Stérung vor.
Langsames Blinken (500 ms): Kanal-
. Uberhitzungs-/Uberstromalarm oder falsche
E: rot Modulfehler-Anzeige Parametereinstellungen.
Schnelles Blinken (100 ms): Das Modul ist off-
line.
Aus: Das Modul funktioniert normal.
Anzeige . Entspricht jeweils ei- An: Die Eingabe ist guiltig.
) 00 - 07: griin )
Eingangs- . nem Kanal des Ein- N ) .
) 10 -17: griin , Aus: Die Eingabe ist ungultig.
signal gangssignals.
Anzeige . Entspricht jeweils ei- An: Aktivierung Ausgang
00 - 07: griin
Ausgangs- i nem Kanal des Aus- .
: 10 - 17: griin . Aus: Deaktivierung Ausgang
signal gangssignals.
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Name Beschreibung
Ben;:izllfter- Externe Verdrahtung I/O-Klemme
- Digitaler Eingang D.igitaler A}Jsgang (Source,
Bedeutung Sink, Relais)
el T Tl I pr—
element)
3.9.2.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung
| Definition der Klemmen
Schematische Darstellung Linkes Signal | Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
DIO A0 BO DI10
DI1 A1l B1 DI11
DI2 A2 B2 DI12
DI3 A3 B3 DI13
Dl4 A4 B4 DI14
DI5 A5 B5 DI15
DI6 A6 B6 DI16
DI7 A7 B7 D7
SS A8 B8 SS
DOO0 co DO DO10
DO1 C1 D1 DO11
DO2 C2 D2 DO12
DO3 C3 D3 DO13
DO4 C4 D4 DO14
DO5 C5 D5 DO15
DO6 C6 Dé DO16
DO7 C7 D7 DO17
COoM c8 D8 COoM
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[ | Verdrahtung der Klemmen
ASB terminal C/D ferminal
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3.9.24 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

250 mA (Typischer Wert bei 5 VDC)

Nennspannung
Klemmen-Eingang

Nennstrom
Klemmen-Eingang

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.9.25 Technische Daten des Eingangs/Ausgangs

[ ] Technische Daten des Eingangs
Bezeichnung Werte
Eingangstyp Digitaler Eingang
Eingangsmodus Source/Sink
Eingangskanéle 16

Spannungsklasse Eingang

24 VDC 10 % (21,6 VDC - 26,4 VDC)

Eingangsstrom (typisch)

7 mA (Typischer Wert bei 24 VDC)

Spannung AN

>15V

Spannung AUS

<5V

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS

100 us/100 ps

Software-Filterzeit

Unterstitzt

Eingangswiderstand

Der Referenzwert betragt etwa 3,4 kQ.

Isolierung

Optokoppler
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3.9.2.6

3.9.2.7

Bezeichnung

Werte

Betriebsanzeige Ausgang

Wenn der Eingang aktiviert ist, leuchtet die Eingangsanzeige.

Eingangs-Derating

Wenn jede Klemme bei 55 °C betrieben wird, wird die Leistung auf 75 %
gedrosselt (wenn nicht mehr als 12 Eingangspunkte gleichzeitig einge-
schaltet sind) oder die Temperatur sinkt um 10 °C, wenn alle Eingangs-
punkte eingeschaltet sind.

Technische Daten des Ausgangs

Bezeichnung Werte
Ausgangstyp Digitaler Ausgang, High-Edge-Ausgang
Ausgangs-Modus Sink
Ausgangskanal 16

Spannungsklasse Ausgang

24 VDC 10 % (21,6 VDC - 26,4 VDC)

Ausgangslast
(Widerstandslast)

0,5 A/Punkt, 4 A/Modul

Ausgangslast
(Induktivitatslast)

7,2 W/Punkt, 24 W/Modul

Ausgangslast (Schwachlast)

5 W/Punkt, 18 W/Modul

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS

100 us/100 ps

Kriechstrom wenn AUS

10 pA

Schaltfrequenz

100 Hz fir Widerstandslast, 0,5 Hz fiir Widerstandslast und 10 Hz fir
Schwachlast

Isolierung

Ja

Ausgangsstatusanzeige

Wenn der Ausgang aktiviert ist, leuchtet die Ausgangsanzeige.

Eingangs-Derating

Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Eingangsfilterzeit Software

Einstellbereich: 1 - 65535 (Standard: 1000); Einheit: 10 ys; 1000 bedeu-
tet 10 ms.

Es kénnen zwei Gruppen von Filterparametern eingestellt werden. Fiir
jeweils acht Kanéle wird eine Filterparameter-Gruppe verwendet.

Erkennung und Anzeige von
Fehlern am Eingangsport

Konfiguration der Logik-
ebene des Eingangskanals

Nicht unterstitzt

Konfiguration der
unabhéngigen Kanalfreigabe

Nicht unterstitzt

Konfiguration von
Diagnoseberichten

Die Diagnoseinformationen werden standardmaBig hochgeladen.

Im Stoppmodus

Der Ausgang wird nicht aktualisiert, wahrend am Eingang die
Aktualisierung im Betriebszustand ,Safe-Operational“unterstitzt wird.

I/O-Mapping

Unterstiitzung der Mappingmethode des bitweisen Zugriffs

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der

Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C
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Bezeichnung Werte
Re:::)l\;i:uu::;e:::;gI;s't_';jer RH < 95 %, keine Kondensation
Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein &tzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4
Uberspannungskategorie Kategorie Il
EMV-Entstérungsgrad Zone B, gemaB IEC61131-2
Vibrationsfestigkeit Geman IEC60068-2-6
StoBfestigkeit Geman IEC60068-2-27
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3.10 Einspeisemodul (FL7200)

3.10.1 FL7200 (PWR)
3.10.1.1 Grundlegende Informationen
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Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Einspeisemodul, Eingang 24 .
Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-
FL7200 11016-00028 VDC, Ausgang 5 VDC 2,5 A; Seri
erie
RoHS
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3.10.1.2 Beschreibung der Komponenten
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Klemmen

Farbblock- Identifikation

Name

Beschreibung

Statusanzeige

R: gelbgriin

Benutzerterminal

Externe Verdrahtung I/O-Klemme

Bedeutung der
Farbe

Digitaler Eingang

Digitaler Ausgang (Source,
Sink, Relais)

Analogeingang (Span-
nung, Strom, Thermoele-
ment)

Analoger Ausgang

Einspeisung

Zahlen und Messen
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3.10.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ ] Definition der Klemmen
Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
. f 24V A0 BO oV
“:« e . 24V A1 B1 ov
et ;-ﬂ
= 24V A2 B2 oV
piall b
8 : ..E‘- 24V A3 B3 oV
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ity 24V A5 B5 oV
]
i 24V A6 B6 oV
BT
;I' - 7
th 24V A7 B7 oV
A B
[} & “
Al PE A8 B8 PE
u Verdrahtung der Klemmen
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3.10.1.4 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung externer

Eingang

24 VDC (-15 % - +20 %)

Nenn

strom externer Eingang

0,8 A

Nennspannung am Ausgang

5VDC (4,5 - 5,5 VDC)

Nennstrom am Ausgang

2,5 A (Typischer Wert bei Raumtemperatur 25°C)

Ausgangsschutz

Kurzschlussschutz, Hiccup-Mode

3.10.1.5 Technische Daten der Software

Bezeichnung Werte
Moduladressierung Nicht unterstutzt
Ablesen des Modulstatus Nicht unterstitzt
3.10.1.6 Umgebungsbedingungen
Bezeichnung Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein atzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, gemafi IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie Il

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, gemaB IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Gemén IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-27
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3.11 Zahl- und Messmodul (FL6xxXx)

3.11.1 FL6002 (2ES)
3.11.1.1 Grundlegende Informationen

=

=
I Y A S
o
=
+

CoM
— DIk | 5| DI1
PE

6 —/J
DO0 | 7| DOL =
]

Oz
H— COM [TV ]]

Emcodar.

FLEOOZ
B sl S| 2040, R5423
B 1;.'._.-'1- 2VDC0.58
[a]f r;;,:_: SH:IDEII000058

ElEg =]

Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd I] ﬁ
wnndinvi com Made in china —

Modell Bestellnummer Beschreibung

Verwendbares Modell

SSI-Absolutwertgeber-Eingang, 2

FL6002 11016-00022
Kanéle, 24 VDC, 2 MHz; RoH

Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-
Serie
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3.11.1.2 Beschreibung der Komponenten

ir%ii%%r

Eingangssignal-
indikator

Farbblock- Identifikation

Klemmen

Name Beschreibung

Statusanzeige Einge-

An: Das Modul ist in Betrieb.

Langsames Blinken (500 ms): Das Modul baut

R: gelbgriin schaltet/Betrieb die Kommunikation auf.
Statusan- Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
zeige liegt eine Stérung vor.
Schnelles Blinken (100 ms): Das Modul ist off-
line.
E: rot Modulfehler-Anzeige

Langsames Blinken (500 ms): Keine extern an-
geschlossene Stromversorgung oder falsche
Parametereinstellungen.

Aus: Das Modul funktioniert normal.

Signalan- DO0/CO: griin Signalanzeige SSI-En-
zeige D1/C1: griin coder.

An: Der Differenzspannungsunterschied von
Data/Clock bleibt positiv.

Aus: Der Differenzspannungsunterschied von
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Name Beschreibung
Data/Clock bleibt negativ.
. Signalanzeige digitaler | An: Das Eingangssignal ist gultig.
X0/X1: grin . ) - B o
Eingang Aus: Das Eingangssignal ist ungultig.
Signalanzeige digitaler | An: Aktivierung Ausgang
YO/Y1: griin —
Ausgang. Aus: Deaktivierung Ausgang
Benutzerter-
, Externe Verdrahtung 1/0-Klemme
minal
- L ) Digitaler Ausgang (Source,
Digitaler Eingang . .
Sink, Relais)
Bedeutung Analogeingang (Span-
der Farbe - nung, Strom, Thermoele- - Analoger Ausgang
ment)
- Einspeisung - Z&hlen und Messen

3.11.1.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ ] Definition der Klemmen

Schematische Darstellung

ST
: ﬁ
(=1 ]

0

L hi)

ﬁ

=
|
|
%
el

o
L |
%
AT

-1
[
=

o 2
%‘
» o,

=
m

Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal

DO+ A0 BO D1+

DO- A1l B1 D1-

DO+ A2 B2 Cl+

DO- A3 B3 Ci-

VO Ad B4 COM

DIO A5 B5 DI

SS A6 B6 PE

DO0 A7 B7 DO1
24V A8 B8 oV
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[ | Verdrahtung der Klemmen
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3.11.1.4 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Klemmen-Eingang

Nennstrom Feldbus-Eingang | 140 mA
Nennspannung
) 245 VDC (20,4 VDC - 28,8 VDC)
Klemmen-Eingang
Nennstrom

2A (Typischer Wert bei 24 VDC)

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt
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3.11.1.5 Technische Daten des Eingangs

Bezeichnung

Werte

Encoder-Typ

SSI-Absolutwertgeber

Eingangsmodus

RS422-Normen fir elektrische Eigenschaften, differentieller Eingang

Eingangskanal

2

Encoder-Spannung

24 VDC £15 %

SSI-Taktfrequenz (Hz)

125k, 250k, 500k, 1M, 1,5M,2 M

Signalart Bin&r/Grau (Standard)
Anzahl DI-Kanale 2
Elektrischer Schwellwert flir
24 VDC

DI-Erkennung

DI-Typ

PNP (Source)/NPN (Sink)

DI-Flankenauswahl

Steigende Flanke/Fallende Flanke/Steigende oder fallende Flanke

Einstellung der DI-Filterzeit

(0~65535) * 0,1 ps

DI-Funktion

Verriegeln, voreinstellen und I6schen

Anzahl DO-Kanale 2
DO-Spannung 24 VDC
DO-Typ PNP (Source), Nennausgangsstrom 0,16 A
DO-Funktion Vergleich Ausgang
Spannung AN >15V
Spannung AUS <5V

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS

100 us/100 ps

Eingangswiderstand

Der Referenzwert betragt etwa 3,4 kQ.

Isolierung

Optokoppler

MessgroBe

Frequenz/Drehzahl

Aktualisierungszeit der
Messfunktion

20 ms/100 ms/500 ms/1000 ms

Gating-Funktion

Software-Gate

3.11.1.6 Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Eingangsfilterzeit Software

Einstellbereich: 0 - 65535 (Standard: 1000); Einheit: gibt 0,1 ys an.

Konfiguration von
Diagnoseberichten

Die Diagnoseinformationen werden standardmafig hochgeladen.

Im Stoppmodus

Der Ausgang wird nicht aktualisiert, wahrend am Eingang die

Aktualisierung im Betriebszustand ,,Safe-Operational“untersttitzt wird.

3.11.1.7 Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein atzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, geman IEC61000-4-4
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Bezeichnung Werte
Uberspannungskategorie Kategorie Il
EMV-Entstérungsgrad Zone B, gemaB IEC61131-2
Vibrationsfestigkeit GemanB IEC60068-2-6
StoBfestigkeit Geman IEC60068-2-27
3.11.2 FL6112 (2El)
3.11.2.1 Grundlegende Informationen
invt
H=hl
A B H=Hl
AD | 0| Al %
1 BO |1 Bl :::
o |2 It
bDI0 | 3| DI ok
85 | 4| 58 D

LEFIm -
Depdineodes |'iiey | 5 [ comd

(5]

PE

PE

boL

[ =R - ]

24y oV

]

Powier in

® C€

| FLE112
E.! Count 2x24V
1 N a Tl

Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd |:[ lr'-i
wwLirvtcom Madein china —

Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
L6112 11016-00019 Inkrementalgeber-Eingang, 2 Verwendbar fir INVT Flex/TS/TM-
Kanale, 24 VDC, 200 kHz; RoHS Serie
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3.11.2.2 Beschreibung der Komponenten

Status
indltkator

Eingangssignal- Farbblock-

indikator Identifikation

& \
';% Klemmen

Name Beschreibung
An: Das Modul ist in Betrieb.
Statusanzeige Einge- | Langsames Blinken (500 ms): Das Modul baut

R: gelbgriin

schaltet/Betrieb die Kommunikation auf.
Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
Statusan- liegt eine Stt‘frung VOr. .
zeige Schnelles Blinken (100 ms): Das Modul ist off-
line
E: rot Modulfehler-Anzeige

Langsames Blinken (500 ms): Keine extern an-
geschlossene Stromversorgung oder falsche
Parametereinstellungen.

Aus: Das Modul funktioniert normal.

. Statusanzeige fiir die Ak- o
CO0: griin L An: Encoderkanal aktiviert.
tivierung von Kanal 0

. Statusanzeige fir die Ak- .
C1: griin . Aus: Encoderkanal deaktiviert.
tivierung von Kanal 1

Anzeige Eingangssignal | An: Das Eingangssignal ist gultig.
Encoder-Kanal 0 Aus: Das Eingangssignal ist ungultig.

Signalan- | A0/B0/Z0: griin
zeige

A1/B1/Z1: griin | Anzeige Eingangssignal | An: Das Eingangssignal ist gultig.

202501 (V1.2) 108



Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex

Spezifikationen der I/O-Module

Name Beschreibung
Encoder-Kanal 1 Aus: Das Eingangssignal ist ungultig.
. Anzeige Digitaleingang | An: Das Eingangssignal ist gultig.
00/01: griin ) i . .
Kanal 0 Aus: Das Eingangssignal ist ungultig.
1011 ar6 Anzeige Digitaleingang | An: Das Eingangssignal ist gultig.
:grin
g Kanal 1 Aus: Das Eingangssignal ist ungultig.
YO: ari Anzeige Digitalausgang | An: Das Eingangssignal ist gultig.
:grin
g Kanal 0 Aus: Das Eingangssignal ist ungultig.
Y- ari Anzeige Digitalausgang | An: Das Eingangssignal ist gltig.
1 grun
g Kanal 1 Aus: Das Eingangssignal ist ungultig.
Aus: Deaktivierung Ausgang
Benutzerter-
, Externe Verdrahtung 1/0-Klemme
minal
- . . Digitaler Ausgang (Source,
Digitaler Eingang . .
Bedeutung Sink, Relais)
der Farbe Analogeingang (Span-
- nung, Strom, Thermoele- - Analoger Ausgang
ment)
- Einspeisung - Z&hlen und Messen

3.11.2.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ ] Definition der Klemmen
Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
o A0 A0 BO Al
|
) 13
M BO Al B1 B1
e B
1% 1
ot 1 Z0 A2 B2 Z1
§ 2
A 5 DIO A3 B3 D
:P?ﬁ SS A4 B4 SS
EE:
. VO A5 B5 COM
q
ﬁi_‘ i i
W PE A6 B6 PE
T g
4%3?5- DOO A7 B7 DO1
g -
A B
24V A8 B8 oV

202501 (V1.2)

109



Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex

Spezifikationen der I/O-Module

[ | Verdrahtung der Klemmen
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3.11.24 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

140 mA (Typischer Wert bei 5 VDC)

Nennspannung
Klemmen-Eingang

245 VDC (20,4 VDC - 28,8 VDC)

Nennstrom
Klemmen-Eingang

2A (Typischer Wert bei 24 VDC)

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.11.25 Technische Daten des Eingangs

Bezeichnung

Werte

Encoder-Typ

Inkremental-Drehgeber

Eingangskanal

2

Encoder-Spannung

24 VDC £15 %

Phasendifferenzimpuls/Impuls + Richtungseingang (unterstitzt

Impuls-Modus . .

richtungslose Signale)
Zahlbereich -2147483648~2147483647
Impulsfrequenz 200 kHz
Frequenzvervielfachungsmo-
x1/x2/x4
dus
Auflésung 1 - 65535 PPR (Anzahl von Impulsen pro Umdrehung)

Zahler voreingestellt

Der Standardwert ist 0, was bedeutet, dass die Voreinstellung deaktiviert
ist.

Z-Impuls-Kalibrierung

Wird standardmaBig unterstitzt, wenn Z-Signal angeschlossen ist.

Anzahl DI-Kanale

2

DI-Funktion

Verriegelung

Elektrischer Schwellwert fir
DI-Erkennung

24 VDC

DI-Typ

PNP (Source)/NPN (Sink)

DI-Flankenauswahl

Steigende Flanke/Fallende Flanke/Steigende oder fallende Flanke

Einstellung der DI-Filterzeit

(0~65535) * 0,1 ps

Anzahl DO-Kanale 2
DO-Funktion Vergleich Ausgang
DO-Spannung 24 VDC
DO-Typ PNP (Source), Nennausgangsstrom 0,16 A
DO-Funktion Vergleich Ausgang
Spannung AN >15V
Spannung AUS <5V

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS

100 ps/100 ps

Eingangswiderstand

Der Referenzwert betragt etwa 3,4 kQ.

Isolierung

Optokoppler
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3.11.2.6 Technische Daten der Software

Bezeichnung

Werte

Eingangsfilterzeit

Einstellbereich: 0 - 65535 (Standard: 1000); Einheit: gibt 0,1 us an.

MessgréBBe

Frequenz/Drehzahl

Aktualisierungszeit der
Messfunktion

20 ms/100 ms/500 ms/1000 ms.

Gating-Funktion

Software-Gate

3.11.2.7 Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit der
Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein atzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, geman IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie Il

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, gemaB IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Gemaf IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Geman IEC60068-2-27
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3.11.3 FL6121 (1El_DF)
3.11.3.1 Grundlegende Informationen
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Shenzhen INVT Electric Co..Ltd
Matie in china

Modell Bestellnummer Beschreibung Verwendbares Modell
Differentieller Eingang Inkremen- v dbar fir INVT Flex/TS/TM
erwendbar fir e -
FL6121 11016-00021 talgeber, 1 Kanal, 5 VDC, 2 MHz; ) ! X
RoHS Serie
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3.11.3.2 Beschreibung der Komponenten

Status
indllkator

Eingangssignal-
indikator

E

Farbblock- Identifikation

Klemmen

Name

Beschreibung

R: gelbgriin )
schaltet/Betrieb

Statusan-

An: Das Modul ist in Betrieb.

Statusanzeige Einge- | Langsames Blinken (500 ms): Das Modul baut

die Kommunikation auf.

Aus: Das Modul ist nicht eingeschaltet oder es
liegt eine Stérung vor.

zeige

E: rot Modulfehler-Anzeige

Schnelles Blinken (100 ms): Das Modul ist off-
line

Langsames Blinken (500 ms): Keine extern an-
geschlossene Stromversorgung oder falsche
Parametereinstellungen.

Aus: Das Modul funktioniert normal.

EN: grin Statusanzeige aktivieren | An: Encoderkanal aktiviert.

Signalan- | A0/B0/Z0: griin Encoder-Kanal

Anzeige Eingangssignal | An: Das Eingangssignal ist gultig.

Aus: Das Eingangssignal ist ungiltig.

zeige
X0/X1/X2: griin

Eingang

Signalanzeige digitaler | An: Das Eingangssignal ist giltig.

Aus: Das Eingangssignal ist ungltig.
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Name Beschreibung
. Anzeige digitaler Aus- | An: Ausgang aktiviert.
YO/Y1: grin .
gang Aus: Ausgang deaktiviert.
Benutzerter-
] Externe Verdrahtung 1/0-Klemme
minal
- Digitaler Eingan Digitaler Ausgang (Source,
igi i
Bedeutung 9 9ang Sink, Relais)
der Farbe Analogeingang (Span-
- nung, Strom, Thermoele- - Analoger Ausgang
ment)
- Einspeisung - Z&hlen und Messen

3.11.3.3 Definition der Klemmen und Verdrahtung

[ ] Definition der Klemmen

Schematische Darstellung | Linkes Signal Linke Klemme | Rechte Klemme | Rechtes Signal
= A+ A0 BO A-
A
bty B+ A1 B1 B-
%
1 1
ﬁ Z+ A2 B2 Z-
3
e vo x B3 cou
5§_ E‘I DIO A4 B4 DIt
e
e DI2 A5 B5 /
| =
1] rG
W SS A6 B6 PE
? ¥
gﬁg’; DO0 A7 B7 DO1
A B
24V A8 B8 oV
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[ | Verdrahtung der Klemmen
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3.11.3.4 Technische Daten der Stromversorgung

Bezeichnung

Werte

Nennspannung
Feldbus-Eingang

5 VDC (4,75 VDC - 5,25 VDC)

Nennstrom Feldbus-Eingang

140 mA (Typischer Wert bei 5 VDC)

Nennspannung
Klemmen-Eingang

24 VDC (20,4 VDC - 28,8 VDC)

Nennstrom
Klemmen-Eingang

2 A (Typischer Wert bei 24 VDC)

Nennspannung
Klemmen-Ausgang

Nennstrom
Klemmen-Ausgang

Hot-Swapping von Modulen

Nicht unterstitzt

3.11.3.5 Technische Daten des Eingangs

Bezeichnung

Werte

Encoder-Typ

Inkremental-Drehgeber

Eingangskanal

2

Encoder-Spannung

5VDC

Eingangstyp RS422-Normen fiir elektrische Eigenschaften, differentieller Eingang
Phasendifferenzimpuls/Impuls + Richtungseingang (unterstitzt richtungs-
Impuls-Modus ,
lose Signale)
Zahlbereich -2147483648~2147483647

Impulsfrequenz

100 Hz - 2 MkHz

Frequenzvervielfachungs-
modus

x1/x2/x4

Auflésung

1 - 65535 PPR (Anzahl von Impulsen pro Umdrehung)

Zahler voreingestellt

Der Standardwert ist 0, was bedeutet, dass die Voreinstellung deaktiviert
ist.

Z-Impuls-Kalibrierung

Wird standardmaBig unterstltzt, wenn Z-Signal angeschlossen ist.

Zahler-Filter (0 - 65535) * 10 ns pro Kanal
Anzahl DI-Kanéale 3
DI-Funktion Verriegeln, voreinstellen und zurlicksetzen

Elektrischer Schwellwert
far DI-Erkennung

24 VDC

DI-Typ

PNP (Source)/NPN (Sink)

DI-Flankenauswahl

Steigende Flanke/Fallende Flanke/Steigende oder fallende Flanke

Einstellung der DI-Filterzeit

(0~65535) * 10 ns

Hardware-Reset

Ruckstellung mit steigender Flanke

Anzahl DO-Kanale 2
DO-Funktion Vergleich Ausgang
DO-Spannung 24 VDC
DO-Typ PNP (Source), Nennausgangsstrom 0,16 A
Spannung AN >15V
Spannung AUS <5V

Hardware-Reaktionszeit
AN/AUS

100 us/100 ps

Eingangswiderstand

Der Referenzwert betragt etwa 3,4 kQ.
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Bezeichnung Werte
Isolierung Optokoppler
3.11.3.6 Technische Daten der Software
Bezeichnung Werte

Eingangsfilterzeit

Einstellbereich: 0 - 65535 (Standard: 1000); Einheit: zeigt 10 ns an.

MessgréBBe

Frequenz/Drehzahl

Aktualisierungszeit der

. 20
Messfunktion

ms/100 ms/500 ms/1000 ms.

Gating-Funktion

Software-Gate

3.11.3.7 Umgebungsbedingungen

Bezeichnung

Werte

Temperatur der
Arbeitsumgebung

-20°C - +65°C

Relative Luftfeuchtigkeit
der Arbeitsumgebung (RH)

RH < 95 %, keine Kondensation

Lagertemperatur -40 °C - +70 °C (RH < 90 %, keine Kondensation)
Luft Kein dtzendes Gas
Héhe Weniger als 3000 m
Verschmutzungsgrad Unterhalb von Grad 2
Storfestigkeit 2-kV-Stromkabel, geméan IEC61000-4-4

Uberspannungskategorie

Kategorie Il

EMV-Entstérungsgrad

Zone B, geman IEC61131-2

Vibrationsfestigkeit

Geman IEC60068-2-6

StoBfestigkeit

Geman IEC60068-2-27

3.12 Briickenerkennungdmodul (FL332x)

3.12.1 FL3321 (1RB)

3.12.2 FL3322 (2RB)

3.13 Zwei-Kanal Pulsausgangs-Steuerungsmodul (FL7102)

3.13.1 FL7102 (2PTO)
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4 Installation

4.1 Vorbereitung

4.1.1 Sicherheitshinweise fiir die Installation

Vor dem Einbau

Stellen Sie sicher, dass alle Produktmodule vor der Installation ausgeschaltet sind.
Uberpriifen Sie die geplante GesamtgréBe und stellen Sie sicher, dass geniigend
A Platz fir die Produktmodule vorhanden ist. Das Modul muss in einem Schaltschrank
mit einem Abstand von mehr als 50 mm zur Umgebung installiert werden, damit eine
gute Warmeableitung fiir die Produkthardware gewahrleistet ist.

Wahrend der Installation

® Verwenden Sie bei der Installation die erforderlichen und geeigneten Installations-

werkzeuge wie Schrauben und Dichtungen.
A e Verhindern Sie, dass Metalldrahtteile, Fremdkérper, Schrauben und andere Gegen-

stdnde in das Innere des Geréts fallen. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss
kommen oder die Warmeabfuhr kann beeintrachtigt werden.

Nach der Installation

® Vergewissern Sie sich, dass die Klemme des angeschlossenen Kommunikationska-
bels gut befestigt ist.
® Vergewissern Sie sich, dass die Schiene, die das Modul tragt, zuverlassig befestigt

ist
A ® Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussleitungen getrennt von den Steuer-
leitungen verlegt werden und dass die Kabel ordentlich im Schrank verlegt sind.
e  Entfernen Sie nach der Installation den Aufkleber, der auf den Liftungséffnungen des
Moduls angebracht ist, um eine reibungslose Warmeabfuhr zu gewéhrleisten.

e  Uberpriifen Sie nach der Installation die Luftzirkulation um das Modul.

4.1.2 Installationsumgebung und Standort

Kontrollieren Sie die Installationsumgebung und stellen Sie sicher, dass die Umgebung den Arbeitsbedingungen
wie Temperatur, Feuchtigkeit, Staub und Korrosionsschutzanforderungen flr alle Komponenten des Produkts ent-

spricht.
L] Umgebungsbedingungen
Umgebung _ Anforderung
' -20 °C - 55 °C
) Keine plétzlichen Temperaturwechsel.
Temperatur : ® Wenn das Produkt in einem geschlossenen Raum, z. B. einem Schalt-

schrank, installiert ist, verwenden Sie bei Bedarf einen Ventilator oder eine
Klimaanlage zur Temperaturregelung.

Luftfeuchtig- ®

ket ® RH:5 % - 95 %, keine Kondensation
ei
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L] Anforderung an den Standort
Standort Anforderung
2 1 ® Kein starkes elekirisches Feld, starkes magnetisches Feld oder direktes
: Sonnenlicht
Innenbe- e Kein Staub, leitfahiges Pulver wie Eisenpulver, Olnebel, Salz oder organi-
reich, Uber- sche Lésungsmittel
spanntngs- ey ® Kein atzendes oder entflammbares Gas
klasse Il £

g" iﬁ e Keine Faktoren, die die Maschine direkt in Schwingungen versetzen
e oder StdéBe auf sie lbertragen

4.1.3 Einbauort

Zwischen der Ober- und Unterseite des Moduls und dem Gehause und anderen Komponenten sollte ausreichend
Platz sein, um das Auswechseln des Produkts, die Bellftung und die Warmeableitung zu erleichtern.

Abbildung 4-1 Einbauort (Einheit: mm)
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4.2 EinbaumaBe
4.2.1 Kommunikationskoppler
4.2.1.1 Modul-EinbaumaBe
Die Abmessungen gelten fir FK1100, FK1200 und FK1400.
Abbildung 4-2 EinbaumaBe der Module (Einheit: mm)
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Installation

4.2.1.2 Abmessungen der Anschlusskabel

Die Abmessungen gelten fir FK1100, FK1200 und FK1400.

Abbildung 4-3 Abmessungen der Anschlusskabel (Einheit: mm)

T

T8.5

115-130

y'e

4.2.1.3 Abmessungen der Endabdeckung

Die Abmessungen gelten fir FK1100, FK1200 und FK1400.

Abbildung 4-4 Abmessungen der Endabdeckung (Einheit: mm)
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4.2.2 1/0-Modul

4.2.2.1 Modul-EinbaumaBe

Die Abmessungen gelten fir FL1001, FL2002, FL2102, FL3003, FL3103, FL3203, und FL4003.
Abbildung 4-5 Modul-EinbaumaBe Satz 1 (Einheit: mm)

, %5 147
i i 2
=3 -
n 2 s (>}
] :
= shs . 1
DIM rail
it irstalled in
L} thie conLer
i 3C
q i}
=g =8

Die Abmessungen gelten fir FL1002, FL2003, FL2103, FL2201, FL5005, und FL5105.

Abbildung 4-6 Modul-EinbaumaBe Satz 2 (Einheit: mm)
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4222 Abmessungen der Anschlusskabel

Die Abmessungen gelten fir alle 1/0-Modulmodelle.

Abbildung 4-7 Abmessungen der Anschlusskabel (Einheit: mm)
135~135

6

105

4.3 Hutschienen-Modellauswahl

In der folgenden Tabelle kdnnen Sie das passende Hutschienenmodell auswahlen.

Modell Lange x Tiefe (Einheit: mm) Befestigungsschraube
TH35-7.5Fe 35x%x75 M4
TH35-7.5A1 35x%x75 M4
TH35-15Fe 35 x 15 M4

Abbildung 4-8 Einbaumafe fiir Hutschiene (Einheit: mm)

OIM Faii DIN rall Installation bolt |usar peovided)
LR LR LY
a2 N Fi N T
N o N X
R N MY
<30 =200 <200 = 200 =30

#Anmerkung: Um die Stabilitdt der Hutschiene zu gewahrleisten, setzen Sie die (von Ihnen beizustellenden)
Hutschienen-Montageschrauben in einem Abstand von 30 mm von beiden Enden der Hutschiene ein (Einzelheiten
siehe Abbildung 4-8) und achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen zwei benachbarten Schrauben nicht groBer

als 200 mm ist.
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4.4 Installation

Vorgehensweise bei der Montage:

Schritt 1 Schieben Sie die rechte Endabdeckung des Kommunikationskopplers nach vorne und entfernen Sie sie.

End cover

Schritt 2 Richten Sie das Kommunikationskopplermodul an der Hutschiene aus und driicken Sie es nach innen, bis
das Modul in die Hutschiene einrastet (beim Einsetzen ist ein deutliches Einrastgerausch zu héren).
\ DIN-Schiene / Hutschiene

Schritt 3 Richten Sie das Modul mit der Verbindungsschiene an der Gleitschiene des auf der Hutschiene befes-
tigten Moduls aus und schieben Sie es nach innen, bis das Modul mit der Verbindungsschiene in die Hutschiene
einrastet (beim Einsetzen ist ein deutliches Einrastgerdusch zu héren).
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Connectian
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# Anmerkung: Die Metallstifte am letzten I/O-Modul diirfen nicht nach auBen zeigen.

Schritt 5 Bringen Sie einen Befestigungsclip fir die Flihrungsschiene am Kopf und am Ende der Modulbaugruppe
an, um zu verhindern, dass sie nach links oder rechts verrutscht.
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# Anmerkung:

e  Entfernen Sie vor der Montage des Moduls die Endabdeckung, bevor Sie mit dem nachsten Schritt fortfahren.
Montieren Sie die Endabdeckung auf dem Modul ganz rechts.

® Nach Abschluss der Modulmontage verriegelt die Schienenverriegelung automatisch. Wenn die Schienenver-
riegelung nicht mit der Hutschiene verriegelt ist, driicken Sie die Oberseite der Verriegelung in Richtung der
Schiene, um sicherzustellen, dass alle Bauteile fest montiert sind.

o  Der Befestigungsclip fir die Schiene muss vom Benutzer beschafft werden.

4.5 Demontage

Vorgehensweise bei der Demontage:

Schritt 1 Lésen Sie den Befestigungsclip der Schiene, um sicherzustellen, dass genligend Spielraum vorhanden ist,
um das Modul von der Hutschiene abzuziehen.

# Anmerkung: Der Befestigungsclip fiir die Schiene muss vom Benutzer bereitgestellt werden.

Schritt 2 Lésen Sie die oberen und unteren Schienenverriegelungen getrennt voneinander mithilfe eines Schlitz-
schraubendrehers oder eines anderen geeigneten Werkzeugs.

Flal screwdriver
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Schritt 3 Trennen Sie das Modul von der Hutschiene, indem Sie es waagerecht von der Schiene abziehen.

DM rail

# Anmerkung: Siehe Schritt 1 in Abschnitt 4.4 Installation.
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5 Verdrahtung

5.1 Anforderungen an die Verdrahtung

Vergewissern Sie sich vor dem Verdrahten, dass alle externen Stromversorgungen abgeschaltet sind.

Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Verdrahtungsarbeiten und vor dem Einschalten und der Inbetrieb-
nahme des Moduls, dass die obere Endabdeckung des Moduls ordnungsgemafn montiert wurde. Andernfalls
kann es zu einem Stromschlag oder einer Fehlbedienung kommen.

Uberpriifen Sie vor dem Verdrahten die Nennspannung und die Klemmenkonfiguration gemas den Techni-
schen Daten des Produkts, um eine sichere Verdrahtung zu gewahrleisten. Durch AnschlieBen an eine Strom-
versorgung, die nicht mit den Nennwerten tbereinstimmt, oder durch falsches Verdrahten des Geréts kann es
zu schweren Unféllen wie Feuer und Produktschdden kommen.

Ziehen Sie die Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment fest. Wenn die Schrauben locker sind, kann
es zu Kurzschlissen, Branden oder Fehlfunktionen kommen.

#Anmerkung: Wenn die Schrauben der Klemmen zu fest angezogen werden, kdnnen die Schrauben oder die

Module beschadigt werden, herunterfallen, einen Kurzschluss oder Fehler verursachen.

° Vergewissern Sie sich, dass sich in den einzelnen Modulen keine Metallspane, Drahtreste oder andere Fremd-
koérper befinden. Die Fremdkérper kdnnen einen Kurzschluss, einen Brand oder eine Fehlfunktion verursachen.
5.2 Erdung
[ Erdung des Stromkabels
< Wenden Sie korrekte, unabhéngige Verdrahtungsmethoden an.
<~ SchlieBen Sie ein Kabel mit einer Querschnittsflache 22 mm? und einer Lange <30 cm fiir die Erdung an und
erden Sie die Klemme des Netzteils L.
< Wenn sich der Erdungspunkt in der N&he des Gerats befindet, stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel
gesichert ist.
[ Erdung von geschirmten Kabeln
< Verwenden Sie geschirmte Kabel fir analoge I/0O-, RS485- und EtherCAT-Kabel und sonstige Kabel, die emp-
findliche Signale Ubertragen.
< Der Erdungspunkt sollte so nah wie méglich am Modul liegen.
< Wenn das Abschirmkabel teilweise abisoliert wurde, missen der freiliegende Teil der Abschirmung und die

stromleitende Riickwand auf einer moglichst groBen Flache geerdet werden, um einen guten Kontakt zu ge-
wabhrleisten.

5.3 Technische Daten Kabel

Kabelmaterial Kabeldurchmesser Crimpzange
mm? AWG
0,3 22
0,5 20 o .
Rohrkabelschuh 075 18 Ve.rwenden Sie eine geeignete
10 18 Crimpzange.
1,5 16

#Anmerkung:

Die Kabeldurchmesser der Rohrkabelschuhe in der Tabelle oben dienen nur als Anhaltspunkte und kénnen
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5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8

je nach den tatsachlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Bei der Verwendung anderer Rohrkabelschuhe missen mehrere Kabelstrange gecrimpt werden. Dabei sind
die folgenden VerarbeitungsgréBen zu beachten:

= w B 10 mm

& -

-

| =

Below 1.6mm (except grounding temminall " 3
's Below Z4mm (except grounding termins
|

Below 2.0mm [grounding terminal
Below 2Fmm {grounding terminal)

Digitales Ausgangsmodul (Source)

Digitales Ausgangsmodul (Sink)

Digitales Ausgangsmodul (Relais)

Analoges Eingangsmodul

Analoges Ausgangsmodul
Temperaturerfassungsmodul (Thermowiderstand)
Temperaturerfassungsmodul (Thermoelement)
Hybridmodul

130
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Konfiguration des Kommunikationskopplers

6 Konfiguration der
Kommunikationskoppler

6.1 EtherCAT-Konfiguration

6.1.1 CODESYS-Konfiguration

6.1.1.1 EtherCAT-Kommunikationskoppler

1.  Gerateimport
Schritt 1

Location System Repository

(C:\ProgramData\CODESYS\Devices)

Installed device descriptions

Installieren Sie die Geratebeschreibungsdatei im Format "FK1100_ECT_Coupler_x.x.x.x.xml".

w Edit Locations...

iSlTI!‘lg for a fulltext search | Vendor: | <all vendors> ~

Mame Vendor Version Description l

+ - [T Miscellaneous - o

£ @ Fieldbuses

+ - BB HMI devices & A « FK1100 EtherCA.. + code v | O o

- (] pLes

+. @ SoftMotion drives = [ 0
[ Desktop L . ~
& Dovinloads OR

RZMZL RSK DeviceSetup

) FK1100_ECT Coupler_1.0.1.0.xml

¥ FK1100 ECT Coupler 1.0.2.0 BIT.xml
¥ FK1100_ECT Coupler 1.0.2.1 BYTExml
¥ FK1100_ECT Coupler 1.0.3.0 BIT.xml
X FK1100_ECT Coupler 1.0.3.1_BYTE.xml
| FK1100 ECT Coupler 1.0.4.0 BIT.xml
¥ FK1100_ECT Coupler 1.0.4.1 BYTE.xml
| FK1100_ECT Coupler_1.0.5.0 BIT.xml

FK1100 ECT Coupler 1.0.3.0 BiT.xn | |Sercos XML device descripti +
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Schritt 2

Schritt 3

Erstellen Sie ein Projekt und fiigen Sie die Master- und Slave-Gerate hinzu.

[ Add Device

Mams |EtherAT_Magte'_SoFﬂ\|nnm_

Acion

() append cevice - voe e (D Updatedevice

|!ﬂrr|.:| Far & fultevt search wandor | =l vendorsx by
Mame Wencor Mersicn Description

& ﬂ Maceleneous
- 3 Fisklbuses

+ il CANbus
= 13 EthercAT
= ool Master
(0 eterca mastsr 35 - Smart sofiware Saitians Gribd 3.5. 15,0 ENErCAT Master,, .
Sl e

i) [FimerC AT Mastsr Softtion | 36 - Smart Sofwars Sotans G 3.5.15.0

EterCAT Master Softvatian., I

# Hf Etharnet Acapter

#. == EtharNet/lP

72} Home &Buildng ALtomation
+ W8 Modbus

* Profious

# Profinet 10

+ B s

[+ Group oy categary [ Display all versions{foraxpets only) [ Display outdated versions

jj Mame: StherCAT Master SofMoton
Vendor: 35 - Smart Sefbvare Solutions GmbH
Categories: Master
Version: 3.5.15.0
order Nomber:
Description: EtherCAT Master Softvotion .

4

Append selected device as last child of
Device

B {voucen select ancther terget nodeinthe navigetor while this window is open.)

) add pevice B
fiam= | FKL100_ECT_Copaer 1
Action
@ append device () s device = () Updatedeice
|8ty foy & it s=arch | Werdo-  ealivendars= — Y
Marmne Vendor L ;
< _J Panasoric Cerporation, Appiances Company - AC Sarvo Dver |
+ A Parkes manlfin - Parkes Servo Diive 1M
=l Farser Hernifin - Farker Secvo Drive 15
= i shenzhen VT Electric Co., Lid:
= [l EtherZAT Cougler
Wi 100 ET_Copuler_Lo.2. 1 Sherzren VT Sectic Ca,, Lid
+ il EtherCAT MODULE
+ i STOEBER ANTRIEBSTECHMIK Gmi & Co., G - Aimebe
+ il Yaskawe Eectic Corporation - Serve Drives
[ﬁ Accelnet EtherC AT Crive {CoE] SoftMotion Copley Controk Corp,
I8 Affrity i1 RFC mads SoftMation Contral Tedhriinuzs
[0 Aterity sovation Cartrol Technigues
[T 4HD EthercAT Drive (D02 Softtation olirorpen
5 (B 43000 D140 Etbinrt T Rt FEAT) P DimctebinBF W shiishisies bl 3 v

& Group by category [ | Display all versisns(forexpets only) [ ] Display outdated wersions

Wl NamesFR 1 100_ECT_Conier 1021
Vendor: Shenzhen INVT Elecirie Co, , Lid,
Colegorics: Save
Versiom: Revision 15301000200
Order Number:FK1100_ECT_Copuler

_FCT_Copuler_ 100271

L

Descripbon: EtherCAT Save mported from Sleve XML 521100 =07 Coupler_ L0, 2 Lyml Device: F1100

Append selected device os last child of
EtherCAT_Master SoftMotion

& (You canselect another target node in Ehe navigator while thie window i= oper.)

Flgen Sie die Modulnetzwerkkonfiguration auf Grundlage der tatsachlichen physischen

Konfiguration (Modulverbindung) hinzu.

&

ose
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[«] Group by category [ | Display all versions (for experts anly) ] Display outdated versions

[ Add Device x
Name [FL3203_4TC |
Actiony
(@) sppenddevice () Insert device & (CiUpdate device
iSLring for 3 fulltext search | Vendor <Al vendarss |
Mame Vendor Version Description
> !rﬂ Fieldbuses
= b EtherCAT
= ﬁ Module
| FL1001-160001 Shenzhen INVT Electric Co, , Ltd, i} EtherCAT Module imported from Slave XML: FK1100_ECT_Coupler
E’i FL10G2-320001 Shenzhen INVT Blectric Co., Ltd, 0 EtherCAT Module imparted from Slave ¥ML: FK1100_ECT_Coupler,
: @-HZUUE—UUIEDP Shenzhen INYT Electric Co., Ltd, a EtherCAT Module imported from Slave XML FK1100_ECT Coupler
E‘] FL2102-00 10N Shenzhen INVT Electric Co.,, Ltd, n} EtherCAT Module imported from Slave ¥ML: FK1100 ECT Coupler
" ﬂi FL2201-00030R Shenzhen IMVT Electric Co., Ltd, [t} EtherCAT Module imported from Slave ¥ML: FKK1100_ECT_Coupler |
E‘! FL3003-4A0 Shenzhen INVT Electric Co., Lbd. a EtherCAT Module imported from Slave ¥ML: FK1100_ECT_Coupler
3 @ FL3103-4PT Shenzhen INVT Electric Co., Ltd, 6} EtherCAT Module imported from Slayve ¥ML: FK1100_ECT_Coupler |
[@zosac Jshenshen mWT lectic o Ltd. 0 EtherCAT Madule imported fom Slave XML FK1100_£CT Coupler,
lIi FL4003-4DA Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. o EtherCAT Module imported from Slave XML: FK1100_ECT_Coupler |
€ >

A Name:FL32034TC

Categories: Module
Version: 0

Order Number: FL3203-7C
Description: EtherCAT Module imported from Slave XMLy FK1100. BECT Coupler_1.0.2. 1.xml Device; FLI203-4TC

vendor: Shenzhen INWT Electric Co., Ltd,

=

FK1100_ECT_Copuler

Append selected device as last child of

&  [You can select another target node inthe navigator while this window is open.)

Add Device ._

Close

Schritt 4

Stellen Sie nach Abschluss der Netzwerkkonfiguration des Moduls alle Parameter des

Konfigurationsmoduls ein. Sobald das Programm kompiliert ist, kann es heruntergeladen und

ausgeflhrt werden.

Schritt 5

2. Parameterbeschreibung

(Optional) Aktivieren oder deaktivieren Sie das Modul je nach Bedarf.

Parameter Typ Beschreibung
Steuerbit fiir die Aktivierung/Deaktivierung des Er-
weiterungsmoduls.
Bit, das die Aktivierung/Deaktivierung des Erweite-
rungsmoduls hinter dem Koppler steuert. Jedes Bit
Modulaktivierung UDINT |steuert die Aktivierung/Deaktivierung eines Moduls.
Bit31 Bit0
Steuert Modul 32. | . .. Steue:t Modul
WAHR: Aktivierung. FALSCH: Deaktivierung.
Coupler Info.ActNum UINT |Anzahl der angeschlossenen Erweiterungsmodule.
Coupler Info.HW Version UINT [Versionsnummer der Koppler-Hardware.
Coupler Info.SW Version USINT |Versionsnummer der Koppler-Software.
Coupler Info.FPGA Version USINT |Versionsnummer der Koppler-FPGA-Software.
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Parameter Typ Beschreibung
Identliste erkannter Module - Auflistung erkannter Modul-IDs
Detected Module Ident List .Subindex 001 | UDINT |ID des 1. erkannten Moduls
Detected Module Ident List .Subindex 002 | UDINT |ID des 2. erkannten Moduls
Detected Module Ident List .Subindex 032 | UDINT |ID des 32. erkannten Moduls

6.1.1.2 Digitales Eingangsmodul
Im Folgenden dient FL1001 als Beispiel. FL1002 ist in &hnlicher Weise aufgebaut und wird hier nicht ndher beschrieben.

1.  Gerateimport

Schritt 1 Flgen Sie das Gerat FL1001-1600DI hinzu.
[ add Device -
Name  [FL1001_i500DT |
Action
(@) Append device () Insert device Flig denics () Update device
String for & fulltext search i Wendor -<Aﬂ uendo!s> o
= == —— = — e _m—— — ~ —— —. 1
Marme Vendar Version Description |
-2 |
= [ Fistdbuses [
= po EtherCAT
e I}E Madule !
@ FL10G1-160001 shenzhen INVT Electric Co,, Ltd, i} EtherCAT Module importad from Slave XML: FK1 IUD_EC‘I'_CoupIer_E
124 FL1002-3200D1 Shenzher INVT Electric Co. , Ltd. a EtherCAT Madule imported from Slawve ¥ML: FK1100_ECT_Coupler |
i:ﬂ FL2002-00160P Shenzhen INVT Electric Ca., Ltd, o EtherCAT Module imported from Slave XML: FK1100_ECT_Coupler |
E’fﬁ FLZ102-00160M Shenzhen INVT Electric Co. |, Ltd. i} EtherCAT Module imparted from Slave XML: FiK1 1DU_ECT_C0upler_§
!ﬂ FL2201-0008DR Shenzhen INVT Electric Co., Ltd, 0 EtherCAT Module imported from Slave XML: FK1100_ECT Coupler |
!ﬂ FL3003-9A0 Shenzhen IMVT Electric Co., Ltd. 0 EtherCAT Madule imported from Slave XML: FE1100_ECT_Coupler |
|_3 FL3103-4FT Shenzhen INVT Electric Ca, , Ltd, 0 EtherCAT Module imported from Slave ¥ML: FK1 ‘LGD_ECI'_CcrupIer.;
[3 FL3203-4TC Shenzhen INVT Electric Co., Lid. a EtherZAT Module imported from Slave XML: FKiLOU_ECT_CnupIer_i
Eﬂ FLA003-404 Shenzhen INVT Electric Co,, Ltd. v} EtherCAT Module imported from Slave XML FKllUIJ_ECT_CoupIer_;
|
|
< ¥ |
T - — - — B,
Group by categary  [] Display all versions (forexperts only)  [] Display autdated versions
B Mame:FL1001-160001
Vendaor: Shenzhen INVT Electric Co, Lid,
Categories: Module -
Version: 0 'é
Order Number: FL1001-1600D1 =
Description: EtherCAT Module imported-from Slave XML: FK1100_ECT_Coupler_1.0,2.1.xml| Device; FL1001-160001.
Append selected device as last child of
FK1100_ECT_Copuler
&  [You can select another target node in the navigator while thiz window is open.)
Add Device " Close
Schritt 2 Legen Sie die Filterungsparameter fest. Das digitale Eingangsmodul teilt jeweils 8 Punkte in eine
cnri

Gruppe ein und fir jede Gruppe kdénnen unterschiedliche Filterparameter eingestellt werden. Stellen Sie

den Portfiltermodus in den Startparametern mit einer Einheit von 10 ys und einem Standardwert von 10

ms entsprechend den tatséchlichen Bedirfnissen ein.

. Diate i ik

[ Startup Parameter=s

: I| i I whubindes Name e it L h n Error

Modila 1o Mighing Lire ndexsukind Nam Val Bit Lengt! Abort on Erro
3 1 157800116701 160001 FlD 1000 15 'T

Meocule IEC Dbjects 2 16*500 118502 180001 Fltt 1000 k- |_

lump o Line on Error Mest Line Commeant
| 0 1500 FiltD
] ] 160001 Filel
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Schritt 3 Definieren Sie im Programm die booleschen Variablen ibButton1 und ibButton2.
VAR
ibButtonl : BOOL;
ibButton2 : BOOL;
END VAR

Schritt 4 Wahlen Sie Module I/0 Mapping, ordnen Sie ibButton1 und ibButton2 den entsprechenden
Eingangspunkten zu. Sie brauchen nur gemappte Variablen im Programm zu verwenden.

: BEatlip Parameters Find Fifter Show all » o Add FRB
I Module 1o Mapping Variable Mapping Channel Address Type Unit Description
i Ay Errld @ siws  UINT Errld
: Module IEC Objects B 0 @ 2uIN18.0 BIT 10
| o ™ application, PLC_PRG.bButton :9 11 UIiEE  BIT Il
- 4% apolication. PLC_PRG.ibButton2 [ 12 oUIRIS2  BIT 12
ay 13 %I¥i3.3 BT 13
. 4 %I%18.4  EIT 4
- 15 %I¥18.5  BIT 15
fo gy 16 %l%18.6  BIT 15
-y 17 %IX18.7  BIT 7
g 110 %190  BIT 110
4 i1 %I%19,1  BIT 1
] 112 %I%19.2  BIT 112
y 113 %I¥19.3  EIT 113
o 114 %IXi9.4  EIT 114
- Mo 115 %I¥19.5  BIT 115
O 116 %IN19.6  EBIT 16
-y 17 %I%19.7  BIT 17

2. Parameterbeschreibung

e FL1001
Parameter Typ Beschreibung
Filt0 UINT Filterparameter 10 - 7. Einheit: 10 ps
Filt1 UINT Filterparameter 110 - 117. Einheit: 10 ps
Errld UINT Fehlercode
10 BIT Riickmeldung Status 10
I BIT Riickmeldung Status I1
17 BIT Rickmeldung Status 117
Module Info. HW Version UINT Versionsnummer der Modul-Hardware
Module Info. FPGA Version UINT Versionsnummer der FPGA-Software des Moduls
e FL1002
Parameter Typ Beschreibung
Filt0 UINT Filterparameter 10 - I7. Einheit: 10 ps
Filt1 UINT Filterparameter 110 - 117. Einheit: 10 ps
Filt2 UINT Filterparameter 120 - 127. Einheit: 10 ps
Filt3 UINT Filterparameter 130 - 137. Einheit: 10 ps
Errld UINT Fehlercode
10 BIT Riickmeldung Status 10
I BIT Riickmeldung Status I1
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Parameter Typ Beschreibung
137 BIT Rickmeldung Status 137
Module Info. HW Version UINT Versionsnummer der Modul-Hardware
Module Info. FPGA Version UINT Versionsnummer der FPGA-Software des Moduls

6.1.1.3 Digitales Ausgangsmodul

Im Folgenden dient FL2002 als Beispiel, wahrend die Einstellung der restlichen digitalen Ausgangsmodule &hnlich
ist und nicht beschrieben wird.

1.  Gerateimport
Schritt 1 Flgen Sie das Gerat FL2002-0016DP hinzu.

) add Device ®

Name [FL2002_00 60|

Action
@ Append device () Insert device luzdevice (TiUpdatedevice
Lk
iSt'ing for @ fulltext search | Vendor <Al vendorss |
MName Vendor Version Description
< [# Fieldbuses
= G EtherCAT
= m_-—‘;' Module

Ei FL1001-150001 Shenzhen TNYT Electric Co. . Ltd,
& E’i FL1002-320001 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd,

0 EtherCAT Module impoerted from Slave ¥ML: FK1100_ECT. Coupler,
] EtherCAT Module imparted frond Slave ¥ML: FK1100_ECT_Coupler,
i Lﬁ FL2002-0015DR Shenzhen VT Electric Co,, Ltd, a EtherCAT Module imperted from Slave ¥ML: FK1100_ ECT Coupler,
il FLZ10Z-00180M Shenzhen INVT Electric Co. , Ltd. i} EtherCAT Module imported from Slave XML FK1100 ECT_Coupler
Lflj FL2201-00080R Shenzhen IMVT Electric Co, , Ltd. o EtherCAT Module imported from Slave XML: FK1100_ECT Coupler |
o [ FL3003-4A0 Shenzhen INVT Electric Co, , Ltd. 0 EtherCAT Module imperted from Slave XML: FK 1100 ECT_Coupler
: Eﬂ FL3103-9FT Shenzher INVT Electric Co,, Ltd, 0 EtherCaT Module imported from Slave ¥ML: FK1100_ECT_Coupler |
lﬂ FL3203-4TC Shenzhen INVT Electric Co. - Ltd, o EtherCAT Moduls imported from Slayve ¥ML: FK1100_ECT_Coupler;
lE FL4003-400 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd, o EtherCaT Module imported from Slave ¥ML; FK1100_ECT_Coupler,

£ >

[<] Group by category [ | Display all versions (far experts anly) ] Display outdated versions

M Name:FLI002-00150P ~
Vendor: Shenzhen INVT Eleciric Co., Ltd.

Categories: Module =)
Version: 0 =
Order Number: FL2002-00 16DP -

Description: EtherCAT Module imported from Slave XML; FK1100_ECT_Coupler 1,0,2,0_BIT xml Device: FL2002-
ooisne v

Append selected device as last child of
FK1100 ECT_Copuler

#  [You can select another target node inthe navigator while this window is open.)

| Add Device I close

Schritt 2 Stellen Sie in den Startparametern den Stopp-/Offline-Ausgangsmodus und den voreingestellten
Wert entsprechend den tatsachlichen Anforderungen ein.
Startup Parameters S d it Lieietr IoveUp Dlcie Linwam
: 5 || Eine ImelexSubindex Marme Walue  Bit Length Abest on Error Jump to Line on Error P Lins Commens
Madidz T/0 Map ping = -
1E£R005- 16203 OD6DF Stap Medel B3 i = o 0O060F Stop Mod=T
; Mo dule 5T 05jacts 1 1EFI0S16#0L 0D160F Stap Mode % [ 5] i 003656 Stop Made
) ; 16£R005: 16207 OO1EDS Stop Ot 3 L} El a OTI6DF Stop Culpuid
| il 3 169B0516%04  0D16DP Stap Outpurl i o | 0 (165P Stap Cutpurl

Das digitale Ausgangsmodul teilt jeweils acht Kanéle in eine Gruppe ein. Im Folgenden dient die Konfiguration von
Stop Mode0 als Beispiel. Die entsprechenden Ausgangskanale sind Q0 - Q7. Der Datentyp von Stop Mode0 ist
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UINT, wobei jeweils zwei Bits einen Ausgangs-Stoppmodus definieren. Eine detaillierte Beschreibung der Daten
finden Sie in der folgenden Tabelle.

Q7
Bit15

Q6
Bit13| Bit12

Q5
Bit11| Bit10

Q4
Bit9 | Bits

Q3
Bit7 | Bit6

Q2
Bit5 | Bit4

Q1
Bit3 | Bit2

Qo
Bit1 | Bit0

Bit14

Der zweistellige Wert des entsprechenden Ausgangskanals stellt den Ausgangsmodus folgendermaf3en dar:

Wert Modus

0b00 Stopp-/Offline-Ausgang beibehalten
0b01 Stopp-/Offline-Ausgang geldscht
0b10 Stopp-/Offline-Ausgang voreingestellt

Zum Beispiel: QO ist auf Speicherung Stopp-/Offline-Ausgang eingestellt; Q1 ist auf Léschung Stopp-/Offline-Aus-
gang eingestellt; Q2 - Q7 sind alle auf voreingestellte Stopp-/Offline-Ausgéange eingestellt, dann betragt der Wert
von Stoppmodus0 43684, d. h. 2#1010101010100100.

Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Qi Qo
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Schritt 3 Definieren Sie im Programm die booleschen Variablen obCylinder1 und obCylinder2.
VAR
obCylinderl : BOOL;
ocbCylinder2 = BOOL;
END VAR

Schritt 4 Wahlen Sie Module I/0 Mapping, ordnen Sie obCylinder1 und obCylinder2 den entsprechenden

Ausgangspunkten zu. Sie brauchen nur gemappte Variablen im Programm zu verwenden.

Filter Show all

- Startup Parameters Find 3 » e Add FB fol
Madule I Magping Variable Mapping Channel Address  Type  Unit  Description

" Qo @ swoxss.0 BIT Qo
Maodule IEC Ohjects - "% Application.PLC_PRG.obCylinderi ] Qi BLOKSE BIT Qi
; "% Application.PLC_PRG.obCylinder 2 T Q2 Lo¥ssa BIT o)
Information Ry Q3 %O%58.3  BIT Q3
g a4 %0K58.4 BT Q4
=T Q5 WOXES.5 BT 05
Fa Q6 %0X58.6  BIT Q6
i Q7 %OX587  BIT Q7

g Q10 %%QX59.0  BIT Q10

o Q11 %OXs3,1 BT oti

i gi2 %OX59.2 BT Q12

By Q13 %QX59.3  BIT Q13

: "9 Q14 %OX59.4 BT Qi4

"9 Q15 SHOXES.S BT Q15

" Q16 %QX5S.6 BT Q16

- T Qi7 %0%59.7 BT Qi7

L ErrId %INL3 UINT Errid

2. Parameterbeschreibung
Parameter Typ Beschreibung
Stopp-/Offline-Ausgangsmodus:
Stop Mode0 UINT a7 o Q0
op Mode . . . . . .
P Bit15 | Bit14 Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
0b00: Stopp-/Offline-Ausgang beibehalten
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Parameter Typ Beschreibung
0b01: Stopp-/Offline-Ausgang geldscht
0b10: Stopp-/Offline-Ausgang entsprechend der Vorein-

stellung
Stopp-/Offline-Ausgangsmodus
Q17 Qi Q10
Bit15 | Bit14 | ... | ... | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
Stopp Mode1 UINT 0b00: Stopp-/Offline-Ausgang beibehalten

0b01: Stopp-/Offline-Ausgang geldscht
0b10: Stopp-/Offline-Ausgang entsprechend der Vorein-

stellung
Voreingestellter Wert des Stopp-/Offline-Ausgangs:
Stop Output0 USINT Q7 Qi Qo
Bit7 . Bit1 Bit0
Voreingestellter Wert des Stopp-/Offline-Ausgangs:
Stop Output1 USINT Q17 Qi1 Q10
Bit7 .- Bit1 Bit0
Qo BIT Steuerung Ausgang QO
Q1 BIT Steuerung Ausgang Q1
Q17 BIT Steuerung Ausgang Q17
Errld UINT Fehler-ID
Module Info. HW Version UINT Versionsnummer der Modul-Hardware
Module Info. FPGA Version UINT Versionsnummer der FPGA-Software des Moduls
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6.1.1.4 Digitales Ausgangsmodul (Relais)

1.  Gerateimport

Schritt 1 Flgen Sie das Gerat FL2201-0008DR hinzu.
[ Add Device %
Name [FL2201 0008DR|
Action
®) Append device () Insert device Blig teyies (CY Wpdate devies
ISh'ing for & fulltext search | Vendar |l vendarss ]
Mame Vendor Version Description
i .ﬁ Fieldbuses
= ey Ether CAT
B ﬂ;‘i Madule
IEﬁ FL1001-160001 Shenizhen INVT Electric Co,, Ltd. a EtherCAT Module imported from Slave ¥ML: FK1100_ECT_Coupler,
IE FL1002-3200D1 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd, i] EtherCAT Module imported from Slave ¥ML: FK1100_ECT_Coupler |
Eﬁ FL2002-00 1608 Shanzhen INVT Electric Co., Ltd, 0 EtherCAT Module imparted from Slave ¥ML: FK1100_ECT_Coupler,
Eﬁ FL2102-0016DMN Shenzhen INVT Electric Co., Lid. a EtherCAT Module imported from Slave XML FK1100_ECT Coupler |
= Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. (i} EtherCAT Module imparted from Slave XML FKllUU_ECI’_CoupIer.'
[ FLz003-48D Shenzhen INVT Electric o, Lid. 0 EtherCAT Module imported from Slave XMLt FK1100_ECT_Coupler,
Ei FL3103-4FT shenzhen INYT Electric Co. , Ltd, 1} EtherCAT Medule imported from Slave ¥ML: FK1100_ECT_Coupler
Ei FL3203-9TC Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. i} EtherCAT Module imported from Slave XML: FK1100_ECT_Coupler,
+ Eﬁ FL4003-4DA Sherizhen INVT Electric Co., Ltd, 1} EtheriZAT Module imparted from Slave ¥ML: FX1100_ECT_Coupler,
< >

Group by categary [ | Display all versions (for exgertz anly) [] Displayoutdated versions

[ mame:FL2201-00030R
Categories: Module
Version: 0

Order Number: FL2201-00080R:

00080R.

Vendor: Shenzhen INVT Electric Ca., Ltd,

Description: EtherCAT Madule imported from Slawe ¥ML; FK1100_ECT Coupler_1,0.2.0_BIT. sl Device: FL2201-

==
=

FK1100_ECT_Copuler

Append selected device as last child of

& [Youcan select another target node inthe navigator while this window is open.)

[ aobers ]| ciose

Schritt 2

Startup Parameters

|
i Module I/0 Mapping
| Maduls 156 Objects
|

Stellen Sie in den Startparametern den Stopp-/Offline-Ausgangsmodus und den voreingestellten
Wert entsprechend den tatsachlichen Anforderungen ein.

db ket o EE 2B Mt Al A Cisirs
Line indexSubindsx  MName Value  Bit Length Aborton Error Jump te Line an Errer Mixt Line Commant
L 1E#B00416501 JE08ER. Ston Moce 0 & T 2| o GODEDA Stop Mede
I 1E#3009:15502 IC0RDR Steo Dutoct |0 H Wl O o 00080 Stap OUtput

fAnmerkung: Die Einstellmethode in diesem Teil &hnelt der Einstellung in Schritt 2 in Abschnitt 6.1.1.3 Digitales
Ausgangsmodul und wird hier nicht beschrieben.
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Schritt 3

Schritt 4

Definieren Sie im Programm die booleschen Variablen obCylinder1 und obCylinder2.

Wahlen Sie Module I/O Mapping, ordnen Sie obCylinder1 und obCylinder2 den entsprechenden

VAR
obCylinderl
obCylinder2

: BOOL;
: BOOL;

END VAR

Ausgangspunkten zu. Sie brauchen nur gemappte Variable im Programm zu verwenden.

I Startup Parameters Fird Filter_ Show all + o fidd FE
.-ModuleUO ks Variable Mapping Charnel Address  Type Unit  Description
L "3 Qo ONGZO  BIT Qo
: Module IEC Objects i -Kﬁ Application, FLC_PRG.obCylinder 1 i Q1 Sooexd BIT g1
| ; - "% Application.PLC_PRG.obCylinder2 9 Qz Ewe=2 BT qz
| Information " 03 WOXEZ.3  BIT Q3
- Ty 04 %OX6Z.4  BIT o4
= "% Q5 "O¥E2.5 BIT Qs
i 06 S%OXE2.6  BIT 06
" a7 %OX62.7 BT o7
I Errld %IV15 L Errld
2. Parameterbeschreibung
Parameter Typ Beschreibung
Stopp-/Offline-Ausgangsmodus:
Q7 Qi Qo
Bit15 | Bit14 | ... ... | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
Stop Mode UINT 0b00: Stopp-/Offline-Ausgang beibehalten
0b01: Stopp-/Offline-Ausgang geldscht
0b01: Stopp-/Offline-Ausgang entsprechend der Voreinstel-
lung
Voreingestellter Wert des Stopp-/Offline-Ausgangs:
Stop Output USINT Q7 Q1 Qo
Bit7 .- Bit1 Bit0
Qo BIT Steuerung Ausgang QO
Qf - BIT Steuerung Ausgang Q1
Q7 BIT Steuerung Ausgang Q7
Errld UINT Fehlercode
HW-Version UINT Versionsnummer der Modul-Hardware
FPGA-Version UINT Versionsnummer der FPGA-Software des Moduls
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6.1.1.5 Analoges Eingangsmodul

1.  Gerateimport

Schritt 1 Fligen Sie das Gerat FL3003-4AD hinzu.
[ add Device %
Name [FL3003_4aD)]
Action
(@ Append device () Insert device luz 2=y (es () Updatedevice
|Str|ng fara fulltext search | Verdor  =allvendors= it
I
| Name Vendor Versioh  Description
|
[& Gj Fieldbuses
= oo EtherCaT
= pak Module
@ FL1001-160001 Shenzhen TNVT Electric Co., Ltd, o EtherCAT Moduls imported from Slave ¥ML: FK1100 FCT Coupler|
Eﬁ FL1002-320001 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. a EtherCAT Module imported from Slave ¥ML: F1100_ECT_Coupler,
ﬁ FL2002-00 160F Shenzhen INVT Electric Co, , Lid. a EtherCAT Module imported from Slave XMLy Fi100_ECT_Coupler
: Eﬁ FLZ102-001600M Shenzhen IMYT Electric Co, , Ltd, 1] EtherCAT Moduls imported fram Slave XML FK1100_ECT Coupler
: m FL2201-0008DR Shenzhen INVT Electric Co., Lid: a EtherCAT Module imported from Slave XMLy FK1100_ECT_Coupler
i mf FL3003-4A0 Shenzhen INVT Electric Co,, Ltd. a EtherCAT Module imported from Slave XML: Fr1100_ECT Coupler;
! m FL3103-4PT Shenzhen INVT Electric Co., Ltd, i} EtherCAT Module imported from Slave XMLt FK1100_ECT_Coupler,
@ FL3203-4TC Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. i} EtherCAT Module imparted from Slave XML: FK1100_ECT _Coupler,
ﬂi FL4003-404 Shenzhen INVT Electric Co., Lid. o EtherCAT Moduls imported from Slave XML FK1100 ECT Coupler,
|
| & >
Group by category  [[] Display all versions (for sxperts only) [ Display outdated versions
B mame:FL3003-980
Vendor: Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.
Categories: Module *‘
Version: 0 ?ﬁ
Order Humber: FL3003-450 =
Description: EtherCAT Module imported from Slave XMLy FK1100_ECT_Coupler_1.0.2.0_BIT.xml Device: FL3003-4AD
Append selected device as last child of
FIKC1100_ECT_Copuler
8  [You can select another target nodein the navigator while this window is open.)
Add Device | Close

Schritt 2

Startup Paramaters

Module /O Mapping

Information

| Maodile IEC Objects

Stellen Sie in den Startparametern die Parameter fiir die Kanalkonfiguration und flr die Kanalfilter
entsprechend den tatséchlichen Anforderungen ein.

i, Delet=

= ikl Ecil Mk Ui e Doy
Line IndexSubindex  Name Value  Bit Length Abort o Efror Jump te Lire oo Error Mext Line Cornment
165501516201 SAD AI0CRY 1 8 El |38 0 440 410 Cfg
I 15301516402 FAD AILCR 18 3 i | 0 440 ATLCM
3 164801516503 3AD A2 CRg 3 I El 5| a 44D AIZCfy
4 16#E01516=04 4AD Al3CRg 1 7 F 51 a 4AD AI3 Cfg
5 16%3015:16505 44D M0 File g 8 Fl 1 ] 4AD KIOFilt
& 16#3016:16=06 AAD AITFl 3 8 [ i i 4AD ATLFilt
| T 15EA0IS:16#07 4AD A2 File 3 ] ] El ] 4AD AIZFili
i # 1633015:16 208 440 Al Rl 4 d ] oz i 4AL ALZ Filt

®  Alx Cfg(x=0,1,2,3) ist ein Kanal-Konfigurationsparameter vom Typ USINT. Die Datendefinitionen in der fol-

genden Parametertabelle sind am Beispiel der Konfiguration von Kanal 0 aufgefiihrt.
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Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
Aktivierung
. Aktivie- der .
. i Aktivie- Aktivie-
Kanalkonvertierungsmodus (Bereichs- rung der Erkennung Kanal--
. . rung der . rung der O- .
konfiguration) ) Bereichs- von Be- aktivierung
erweiter- | Sl pen-Loop-
. tiberschrei- | reichsuiber-
ten Filte- . Erkennung
; tung schreitun-
gen
0b000:0-5V 0b100: 4 - 20 mA 0: Deakti-|0: Deaktivie-|0: Deaktivie-|0:  Deakti-|0:  Deakti-
0b001:0-10V 0b101: 0-20 mA  |vierung rung rung vierung vierung
0b010:-5V -5V  |0b110: Reserviert  |1: Aktivie-|1:  Aktivie-|1:  Aktivie-[1:  Aktivie-[1:  Aktivie-
0b011:-10 V- +10 V|0b111: -20 - +20 mA|rung rung rung rung rung

Zum Beispiel: Kanal 0 ist auf "Kanal aktiviert", "Drahtbrucherkennung deaktiviert", ,Erkennung Bereichsiberschrei-
tung aktiviert", "Bereichslberschreitung aktiviert", ,,Erweiterte Filterung deaktiviert" und der Bereich ist auf 4-20 mA
eingestellt. Der Wert muss 141 betragen, d. h. 2#10001101. Das heif3t im Einzelnen:

Bit7 | Bit6 | Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
0b100 0 1 1 0 1
0b100: 4 - 20 mA | 0: Deaktivierung | 1: Aktivierung | 1: Aktivierung | 0: Deaktivierung | 1: Aktivierung

Bereichskonvertierung:

Messbereich Strom (I Dezimal (D) Hexadezimal Bereich Umrechnungsfor-
Spannung (U) mel
Oberhalb des
8,19175V 32767 O0x7FFF oberen Grenz-
werts
5V 20000 0x4E20
0-5V 25V 10000 0x2710 Nennbereich D =20000x U’
Y 0 0x0000 U = D x 5/20000
25V -10000 0xD8FO0 Unterhalb des
5V -20000 OxB1EO unteren Grenz-
-8,19175V -32768 0x8000 werts
Oberhalb des
16,3835V 32767 O0x7FFF oberen Grenz-
werts
10V 20000 0x4E20
0-10V 5V 10000 0x2710 Nennbereich | - - 20000 x U710
oV 0 0x0000 U = D x 10/20000
5V -10000 0xD8FO0 Unterhalb des
SIAY -20000 0xB1EO unteren Grenz-
-16,3835V -32768 0x8000 werts
Oberhalb des
8,19175V 32767 Ox7FFF oberen Grenz-
werts
+5V 5V 20000 0X4E20 D = 20000 » U’5
25V 10000 0x2710 , U = D x5/20000
Y 0 0x0000 Nennbereich
25V -10000 0xD8FO0
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Messbereich | _ o oW | pesimal(D) | Hexadezimal Bereich | Umrechnungsfor-
Spannung (U) mel
5V -20000 0xB1EOQ
Unterhalb des
-8,19175V -32768 0x8000 unteren Grenz-
werts
Oberhalb des
16,3835V 32767 Ox7FFF oberen Grenz-
werts
10V 20000 0x4E20
5V 10000 0x2710
+10V oV 0 0x0000 Nennbereich | D~ 20000 x U/10
5V -10000 0xD8FO U =D x10/20000
-10V -20000 0xB1EOQ
Unterhalb des
-16,3835 V -32768 0x8000 unteren Grenz-
werts
Oberhalb des
30,2136 mA 32767 Ox7FFF oberen Grenz-
werts
20 mA 20000 0x4E20 D =20000 (1 - 4)/18
I =D x 16/20000 + 4
4-20mA 12 mA 10000 0x2710 Nennbereich
4 mA 0 0x0000
0 mA -5000 0xEC78 Unterhalb des
unteren Grenz-
-22,2136 mA -32768 0x8000
werts
Oberhalb des
32,767 mA 32767 Ox7FFF oberen Grenz-
werts
20 mA 20000 0x4E20
0-20mA 10 mA 10000 0x2710 Nennbereich | D = 20000 x 120
0 mA 0 0x0000 | = D x 20/20000
-10 mA -10000 0xD8FO0 Unterhalb des
-20 mA -20000 0xB1EO unteren Grenz-
-32,767 mA -32768 0x8000 werts
Oberhalb des
32,767 mA 32767 Ox7FFF oberen Grenz-
werts
20 mA 20000 0x4E20
10 mA 10000 0x2710
+20 mA 0 mA 0 0x0000 Nennbereich | 0 - 20000 x /20
-10 mA -10000 0xD8FO0 | = D x 20120000
-20 mA -20000 0xB1EOQ
Unterhalb des
- 32,767 mA -32768 0x8000 unteren Grenz-
werts

®  Alx_Filt(x=0,1,2,3) ist ein Kanalfilterparameter vom Typ USINT. Der Einstellbereich der Parameter liegt zwi-
schen 1 und 255. Im Allgemeinen bedeutet ein héherer Wert eine bessere Unterdrickung hochfrequenter
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Stérungen, flhrt aber auch zu einer gréBeren Verzégerung. Der Wert muss an die jeweilige Situation ange-
passt werden.

Schritt 3 Definieren Sie im Programm die INT-Variablen iValueADO und iValueAD1.

VAR

iValueRDO : INT:
iValu=ADl : INT;
END VAR

Schritt 4 Wahlen Sie Module I/O Mapping, ordnen Sie iValueADO und iValueAD1 den entsprechenden Ein-
gangskanalen zu. Sie brauchen nur gemappte Variable im Programm zu verwenden.

. Startup Parameters : Find Filter Show all = o Add FE
| -Module 110 Mapping Variable Mapping Channel Address  Type  Unit  Description
+ 4 application,PLC_PRG.iValueaDD k) AI0 Sves INT AI0
Madule IEC Objects + 4% application.PLC_PRG.ivalueAD1 - All ST INT AL
e 4y AlZ el 1l INT A2
SR | % b ] AI3 SelWi19 INT AI3
+o My AIO _Errld el 20 UINT AI0 Errld
'I:' | &I1 Errld elW2l UINT AI1 Errld
‘ | & 4 AlZ _Errld SelWad LIIMT ATZ Errld
: . AT3 Errld SelW23 UINT AI3_Errld

2. Parameterbeschreibung

Parametername Typ Beschreibung

Konfigurationsparameter fir Kanal 0.

Bit0: Kanalaktivierung. (0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)

Bit1: Aktivierung der Open-Loop-Erkennung. (0: De-aktivierung. 1:
Aktivierung.)

Bit2: Aktivierung der Erkennung von Bereichslber-schreitungen.
(0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)

Bit3: Aktivierung der BereichslUberschreitung. (0: Deaktivierung. 1:
Aktivierung.)

Bit4: Aktivierung der erweiterten Filterung. (0: Deakti-vierung. 1:
Aktivierung.)

Bit7 - Bit5: Kanalkonvertierungsmodus.

0b000: Spannungsbereich 0 - 5 V, entsprechend dem Erfassungsbe-
AlO Cfg USINT reich 0 - 20000

0b001: Spannungsbereich 0 - 10 V, entsprechend dem
Erfassungs-bereich 0 - 20000

0b010: Spannungsbereich -5 - +5 V, entsprechend dem
Erfassungs-bereich -20000 - 20000

0b011: Spannungsbereich -10 - +10 V, entsprechend dem
Erfas-sungsbereich -20000 - 20000

0b100: Strombereich 4 - 20 mA, entsprechend dem Erfassungsbe-
reich 0 - 20000

0b101: Strombereich 0 - 20 mA, entsprechend dem Erfassungsbe-
reich 0 - 20000

Ob110: Reserviert
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Parametername Typ Beschreibung
Ob111: Strombereich -20 - 20 mA, entsprechend dem Erfassungsbe-
reich -20000 - 20000
Konfigurationsparameter fir Kanal 1. Die Parametereinstellung
Al1 Cfg USINT . ) . . .
stimmt mit der fir Kanal 0 Gberein.
Konfigurationsparameter fir Kanal 2. Die Parametereinstellung
Al2 Cfg USINT ) . . . .
stimmt mit der fir Kanal 0 Uberein.
Konfigurationsparameter fir Kanal 3. Die Parametereinstellung
AlI3 Cfg USINT . . . . .
stimmt mit der fir Kanal 0 Gberein.
Filterparameter fir Kanal 0.
AlO Filt USINT Bereich: 1 - 255. Ein héherer Wert bedeutet eine bessere Filterwir-
kung, aber auch eine gréBere Verzdgerung.
. Filterparameter fir Kanal 1. Die Einstellung der Filterparameter
Al1 Filt USINT . . . . .
stimmt mit der fir Kanal 0 Gberein.
. Filterparameter fir Kanal 2. Die Einstellung der Filterparameter
Al2 Filt USINT . . . . .
stimmt mit der fir Kanal 0 Gberein.
. Filterparameter fir Kanal 3. Die Einstellung der Filterparameter
AI3 Filt USINT . . . . .
stimmt mit der fir Kanal 0 Gberein.
AlO INT Konvertierungswert fiir Kanal 0.
Al INT Konvertierungswert fiir Kanal 1.
Al2 INT Konvertierungswert fir Kanal 2.
Al3 INT Konvertierungswert fiir Kanal 3.
AIO_Errld UINT Fehlercode fiir Kanal 0.
Al1_Errld UINT Fehlercode fiir Kanal 1.
Al2_Errld UINT Fehlercode flr Kanal 2.
AI3_Errld UINT Fehlercode fiir Kanal 3.
HW-Version UINT Versionsnummer der Modul-Hardware.
FPGA-Version UINT Versionsnummer der FPGA-Software des Moduls.
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6.1.1.6 Analoges Ausgangsmodul

1.  Gerateimport
Fligen Sie das Gerat FL4003-4DA hinzu.

Schritt 1

Hl add Device

Name  [FL4003_408]

Action

@) Append gevice () Insert device

= () Updatsdevice

=ring Tora fulliest szardy

| Yendor  <allverdorss

Mame
= E‘i Ficldbuges
= sF EthercaAT
= ;,;i Mocule

Al A 001150007
) FLs02-320001
M FLzozo0us0P
T Fzwz-oois00
3 FLzz01-00080R
) FLztozaap
H ruswaeT
A FLzznzarc

| <

Vendor

Sherzhen INWT Blecic Ca.,
Sherzhen IMVT Electric Ca.,
Sherehes TV Blecric Ce.,
sherzhen INVT Elecic Ga.
Eherzhen TN Electric Co..,
Sherzhen TMVT Electric Ca.,
Sherzher [T Cecrric Ce.
Sherzhen (MT Elecrc Ca,,
Sherzhen TWT Electric Ca,,

| Growp by categmey | ] Displavall versions (forevperts onty) || Display outdated versions

Version  Description

EterCAT Maduie mparted from Slave XML

&
o T O = = = O = =

EtherCAT Modue imported fram Slave ¥ML:
Elher CAT Modute imported from Slave £ML:
EtnercCAT Modue imported from Slave xriL:
EtherCAT Moduie importer from Slave %Ml.:
StherCAT Module imported from Slava XKML
Ether CAT Modue imported from Slave ML
EinerCAT Modue imported from Slavs XML
EterCAT Modue imparted from Slave XKML

+ FK1100_ECT_Coupler,
FK1100_ECT Couplsr |
F1100.ECT Coupker,
FRLICO BT Coupler
FK1100_ECT_Coupker,
FKA100_ECT_ Coupler,
FK1100_ECT_Coupler)
FR1100_ECT Coupler
FK1100_ECT_Coupler)

65 |

Name: FL4003-40A

Vendor: Sherizhen INVT Electric Co., Lid

Categaries: Medule
Version: U

@rder Number; FLI003-504

Description: Elher CAT Module imported from Slave KML: FK1100_ ECT_Coupler 1,3.2.0_BIT xr Device: FLI00I-4DA

FK1100_ECT_Copuler

Append selected device as kst child of

®  |fou can s2lzct anather taroet node in he ravigztor whilethis window is opan.

Schritt 2

Shartup Paramsters
Medulz O Macping
Maodule IEC Ohicds

Infimation

flase

Stellen Sie in den Startparametern die Parameter flir die Kanalkonfiguration und den
Stopp-/Offline-Ausgangsmodus entsprechend den tatsachlichen Anforderungen ein.

b Add faoya L E Maue L
Line Mame Yalus  Bit Length Abort on Error Jump to Line on Error Mesxz Line Comment
1 DA ADD Cfg 3 | |E) b A ADD Cfg
2 <D 801 Cfg 6 O .8l 0 A RO CRg
3 h ADICfg = iz | 1 o qIANIZCRY
4 DA A0ICH a O H o A ADICRy
3 DA ALY Stop OUtpuL 15 | £l o A ADD Stoo Oltput
B “DA A0 Stop Outout i6 =] = o 404 AD1L 5too Output
7 S04 AT Stop Ol | IE 1 =] o 14 A0 Shoo Cutnul
2 L] A AOE Stop Cutout i3 2| O ] A4 AOE Stoo Dutput

® AOx Cfg(x=0,1,2,3) ist ein Kanal-Konfigurationsparameter vom Typ USINT. Die Datendefinitionen in der fol-

genden Parametertabelle sind am Beispiel der Konfiguration von Kanal 0 aufgefuhrt.

0b10: Offline-Ausgang

Biz|  Bit6 | Bit5 Bit4 | Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
Aktivierung der Steuerung der | Steuerung
. Reser- | Erkennung von Aktivierung der | der Ka-
Kanalkonvertierungsmodus . ..
viert | Ausgangsfehlern Erkennung von | nalaktivie-
Ausgangsfehlern rung
0b00: Offline-Ausgang )
0b000:0-5V 0b100: 4 - 20 mA ) 0: Deakti-
beibehalten . .
0b001:0-10V 0b101: 0 - 20 mA 0b01: Offline-A 0: Deaktivierung  |vierung
0b010:-5-5V  |0b110:Reserviert | et Me-AUSIANT |1 Autivierung  |1:  Aktivie-
elésc
0b011:-10-+10 V |Ob111: Reserviert 9 rung
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Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
Akti- Steuerung der | Steuerung
. Reser- | vierung der Erken- | Aktivierung der | der Ka-
Kanalkonvertierungsmodus ) .
viert | hung von Ausgangs- | Erkennung von | nalaktivie-
fehlern Ausgangsfehlern rung
voreingestellt

Zum Beispiel: Kanal 0 ist so konfiguriert, dass der Kanal aktiviert ist, die Ausgangsfehlererkennung aktiviert ist, der
Offline-Ausgang gel6scht ist und der Kanalkonvertierungsmodus auf 4 - 20 mA eingestellt ist. Der Wert muss 135
betragen, d. h. 2#10000111. Das hei3t im Einzelnen:

Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
0b100 0 0b01 1 1
0b01: Offline-Ausgang . 1: Aktivie-
0b100: 4 - 20 mA - . 1: Aktivierung
geldscht rung
Bereichskonvertierung:
. Strom (l)/ : . :
Bereich Dezimal (D) |Hexadezimal Bereich Umrechnungsformel
Spannung (U)
5V 20000 0x4E20
0-5V 25V 10000 0x2710 Nennbereich D = 20000 U5
oV 0 0x0000 U = D x 5/20000
10V 20000 0x4E20
0-10V 5V 10000 0x2710 Nennbereich 8 22D080100:2;J(/)10(())
oV 0 0x0000
5V 20000 0x4E20
25V 10000 0x2710
45V 0V 0 0x0000 | Nennbereich B Z 208055038‘2
-25V -10000 0xD8FO0
-5V -20000 0xB1EO
10V 20000 0x4E20
5V 10000 0x2710
£10V 0V 0 0x0000 | Nennbereich B Z 2080100723810%
-5V -10000 0xD8FO0
-10V -20000 0xB1EO
20 mA 20000 0x4E20
4 -20 mA 12 mA 10000 0x2710 Nennbereich IID:SOXO?Z/;SIOOSTE
4 mA 0 0x0000
20 mA 20000 0x4E20
0-20mA 10 mA 10000 0x2710 Nennbereich :D;DZ?(O;(?/;ol(/)f)(())
0 mA 0 0x0000

® Ausgang Alx_Stop (x=0,1,2,3) wird fiir die Steuerung des Stopp-/Offline-Ausgangsmodus verwendet, die wie
in Abschnitt 6.1.1.3 Digitales Ausgangsmodul beschrieben eingestellt werden kann.

Schritt 3 Definieren Sie im Programm die INT-Variablen iValueDAO und iValueDAT1.
WAR
iValueDAOD : INT:
iValu=DAl : INT;
END VAR
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Schritt 4 Waéhlen Sie Module I/0O Mapping, ordnen Sie iValueDAO und iValueDA1 den entsprechenden
Ausgangskanalen zu. Sie brauchen nur gemappte Variablen im Programm zu verwenden.

| s : s
Startup Parameters | Find Filter Show all = d Adld FB
[ Module 170 Mapging Variable Mapping Channel Address  Type Unit Description
| * " application.PLC_PREG.ValueDA0 s AQOD MOWI1  INT ACO
Maoduls IEC Dbjects | # "4 application PLC_PRG, MalueDal " AQ1 HeWas  INT ACL
[ - Ty A02 wWOW34  INT AQ2
L e I + T AG3 SOWIS INT A03
|78 S ACIO Erld  %Iw4s  LINT AQ0_Errld
[ AO1Erid  WIW4S  UINT AQ1 Ereld
[l ADZ Ercld  %elWwsd LIINT 402 Erld
[
[[| - AQ3 Erld  %IWSD  UINT A3 Errld
2. Parameterbeschreibung
Parametername Typ Beschreibung

Konfigurationsparameter fur Kanal 0.

Bit0: Steuerung der Kanalaktivierung. (0: Deaktivierung. 1: Aktivie-
rung.)

Bit1: Steuerung der Aktivierung der Erkennung von Ausgangsfehlern.
(0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)

Bit3 - Bit2: Offline-Ausgangsmodus.

0b00: Offline-Ausgang beibehalten

0b01: Offline-Ausgang geldscht

0b10: Offline-Ausgang voreingestellt

Bit4: Reserviert

Bit7 - Bit5: Kanalkonvertierungsmodus.

0b000: Spannungsbereich 0 - 5 V, entsprechend dem Erfassungsbe-
AOOQ Cfg USINT reich 0 - 20000

0b001: Spannungsbereich 0 - 10 V, entsprechend dem Erfassungs-
bereich 0 - 20000

0b010: Spannungsbereich -5 - +5 V, entsprechend dem Erfassungs-
bereich -20000 - 20000

0b011: Spannungsbereich -10 - +10 V, entsprechend dem Erfas-
sungsbereich -20000 - 20000

0b100: Strombereich 4 - 20 mA, entsprechend dem Erfassungsbe-
reich 0 - 20000

0b101: Strombereich 0 - 20 mA, entsprechend dem Erfassungsbe-
reich 0 - 20000

Ob110: Reserviert

Ob111: Reserviert

Konfigurationsparameter fir Kanal 1. Die Parametereinstellung

AO1 Cfg USINT ) . . . .
stimmt mit der fir Kanal 0 Gberein.
Konfigurationsparameter fir Kanal 2. Die Parametereinstellung
AQO2 Cfg USINT . . . . .
stimmt mit der fur Kanal O Uberein.
Konfigurationsparameter fir Kanal 3. Die Parametereinstellung
AO3 Cfg USINT . . . . .
stimmt mit der fur Kanal O Uberein.
AOO Stop Output INT Voreingestellter Wert des Stopp-/Offline-Ausgangs fir Kanal 0.
AO1 Stop Output INT Voreingestellter Wert des Stopp-/Offline-Ausgangs flr Kanal 1.
AO2 Stop Output INT Voreingestellter Wert des Stopp-/Offline-Ausgangs flr Kanal 2.
AQO3 Stop Output INT Voreingestellter Wert des Stopp-/Offline-Ausgangs fir Kanal 3.
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Parametername Typ Beschreibung
AOO0 INT Ausgangssteuerwert fir Kanal 0.
AO1 INT Ausgangssteuerwert fir Kanal 1.
AO2 INT Ausgangssteuerwert fir Kanal 2.
AO3 INT Ausgangssteuerwert fir Kanal 3.
AQO_Errld UINT Fehlercode fiir Kanal 0.
AO1_Errld UINT Fehlercode fir Kanal 1.
AO2_Errld UINT Fehlercode fiir Kanal 2.
AO3_Errld UINT Fehlercode fiir Kanal 3.
HW-Version UINT Versionsnummer der Modul-Hardware.
FPGA-Version UINT Versionsnummer der FPGA-Software des Moduls.
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6.1.1.7 Temperaturerfassungsmodul (Thermowiderstand)

1.  Gerateimport

Schritt 1 Flgen Sie das Gerat FL3103-4PT hinzu.
(@ Add Device b
Name ||=L3103_4PT1
Action
@ 2ppend device () Insert device Iz cevz= (O Updatedevice
|Sij’i!'rg fora fulltext search | Vendor sl vendares -

Mame

E ﬁ Figldbuses
= i EtherCAT
e D‘—ﬁMDdule

' @ rLin01-160001
[ FL1002-320000
[ FL2002:-00160P
[ FLato2-g0150N
[ FLzz01-0008DR
7 FL30034AD
2 FL3103-9PT |
@ FL3203-97C
[ FLa003-404

| o

Vendor

Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.
Shenzhen IMVT Electric Co, , Ltd,
Shenzhen INVT Electric Co. . Lid.
Shenzhen TMVT Electric Co., Ltd,
Shenzhen INVT Blectric Co. , Ltd.
Shenzhen INVT Electric Co,, Ltd,
Shenzhen INVT Electric Co., Lid.
Shenzhen VT Electric Co. ;. Ltd,
Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.

Version

D 0.8 20 O 0 a -8

Description

EtherCAT Module imparted from Slave XML:
EtherCAT Module imported from Slave XML:
EtherCAT Module imperted from Slave XML:
EtherCAT Modulz imported from Slave ¥ML:
EtherCAT Module imported from Slave XML
EtherCAT Module imported from Slave XML:

EtherCAT Module importad from Slave XKML

EtherCAT Module imported from Slave KML:
EtherCAT Module imparted from Slave XML

FK1100 ECT_Coupler,
FK1100 ECT_Coupler
FR1100_ECT_Coupler,
FK1100 FCT_Coupler,
FK1100_ECT_Coupler
FK1100_ECT_Coupler
tFK 1100 ECT_Coupler
FK1100_ECT_Coupler)
FK 1100 ECT_Coupler)

7] Group by categary [] Display all versions(forexperts anly) [T] Display outdated versions

=

Name: FL3103-4°T

Categories; Madule
Version: 0

Dirder Number: FL3103-9PT
Description: EtherCAT Module imported fram Slave XML: FK1100_ECT_Coupler_1.0.2.0_BIT.xml Device: FLI103-4PT

Vendor: Shenzhen INVT Electric Co., Lid.

FK1100_ECT_Copuler

Append selected device as last child of

8  [You can select another target node inthe navigator while this window is bpen.)

Schritt 2

e T

Fhive Lap, e Do

Add Device | Close

\; Seartip Parameters e mi

Module [JO Mapping
| Moduls (eC osjarts
| Infarmation

IndexSubindex

1638029
i
6 FRUL
loFE0ly
Te#029
e
WHENM
262029
16#2029
642019
16#30239
LSk
00

ISR

s i
1625029
635029
AfEE0TE
HEE029
ssE029

MName Value  Bit Length Abgrt on Emor lumpta Line an Erear Neat line  Commert

31630 L 1 Tempa Cfg 1 =3 F |l 0 T Tempd Cfg
1eH0 21 Templ Cfg 17 = = 3| 1] 457 Templ fg
16+ %P1 Temp2 Cfg 1 3 1 | ] T TempZ Cfg
1LeEl i Temps Cfa 12 = = | =l u 97 Temp2 Cfg
iawlls 1 Tempd Al 3 3 T 131 u AT Templ it
1LBEDE &7 Tempd At 3 = = ] [ T Temp1 Fit
L6HIT 1 Temp2 Fit a = =] || 1 T Temp2 Fit
1LG=08 FiTemod Alt 8 = 1= =] a T Tempd Fit
11609 ST Temol Otfeat i 16 =l || Q ST Temol CHzet
(LEHTA FTTemploffst |0 1E El [} a 7 Temo1 Cffset
(LGH0B FiTempz Offset |0 16 [l | a 7 TempZ Cffsel
A0 FTTempi Ot D 16 il || a T Temas Cffsel
{16400 1 Temet L i 16 = [} = 1 T Termpl Lo

; : 3 _#Reserve - !
LB#0E T Templ Lp d 16 e =] il T Temal o
JBEOF FTTemp7 Lo 0 i ] il n FT Temnz Lo
Br=Sh] FTTemps Up 2] i6 El | o BT Tenp3 Ug
AR T Tempd Low =] 1 [ O o T Temad Lok
HEE17 T Tenp Low a 1 [ El o T Temnl Lon
HBF1E 257 Tempi Low (5] & 1 || [i T Tempi Low
16714 1 Tempz Low fo1 B |} i (] T Temps Law

Stellen Sie in den Startparametern die Parameter fiir die Kanalkonfiguration und fir die Kanalfilter
sowie die Temperatur-Offset-Werte entsprechend den tatsachlichen Anforderungen ein.
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# Anmerkung: Die oberen und unteren Temperaturgrenzwerte sind reservierte Parameter und miissen daher nicht

eingestellt werden.

e Tempx Cfg(x=0,1,2,3) ist ein Parameter fiir die Kanalkonfiguration vom Typ USINT. Die Datendefinitionen in

der folgenden Parametertabelle sind am Beispiel der Konfiguration von Kanal 0 aufgefihrt.

Biz | Bit6 | Bit5 Bit4 | Bit3 | Bit2 Bit1 Bit0
Akti-
Kanalkonvertierungsmodus | Tempera- | Thermistor-Lei- | vierung der Erken-
(Sensorausfiihrung) tureinheit tersystem nung von Bereichs- | Kanalaktivierung
uberschreitungen
00: Zweileitersys-
. tem
000: Reserviert[100: PT1000 -
i 01: Dreileitersys- - .
001: PT100 101: Reserviert |0: °C ) 0: Deaktivierung 0: Deaktivierung
em
010: PT500 110: Reserviert |1: °F o 1: Aktivierung 1: Aktivierung
. 10: Vierleitersys-
011: Reserviert{111: CU100
tem
11: Reserviert

Zum Beispiel: Kanal 0 ist so konfiguriert, dass der Kanal aktiviert ist, die Bereichsiberschreitungserkennung akti-
viert ist, ein Dreileitersystem verwendet wird, die Temperatureinheit Celsius (°C) und der Sensor PT1000 ausge-
wahlt sind. Temp0 Cfg muss 135 betragen, d. h. 2#10000111. Das hei3t im Einzelnen:

Bi | Bit6 | Bits | Bia| Bi3 Bit2 Bit1 Bit0
100 0 01 1 1
‘ 100 : PT1000 0:°C 01: Dreileitersystem 1: Aktivierung 1: Aktivierung

e Tempx Filt(x=0,1,2,3) ist der Kanalfilter-Parameter vom Typ USINT mit einem Einstellbereich zwischen 1 und
255. Im Allgemeinen bedeutet ein héherer Wert eine bessere Unterdriickung hochfrequenter Stérungen, fihrt

aber auch zu einer gréBeren Verzégerung. Der Wert muss an die jeweilige Situation angepasst werden.

e Tempx Offset(x=0,1,2,3) ist ein Temperatur-Offset-Parameter vom Typ USINT. Der Wert wird um das 10-
fache vergrdBert (z.B. die Einstellung 999 entspricht 99,9), Messwert = Istwert + Offsetwert.

Schritt 3

Schritt 4

VAR

rValusET0 : REAL;
rValuePT1 : REAL;
END VAR

Definieren Sie im Programm die REAL-Variablen rValuePT0 und rValuePT1.

Wahlen Sie Modul-1/0-Mapping, ordnen Sie im Modul-I/O-Mapping die Variablen rValuePT0 und

rValuePT1 den entsprechenden Eingangskanalen zu und verwenden Sie die zugeordneten Variablen

im Programm.

v i Add FE for

Startup Parameters | Find Filter Show all

Module 10 Mapping i Variable Mapping Channel Address

4% Application. PLC_FRG.rYaluerTo ] Templ =t

Madule IEC Ohjacts ‘ ot Application.PLC_PRG.rYaluePT t T Tenpl TIEE

| A TeripZ %014

Information . Temp3 5015

i Ll TempO Erfld  %IW32

| ‘@ Templ Errid SeIVi33

[ 4 TempZ Enld  %IW34

| e Mg Temp3 Errld BRI 35

Type

UINT

Unit  Description
Tenpd
Tempi
Temp2
Temp3
Templ_Errld
Templ Errld
Temp2_Errld

Temp3. Errld
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2. Parameterbeschreibung

Parametername

Typ

Beschreibung

TempO Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fur Kanal 0.
Bit0: Steuerung der Kanalaktivierung. (0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
Bit1: Steuerung der Aktivierung der Erkennung von Bereichslberschrei-
tungen. (0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
Bit3 - Bit2: Thermowiderstand-Leitersystem. (0b00: Zweileitersystem.
0b01: Dreileitersystem.
0b10: Vierleitersystem)
Bit4: Temperatureinheit. (0: °C. 1: °F.)
Bit7 - Bit5: Kanalkonvertierungsmodus.

0b000: Reserviert

0b001: PT100

0b010: PT500

0b011: Reserviert

0b100: PT1000

0b101: Reserviert

0b110: Reserviert

Ob111: CU100

Temp1 Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fiir Kanal 1. Die Parametereinstellung stimmt
mit der fUr Kanal O Uberein.

Temp2 Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fur Kanal 2. Die Parametereinstellung stimmt
mit der fur Kanal 0 Oberein.

Temp3 Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fir Kanal 3. Die Parametereinstellung stimmt
mit der fUr Kanal 0 Uberein.

TempO Filt

USINT

Filterparameter fiir Kanal 0. Bereich: 1 - 255. Ein héherer Wert bedeutet
eine bessere Filterwirkung, aber auch eine gréBere Verzdgerung.

Temp1 Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 1. Die Einstellung der Filterparameter stimmt
mit der fir Kanal O Uberein.

Temp?2 Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 2. Die Einstellung der Filterparameter stimmt
mit der fir Kanal O Uberein.

Temp3 Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 3. Die Einstellung der Filterparameter stimmt
mit der fUr Kanal O Uberein.

TempO Offset

INT

Temperatur-Offset-Wert fur Kanal 0.
Der Wert wurde um das 10-fache vergréBert, wobei 999 fiir 99,9 steht.
Erfassungswert = tatschlich gemessener Wert + Offset-Wert

Temp1 Offset

INT

Temperatur-Offset-Wert fir Kanal 1. Der Temperatur-Offset-Wert stimmt
mit dem flr Kanal O Uberein.

Temp2 Offset

INT

Temperatur-Offsetwert fir Kanal 2. Der Temperatur-Offset-Wert stimmt
mit dem fir Kanal O Uberein.

Temp3 Offset

INT

Temperatur-Offset-Wert fir Kanal 3. Der Temperatur-Offset-Wert stimmt
mit dem flr Kanal O Gberein.

TempO Up

INT

Oberer Temperaturgrenzwert fiir Kanal 0. Reserviert. Es wird der vom
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.

Temp1 Up

INT

Oberer Temperaturgrenzwert fiir Kanal 1. Reserviert. Es wird der vom
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.

Temp2 Up

INT

Oberer Temperaturgrenzwert flir Kanal 2. Reserviert. Es wird der vom
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.

Temp3 Up

INT

Oberer Temperaturgrenzwert fir Kanal 3. Reserviert. Es wird der vom
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Parametername Typ Beschreibung
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.
Unterer Temperaturgrenzwert flir Kanal 0. Reserviert. Es wird der vom
TempO Low INT ,
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.
Unterer Temperaturgrenzwert fir Kanal 1. Reserviert. Es wird der vom
Temp1 Low INT ,
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.
Unterer Temperaturgrenzwert fir Kanal 2. Reserviert. Es wird der vom
Temp2 Low INT ,
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.
Unterer Temperaturgrenzwert flir Kanal 3. Reserviert. Es wird der vom
Temp3 Low INT .
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.
TempO REAL | Konvertierungswert fir Kanal 0.
Temp1 REAL | Konvertierungswert fir Kanal 1.
Temp2 REAL | Konvertierungswert fir Kanal 2.
Temp3 REAL | Konvertierungswert fir Kanal 3.
TempO_Errld UINT | Fehlercode fur Kanal 0.
Temp1_Errld UINT Fehlercode fir Kanal 1.
Temp2_Errld UINT Fehlercode fir Kanal 2.
Temp3_Errld UINT | Fehlercode fur Kanal 3.
HW-Version UINT | Versionsnummer der Modul-Hardware.
FPGA-Version UINT | Versionsnummer der FPGA-Software des Moduls.

6.1.1.8 Temperaturerfassungsmodul (Thermoelement)

1. Programmierung der Instanz

Schritt 1 Flgen Sie das Gerat FL3203-4TC hinzu.
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[ add Device x

Name |FL3203_4TC| |

Actiorr
i®) Appenddevice () Insert device Slug e s (D) Updatedevice
|Su’ing forafulltext search Vendor | <Al vendorss e
Narne Vendor Version  Dlescription
= [ Feldbuses
1= EtherCAT
= Baa Module
E LH FL 1001-156000T Shenzhei IMVT Electric Co., Lid, i} EtherCAT Madule imported from Slave ¥ML: FK1100_ ECT_Coupler,
[ FLi002-320001 Shenzhen INVT Electric Co.; Ltd. o EtherCAT Module imported from Slave ¥ML: FK1100_ECT_Coupler,
ﬂ FL2002-00160P Shenzhen IMVT Electric Ca., Ltd. i} EtherCAT Madule imported from Slave ¥ML: FIC1100_ECT_Coupler|
Lﬂ FL2102-00160M Shenzhen TMVT Electric Co., Lid, 0 EtherCAT Module imported from Slaie ¥ML: FK1100_ECT_Coupler,
@ FLZ201-00080R Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. i} EtherCAT Module imparted from Slaye ¥ML: FK1100. ECT_Coupler
La FL3003-440 Shenzhen INVT Electric Cai, Ltd, (] EtherCAT Module imparted from Slave ¥ML: F1100_ECT_Coupler,
Eﬂ FL3103-4FT Shenzhen IMVT Electric Ca., Ld. i} EtherCAT Madule imported from Slave XML FK1100_ECT_Coupler)
i FLz203-9TC Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. i} EtherCAT Module imported from Slave ¥ML: FK1100_ECT_Coupler
[ FL4003-4D4 shenzhen TNVT Electric Co., Ltd, a Eﬁfer:t:\‘!'_'_;’z_i'otiui_g m?:p__ci:';t_e:i ﬁ'r'.-q’- Sjarg ALy FRTI0E ECT. Caligiert|
€ >

Group by categary. [ Display all versions(for experts only) [ ] Display outdated versions

[ name:FL3203-97C
Vendor: Shenzhen INVT Electric Ca. , Ltd,
Categories: Module Q@-
Version:
Order Number: FL3203-4TC
Description: EtherCAT Madule imported from Slave XML: FK1100_ECT_Coupler: 1.0.2.0_BIT. xml Device:; FL3203-4TC

Append selected device as last child of
FK1100 ECT_Copuler

&  (Youcan select another target node inthe navigatar while this window is open.)

Add Device Clasa

Schritt 2 Stellen Sie in den Startparametern die Parameter fir die Kanalkonfiguration und fir die
Kanalfilter sowie die Temperatur-Offset-Werte entsprechend den tatsdchlichen Anforderungen ein.

[ Startup Paramatars e add o =5 Disete Biziie Lip Hisy e D
Module 110 Masging i Line IndexSubindex:  Mame Valus Bt Length AbortomErfor Jumg to Lire on Error et Line Commert
| 1 IGsAIEDISENT STCTemol Oy o5 8 O ) n AT Temnd ofp
| Madule IEC Objects | 2 GAENEEISA02. STCTemolCH 35 & (B8] 5 i STCTempicls
| | ) TH#E020; 15503 ATC Temo2 Cfg 95 e 5| | o STC Temp2 Cfg
| At ‘ 4 1GEEDIDASE04 SO TenmdCh £ & ] O i ATC Temp £
. 3 LAFANZD1550T ATC Tenpd St B (] =4 Cl o AT Teqpd [l
|| =8 Iiowmemisms  sreTeerdit 3 a5 ] O i =T e 15
7 LREE0 I 15207 STE Tenpz St 3 & ]| 1] o STC Tenpd it
B (6EE0I0: 15208 TC Tenes Sl 2 & [ -1 o <TC Tenps Al
g LEFANID: 15209 STC Temyl Jffest il i€ | ] o STC Tenpin st
0 L6ZE0ID: 15204 aTC Tero dffsst 0 16 [} | o =TC Tewp 1 0=t
11 lGEE0ID:1S=08 ATC Temms Offsst u 15 (| O i 41C Tempz Dffest
12 1678020 1STOC 4TC Temp Offest il 18 (] il 0 TC Tempd OffEst
13 GTENIDNSTOD S1C Templ Lp i 15 =} (| 0 STC Terp Up
19 16FE0I0ISTUE A1C Templip 0 1 ] O o “1CTemplilp
15 [BEE0I1SF0E A1C Temp Lp il 15 [ I o ATCTempI Up
15 7 Temps Lp (] 1 | O 0 47C Teirp3 Up
17 =T Teminl Lo 4 1% O il o A7C Templ Low
13 ;152 =G Terpd Low i 15 (] 28| 0 “TC Tempd Law
19 16mE0M1EF13 4T Temed Low i} 1% () (] ] 4G Tempd Lovi
o IeHENID:ISElA ATC Temsdlow o % m 0o o £1C Tempi Low

#Anmerkung: Die oberen und unteren Temperaturgrenzwerte sind reservierte Parameter und miissen daher nicht
eingestellt werden.

® Tempx Cfg(x=0,1,2,3) ist ein Parameter fiir die Kanalkonfiguration vom Typ USINT. Die Datendefinitionen in
der folgenden Parametertabelle sind am Beispiel der Konfiguration von Kanal 0 aufgefiihrt.
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Bit7 Bit6 | Bit5 Bit4 Bit3 | Bit2 Bit1 Bit0
Aktivierung der
. Erkennung von
Kanalkonvertierungsmodus (Senso- |Temperatur- . . .
. L. Reserviert | Bereichsiiber- Kanalakti-
rausfiihrung) einheit . )
schreitungen vierung
0b00: Thermoele- |0b100: Thermoele-
ment Typ B. ment Typ N.
0b001: Thermoele- |0b101: Thermoele- .
. 0: Deaktivie-
ment Typ E. ment Typ R. 0:°C 0: Deaktivierung un
0b010: Thermoele- |0b110: Thermoele- |1: °F 1: Aktivierung d o
1: Aktivierung
ment Typ J. ment Typ S.
0b011: Thermoele- |Ob111: Thermoele-
ment Typ K. ment Typ T.

Zum Beispiel: Kanal 0 ist so konfiguriert, dass der Kanal aktiviert ist, die Bereichslberschreitungserkennung akti-
viert ist, die Temperatureinheit Celsius (°C) und der Sensor als Thermoelement Typ J ausgewahlt ist. Temp0 Cfg
muss 67 betragen, d.h. 2#01000011. Das hei3t im Einzelnen:

Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 | Bit2 Bit1 Bit0
0b010 0 0b00 1 1
0b010: Thermoelement Typ J. 0:°C Reserviert 1: Aktivierung 1: Aktivierung

e Tempx Filt(x=0,1,2,3) ist ein Kanalfilterparameter vom Typ USINT mit einem Einstellbereich zwischen 1 und
255. Im Allgemeinen bedeutet ein hdherer Wert eine bessere Unterdriickung hochfrequenter Stérungen, fiihrt

aber auch zu einer gréBeren Verzdgerung. Der Wert muss an die jeweilige Situation angepasst werden.

e Tempx Offset(x=0,1,2,3) ist ein Temperatur-Offset-Parameter vom Typ USINT. Der Wert wird um das 10-
fache vergrdBert (z.B. die Einstellung 999 entspricht 99,9), Messwert = Istwert + Offsetwert.

Schritt 3

Schritt 4

VAR
ValuseTCO

rValusTCl

END_ VAR

:+ REAL;
: REAL;

Definieren Sie im Programm die REAL-Variablen rValueTCO und rValueTC1.

Ordnen Sie die Variablen rValueTCO und rValueTC1 im Modul-l/O-Mapping den entsprechenden

Eingangskanélen zu und verwenden Sie die zugeordneten Variablen im Programm.

Startup Parameters

Module O Mapping

Module IEC Objects

Information

Find

Variable

Filter Show all

Mapping Channel

*p applicabon, POLLrValusTCO
¥ Apphcation POU.ryalusTC1

LR 2 E AR 2

2. Parameterbeschreibung

® Templ
[ ] Temp1

Temp
Temp3
Templ_Errld
Temp1_Errld
Temp2_Errld
Temp3_Errld

Address Type  Unit
b d REAL
Sedrin REAL
HRID 19 REAL
%elD20 REAL
FelWw4a2 UINT
elW43 UINT
YelW4a4 LINT
YeIw4s UINT

* 5= Add

Description
Templ
Templ
Temp2
Temp3
Tempd_Errid
Templ _Errid
Temp2_Errid
Temp3_Errld

202501 Vv.1.2.

155



Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex

Konfiguration des Kommunikationskopplers

Parametername

Typ

Beschreibung

TempO Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fir Kanal 0.
Bit0: Steuerung der Kanalaktivierung. (0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
Bit1: Steuerung der Aktivierung der Erkennung von Bereichslberschrei-
tungen. (0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
Bit3 - Bit2: Reserviert
Bit4: Temperatureinheit. (0: °C. 1: °F.)
Bit7 - Bit5: Kanalkonvertierungsmodus.
0b000: Thermoelement Typ B.
0b001: Thermoelement Typ E.
0b010: Thermoelement Typ J.
0b011: Thermoelement Typ K.
0b100: Thermoelement Typ N.
O0b101: Thermoelement Typ R.
0b110: Thermoelement Typ S.
Ob111: Thermoelement Typ T.

Temp1 Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fir Kanal 1. Die Parametereinstellung stimmt
mit der fir Kanal 0 Uberein.

Temp2 Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fir Kanal 2. Die Parametereinstellung stimmt
mit der fUr Kanal O Uberein.

Temp3 Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fir Kanal 3. Die Parametereinstellung stimmt
mit der fUr Kanal 0 Uberein.

TempO Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 0.
Bereich: 1 - 255. Ein héherer Wert bedeutet eine bessere Filterwirkung,
aber auch eine gréBere Verzégerung.

Temp1 Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 1. Die Einstellung der Filterparameter stimmt
mit der fir Kanal 0 Uberein.

Temp2 Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 2. Die Einstellung der Filterparameter stimmt
mit der fUr Kanal O Uberein.

Temp3 Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 3. Die Einstellung der Filterparameter stimmt
mit der fUr Kanal 0 Uberein.

Temp0 Offset

INT

Temperatur-Offset-Wert fiir Kanal 0. (Der Wert wurde um das 10-fache
vergroBert, wobei 999 fir 99,9 steht)
Erfassungswert = tatsdchlich gemessener Wert + Offset-Wert

Temp1 Offset

INT

Gleicher Wert wie der Temperatur-Offset-Wert fir Kanal 0.

Temp2 Offset

INT

Gleicher Wert wie der Temperatur-Offset-Wert fiir Kanal 1.

Temp3 Offset

INT

Gleicher Wert wie der Temperatur-Offset-Wert fir Kanal 2.

TempO Up

INT

Oberer Temperaturgrenzwert fiir Kanal 0. Reserviert. Es wird der vom
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.

Temp1 Up

INT

Oberer Temperaturgrenzwert fiir Kanal 1. Reserviert. Es wird der vom
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.

Temp2 Up

INT

Oberer Temperaturgrenzwert fir Kanal 2. Reserviert. Es wird der vom
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.

Temp3 Up

INT

Oberer Temperaturgrenzwert fiir Kanal 3. Reserviert. Es wird der vom
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.

TempO Low

INT

Unterer Temperaturgrenzwert fir Kanal 0. Reserviert. Es wird der vom
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.

Temp1 Low

INT

Unterer Temperaturgrenzwert fir Kanal 1. Reserviert. Es wird der vom
Sensor gelieferte Grenzwert verwendet.

Temp?2 Low

INT

Unterer Temperaturgrenzwert fir Kanal 2. Reserviert. Es wird der vom
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6.1.1.9 Zahl- und Messmodul (FL6002)

L. Programmierung der Instanz
Schritt1  FlgenSiedasGeratFL6002-2EShinzu.

(8 i e
|
| Hame |r—-.s'.~o.!_&:
Artion
| @ appenddevics Chmrrt devies (T2 update pevice
‘ [[emme B g Vel Ml vandarss
| PBlame Wendor Wersion  Descripion Lz}
1 FLrDaa0EION  Sherhen BT Eecire Co,, Lz ExherCAT Madiieimacrtnd Fram Shue kbt
H rzzm-anceon i o EfferCAT Maruieimodeted Fom Shve 3ML R
E FLIGDI-WD B ErferCAT Marie imooeted from Slave ¥MLLRSLIO0_ETT_Dau)
H Fezanar o EfMerCaT Maculeimporied from Slave XM+ BCLIO0_ETT_Caby
J FL3203-C o Ether CAT Mooule Tmooried friom Slave s FL1100, EOT Souj
I‘ FL3404-84DY ) et CHT Modde imoo e from Slave M FOLI00_ECT. Coy)
_d FLIS04-EADC o SterTAT Fabus oo tzd from Slaye XML FO00 ECT Doy
B FLaoma-4oa o EtferCAT Modulingort=d from Slaye XML P00 ECT Touy
Ml Fisans-thasne u Ether € AT Mactisaoried Fom Saye ¥M., B0 ECT Coy)
j‘.j FLGI05-16160M & erCAT Maciisimported fam Shoe KM 010
ﬂ FLEND2-ET Eh=nchen INWT Electric Co., Lin. o EtherC AT Madie mocrted from Slave $M_ERCTD]
_B (ZL shienztien [HVT Secric Go,, Lid w EferCAT Moz mooeted from Slave XM RS I00_ECT_E0w
Hes Sharghen [ arTe oy LR o eherCAT Marle oo ted from Shyve XML RCLI00_ECT_ oty
€ 3
| Srous by tategory [ Display all versioms (for s only) ] Display outdatao varsins
j Manee: FLEQJZ-XE3
Wenhor: Sherchen THIT Bectrc Ta., Lid
Categories: Modie .
Virsan: 0 "Q
Order Kumben FLENIZ-2ES -
Descripkion: EtherDAT Module rported from Save 9040 FKEI00 BCT Counter 1.0,7,0.BIT. k0 Devies: FLEODZ-ZES
Append selected device as last dinld of
FR1100_ECT_Coupler
O (Yiu csnsslect antiner barg2E ot in s nsulgat whlizthis windgly (s tpes, ;

Schritt 2 Stellen Sie in den Startparametern die Zahler-DI-Filterzeit (Einheit: 0,1 us), die SSI-Kommunikationsrahmenlange, die Anzahl der
niedrigstwertigen Bits und die Anzahl der hochstwertigen Bits im SSI-Kommunikationspositionswert, die SSI-
Kommunikationskonfiguration und die Z&hlerkonfiguration entsprechend den tatsachlichen Anforderungen ein.

Startup Parameters

& DElere MubEUp [ovE D
e Line Index:Subindsx  Nams Value  BitLenath
- ]| L 16780351 16701 ESDIDFilt 5 15
I Madule IEC Dhiscts 2 1648035:16201 2ES DT Filt E 15
= = 3 16%5035: 16503 IES Tt 551 Length 13 g
; Tnformaor % 16480351604 2ES Cntl 551 Length 13 a
s v 5 1623035 16205 IES Cntl 58T SR i} 2]
& 1658035 16508 ZESTnt1 551 LSE 1] 8
| Fi 15+#8035:16#07 ZES Cnt0 551 MEB 12 g
|| & 16#8035: 16708 2ESCnt1 551 MSE 12 g
Z 157603316402 ZES Cnlo 55T Cfg o =4
10 15203516204 IES Cntd 88T Cfg o a8
E 1628035:16 =08 2ESCntC Chg 1] 1a
1z 15#8035:16#0C IES Cntl CRa o 15

L] DlIx Filt (x=0,1) ist der Filterparameter fiir den externen DI-Kanal, mit einer Einheit von 0,1us und einem Standardwert von 5. Wenn er auf 10
eingestellt ist, bedeutet dies, dass nur Signale abgetastet werden, die stabil bleiben und nicht innerhalb von 1us springen.

° Cntx SSI Length (x=0,1) ist die SSI-Kommunikationsrahmenlange des Encoders, mit einem Einstellbereich von 10-40 und einem
Standardwert von 13. Wenn ein 23-Bit-Multiturn-Encoder verwendet wird, der angibt, dass der Positionswert 23 Bits hat, sollte dieser
Parameter auf 23 gesetzt werden.

[ ] Cntx SSI LSB (x=0,1) ist die Anzahl der niedrigstwertigen Bits im Positionswert des SSI-Kommunikationsrahmens, mit einem
Standardwert von 0. Wenn ein 23-Bit-Multiturn-Encoder verwendet wird, der angibt, dass der Positionswert 23 Bits hat, sollte dieser
Parameter auf 0 gesetzt werden.
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[ ] Cntx SSI MSB (x=0,1) ist die Anzahl der hdéchstwertigen Bits im Positionswert des SSI-Kommunikationsrahmens, mit einem
Standardwert von 12. Wenn ein 23-Bit-Multiturn-Encoder verwendet wird, der angibt, dass der Positionswert 23 Bits hat, sollte dieser
Parameter auf 22 gesetzt werden.

#Hinweis: Die Parameter SSI-Lange/SSI-LSB/SSI-MSB werden im Handbuch des jeweiligen Drehgebers entsprechend der
tatsachlichenSituationeingestellt.

[ ] Cntx SSI Cfg (x=0,1) ist ein Zahler SSI-Kommunikationskonfigurationsparameter vom Typ USINT. Die Datendefinitionen sind in der
folgenden Parameterbeschreibungstabelle aufgefihrt.

Bit Name Beschreibung der Parameter
2#000:125kHz(Voreinstellung)

2#001:250kHz

2#010:500kHz

Bit2-Bit0 SS|-Taktfrequenz 2#011:1MHz

2#100:1,5MHz

2#101:2MHz

2#110:Reserviert

2#111:Reserviert

Bit3 SSl-Datenformat 2#0:Binar(Standard)
2#1:GrauerCode

Intervalizeitfiirdie Einheit: 100us. Voreinstellung: 0

PositionsablesunginderSSI- ZumBeispielgibt2#0001(dezimal1)100us an;2#1001 (dezimal 9)
Kommunikation gibt900ps an.

Bit7-bit4

[ ] Wenn die SSI-Taktfrequenz des Zahlers auf 500 kHz eingestellt ist, das SSI-Datenformat Gray-Code ist und das
Positionsleseintervall 500 ps betragt, sollte Cntx SSI Cfg(x=0,1) auf 90 gesetzt werden, d. h. 2#01011010. Einzelheiten sind der folgenden
Tabelle zu entnehmen.

Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
2#0101 2#1 2#010
Einheit: 100us GrauerCode 500kHz

[ ] Cntx Cfg (x=0,1) ist ein Z&hlerkonfigurationsparameter vom Typ USINT. Die Datendefinitionen sind in der folgenden
Parameterbeschreibungstabelleaufgefiihrt.

Bit Name Beschreibung der Parameter
2#00:20ms(Standard)
Bit1-Bito Zeitraumder 2#01:100ms
Frequenzmessung 2#10:500ms

2#11:1000ms

2#00:Deaktivieren(Standard)
Bit3-bit2 FreigabederDI- 2#01: Steigende Flanke 2#10:
FallendeFlanke

Flankenverriegelung
2#11: Doppelte Kanten

2#00:1ms(Standard)

Bit5-Bitd Vergleichkonsistente 2#01:2ms
Impulsausgangsbreite 2#10:4ms
2#11:8ms
2#00: Konsistente Ausgabe zum Vergleich (Standard) 2#01:
Bit7-Bit6 Ausgabemodusfiir Ausgabe zwischen[Z&hluntergrenze, Vergleichswert] 2#10: Ausgabe
el denVergleich zwischen[Vergleichswert,Zahlobergrenze]
2#11:Reserviert
Bit15-bit8 Reserviert
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Wenn der Zahler mit einer Frequenzmessperiode von 100 ms konfiguriert ist, mit aktiviertem DI-Latch fir steigende Flanken, einer Periode von 8
ms flr die konsistente Ausgabe fiir den Vergleich und dem DO-Ausgabemodus fiir den Vergleich, der so eingestellt ist, dass eine konsistente
Ausgabe innerhalb des Bereichs [Vergleichswert, Zahlerobergrenze] erzeugt wird, dann sollite Cntx Cfg (x=0,1) auf 53, d. h.
2#0000000000110101,eingestelltwerden.SiehediefolgendeTabellefirDetails.

Bit15-Bit8 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
2#00000000 2#00 2#11 2#01 2#01
Reserviert Vergleich 8ms Steigende Flanke 100ms
konsistenteAusgabe

Schritt3NachderKonfigurationdervorangegangenenStartparameterunddemHerunterladendes ProgrammssteuernSieden Zahler
aufder Modul-E/A-Mapping-Schnittstelle.

ariable Mapping Channal Address  Type Unit  Description

1R ] Cnid_Cirl OB LISTRT Cnt_Cid
i Ty et cal OGS LSINT ot cul
. Cnitd_Cmpval LD 18 DINT Crtd_Cpval
+ "8 Cnr1_Cmpia %0N19 MINT it _Cmpval
e My Crit0_Slatus ShEL20 USINT Cnl0: Status
+ M Cntl_Staha 2LE171 LISTMT ntl_Statuc
i Critgal SHiDEL OIT cnia_va
o cntl val L3 DINT Cntl Y=
+ My Cni_iatchval  SsID33 [DINT Cnttl_Larcial
e Critl_LatdVal w034 TDINT il Latevel
s it Freq LI035 LIDTAT Cnidl_Freq
w4 Cnti Freq D36 UCINT ontl Freg
] Cnid, Yelagty D37 REAL Thtd_Velodty
] Cnri_Veloary 10034 REAL Cntl_velnaty
(0 ] Critg_Enld =HIN73 LT Cnl0 Erid
L] il Srrld BLINT LI Cntl Errld

(] Cntx_Ctrl(x=0,1)isteinZ&hlersteuerungsparameter.EinedetaillierteBeschreibungderParameterfindenSieinder folgenden

Tabelle.
Bit Name Beschreibung der Parameter
Bit0 Zahleneinschalten | 2#0:Deaktivieren 2#1:
Aktivieren
Bit1 Reserviert
Bit2 Reserviert
Bit3 Reserviert
Bitd Vergleichderzahler | 2#0:Deaklivieren 241:
Aktivieren
Bit7-Bit5 Reserviert

° Cntx_CmpVal(x=0,1)isteinZ&hlervergleichswertvom Typ DINT.

Wenn Cnt0_CmpVal auf 1000000 gesetztistund Sie den Zahler fiir den Vergleich aktivieren méchten, setzen Sie Cnt0_Ctrlauf 17,
d.h.2#00010001.DieEinzelheitensindwiefolgt.

Bit7-Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
2#000 2#1 2#0 2#0 2#0 2#1

Wirksamzum

Reserviert Einschalten Reserviert Reserviert Einschalten

steigendeFlanke

° Cntx_Val(x=0,1)isteinZahlervergleichswertvom TypDINT.

GemanB dem zuvor erwahnten Konfigurationswert Cntx Cfg (x=0,1) von 53 (der die konsistente Ausgabe des DO zum Vergleich mit der
Impulsausgabe von 8 ms ermdglicht) gibt der DO einen Impuls von 8 ms aus, wenn der Zahlwert Cntx_Val (x=0,1) 1.000.000 betragt.
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#Hinweis: DI0/DI1sinddie Zahler-Latch-Eingdnge, unddie entsprechenden Latch-Werte sind Cntx_LatchVal (x=0,1).

2. BeschreibungderParameter

Name des Parameters

Typ

Beschreibung

2ESDIOFilt

UINT

DIO-Filterzeit.Einheit:0,1ys.

2ES DI Filt

UINT

DI1Filterzeit. Einheit:0,1ps.

2ESCnt0SSILange

USINT

CntOLangedesSSI-Kommunikationsrahmens.

2ESCnt1 SSlLange

USINT

Cnt1LangedesSSI-Kommunikationsrahmens.

2ESCnt0SSILSB

USINT

Cnt0SSI-PositionswertZahlungdesniedrigstwertigenBits.

2ESCnt1SSILSB

USINT

Cnt1SSI-PositionswertZahlungdesniedrigstwertigenBits.

2ESCnt0 SSIMSB

USINT

Cnt0SSI-PositionswerthdchstwertigeBitanzahl.

2ESCnt1SSIMSB

USINT

Cnt1 SSI-Positionswert hdchstwertigste Bitanzahl.

2ESCnt0 SSICfg

USINT

Cnt0SSI-Konfigurationsparameter.[2:0]
SSI-Taktfrequenz

2#000:125kHz;

2#001:250kHz;

2#010:500kHz;

2#011:1MHz;

2#100:1,5MHz;

2#101:2MHz;

2#110:Reserviert;

2#111:Reserviert;
[3] Datenformat. 0: Binér 1: Gray-Code [7:4]
Intervallzeitder Positionsablesung (Einheit: 100ps)

2ESCnt1 SSICfg

USINT

Cnt1SSI-Konfigurationsparameter.[2:0]
SSI-Taktfrequenz

2#000:125kHz;

2#001:250kHz;

2#010:500kHz;

2#011:1MHz;

2#100:1,5MHz;

2#101:2MHz;

2#110:Reserviert;

2#111:Reserviert;
[3] Datenformat. 0: Binar 1:  Gray-Code [7:4]
Intervallzeitder Positionsablesung (Einheit: 100us)

2ESCnt0Cfg

UINT

Cnt0 Z&hlung Konfigurationsparameter. [1:0]
Frequenzmessungszeitraum
2#00:20ms;

2#01:100ms;
2#10:500ms;
2#11:1000ms;
[3:2]LO-Flanken-Latch-ZahlwertFreigabe2#00: Deaktiviert;
2#01:AnsteigendeFlanke;
2#10:FallendeFlanke;
2#11:Doppelte Kanten;
[5:4]Vergleichkonsistente Ausgangsimpulsbreite2#00:1ms;
2#01:2ms;
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Name des Parameters Typ Beschreibung
2#10:4ms;
2#11:8ms;

[7:6] Ausgabemodus far ~ Vergleich 2#00: Vergleich
konsistente Ausgabe; 2#01: Ausgabe zwischen
[Z&ahluntergrenze, Vergleichswert); 2#10:Ausgabezwischen
(Vergleichswert,ObergrenzederZ&hlung];
2#11:Reserviert(VergleichkonsistenteAusgabe); [15:8]

Reserviert

Cnt1 Zahlung Konfigurationsparameter. [1:0]

Frequenzmessungszeitraum

2#00:20ms;
2#01:100ms;
2#10:500ms;
2#11:1000ms;

[3:2]LO-Flanken-Latch-ZahlwertFreigabe2#00: Deaktiviert;
2#01:AnsteigendeFlanke;
2#10:FallendeFlanke;
2#11:Doppelte Kanten;

[5:4]Vergleichderkonsistenten Ausgangspulsbreite2#00:1ms;
2#01:2ms;

2ESCnt1Cfg UINT

2#10:4ms;
2#11:8ms;

[7:6] Ausgabemodus fir Vergleich 2#00: Vergleich
konsistente Ausgabe; 2#01:Ausgabezwischen
[Z&ahluntergrenze, Vergleichswert); 2#10: Ausgabe zwischen
(Vergleichswert, Zahlerobergrenze];
2#11:Reserviert(VergleichkonsistenteAusgabe); [15:8]

Reserviert

Steuerparameter far Zahler 0. BitO:

FreigabederZahlung,glltighbeihohenPegeln; Bit1:

Reserviert;

Bit2:Reserviert;

Cnt0_Strg USNT Bit3:Reserviert;
Bit4:FreigabederZahlvergleichsfunktion,gliltigbeihohenPegeln
(vorausgesetzt,dieZ&hlungistfreigegeben).

Bit7-Bit5: Reserviert.

Steuerparameter far Zahler 1. Bit0:

FreigabederZahlung,glltighbeihohenPegeln; Bit1:

Reserviert;

Cnt1_Strg USNT Bit2:Reserviert;

Bit3:Reserviert;
Bit4:FreigabederZahlvergleichsfunktion,gdiltigbeiHigh Ebenen
(vorausgesetzt,dieZahlungistaktiviert.)
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Name des Parameters Typ Beschreibung
Bit7-Bit5: Reserviert.
Cnt0_CmpVal DINT ZahlerOVergleichswert
Cnt1_CmpVal DINT Zahler1Vergleichswert
Rickmeldung des Z&hlerstandes von
Zahler0Bit0: Vorwartslauf-Flag-Bit Bit1:
Rickwartslauf-Flag-Bit  Bit2:
Reserviert
Bit3:Reserviert
Cnt0_Status USINT Bitd: Flag fir DI-Latch-Abschiuss Bit5:
Reserviert
Bit6:StatuswenndieDatenleitungimLeerlaufist Bit7:
Reserviert
Rickmeldung des Z&hlerstandes von
Zahler1Bit0: Vorwartslauf-Flag-Bit Bit1:
Rickwartslauf-Flag-Bit  Bit2:
Reserviert
Bit3:Reserviert
Cnt0_Status USINT Bitd: Flag fiir DI-Latch-Abschluss Bit5:
Reserviert
Bit6:StatuswenndieDatenleitungimLeerlaufist Bit7:
Reserviert
Cnt0_Val DINT ZahlwertdesZahlers0
Cnt1_Val DINT ZahlwertvonZahler 1
Cnt0_LatchVal DINT VerriegelterWertdesZahlers0
Cnt1_LatchVal DINT VerriegelterWertvonZahler1
Cnt0_Freq UDINT Frequenzdes Zahlers 0
Cnt1_Freq UDINT FrequenzdesZahlers 1
Cnt0_Velocity REAL Zahler0 Drehzahl (gUltig fir Singleturn-Geber)
Cnt1_Geschwindigkeit REAL Zahler1Drehzahl(GultigfirSingleturn-Geber)
Cnt0_Errld UINT ZahlerOFehlercode
Cnt1_Errld UINT Zahler1Fehlercode
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6.1.1.10 Z&ahl- und Messmodul (FL6112)

1. ProgrammierungderInstanz
Schrittl FigenSiedasGeratFL6112_2El

hinzu.

Schritt2 WA&hlen Sie Startparameter, stellen SiedenZahler, den Filtermodus, die Encoderauflésungund die Zahlervoreinstellwerte

M= (R4

| Artan
B Appand devica () Towert gavece ") Uperats daeica
|
| Mt v o haentones | vesder | ol vertainm
| [ Mesemes Vehdon Vergon  Descripion |

| | Eroo oy Etegeny ] Disolay ) vesgions [for ssoests o

Sheraw NT Ewctric Co., L,
Sheryiens 1T Becric Cn,, Ltd,

EtharCAT Mocuie arperta o Sarvk XML 06 BCT Cou
Etw AT Modale impodtid from Seve 0L

Chersner. 1T Becme Ca. L EtherCAT Medue mpored fom Save KL F
Shenghes I BeckricCo,, Lt

|
J EtharCAT Modue sroor ted from Seve KWL FrLi00 |
Shenses BNT Beckic Co,, L, 0

106,

SiferCAT Module irporad fiom Save HLLF
Shenstwn JHYY Bty

L BilraT Module mponted om Seve 4Lt

Sherer W EecneCo, 3. 1 rCAT Meodilie amonited from Save XM L LIDD
Sherue T Beckic To, LEL 1] St CAT Moduie amoortet from Seve ML FHEH00.
] Sthanca ! Modue rocried f om Save KL SCL00
[} EMerCAT Module rported from Seve XMLLFCHO0F
1 ElfrerZAT Module moorted Fom Save ML L
o ElherTAT Moctm oot lai fro

sl Gubdated v

| Tl amersiz=

| Vendar: Shanzhen INVT Bactno o, Lic

Lategones: ¥Yodue
Versow 0
Urder Numiber: L5 11051

o4

Descriptioes Etres CAT Mooz inprtieel rum Save WL FCLL00_ECT Coupler |0.7.0.8IT, sl Devites RS 13-

FICLA0E_FCT_Calpher

@ (Fou tan reles salter farget wade i ke navigatm whes

| Append selected device 33 last child of

entsprechenddentatsachlichenBedUrfnissenein,miteinerFiltereinheitvon0,1us.

Startup Paramatzrs

dovedls

Module [0 Mapping
Modulz [ECObjects

Intormation

Lipe Indewiubindes Name Value Bit Length &hart an Errar lumip o Lire an Enar et Line Cammient
1 6FE03LIEE0T 2EI Cnil Cfg [ 1 [} | (i) 2ELCnll CRg
T 16480316502 21 ¢ntl g 0 16 | £l o 2L Critl Cfg
3 eEE0IiEETT IET Cnin Fi 5 16 | i} o 2EL Cotd Fit
4 IEES0ELIETD4 ZEICRILF 5 15 || it 0 ZELCRELFI
5 163003L16505 2E1 Cnid Rats 10000 1% il i) ] 2EI Cnitd) Fatia
6 165807116506 261 Cnt Rata 10000 16 | [ ] 21 EnH Retn
7 16TBO3LIESTT JEI Cnil Presetval o 3 |_] |_ ] 2EI Cnitd Pregetizl
8 16#B03LI16#0E IE1Cnil Presetval 1] = | | Q 2E1Cntl Presetyal

CntxCfg(x=0,1)istderKonfigurationsparameterdesZahlersvomTypUINT. AmBeispielderZahlerkonfigurationOistdie Datendefinition in der
Parameterbeschreibung zu finden.

Bit Name Beschreibung
00:A/B-Phasevierfache Frequenz;01: A/B-Phasedoppelte Frequenz 10:
Bit1-Bit0 Kanal-Modus A/BPhase Nennfrequenz; 11: Impuls+Richtung
Bit3-bit2 Frequenz 00:20ms;01:100ms;10:500ms;11:1000ms
Messperiode
Bit5-Bit4 Aktivierungder 00: Deaktiviert; 01: Anstiegsflanke; 10: Abfallflanke; 11: Zwei Flanken
Flankenverriegelung
Bit7-Bit6 Reserviert Reserviert
Bit9-bits Vergleichkonsistent 00:1ms;01:2ms;10:4ms; 11:8ms
Impulsausgangsbreite
00: Vergleich konsistente Ausgabe 01:Ausgang
Bit11-Bit10 DO-Vergleichsausgabe- zwischen[untere GrenzederZ&hlung, Vergleichswert] 10: Ausgang
Modus zwischen [Vergleichswert, obere Grenze der Z&hlung] 11:Reserviert
Bit15-Bit12 Reserviert Reserviert
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Unter der Annahme, dass Z&hler 0 als A/B-Phasen-Vierfachfrequenz konfiguriert ist, die Frequenzmessperiode 100 ms betrégt, die Verriegelung
der steigenden Flanke von DIO aktiviert ist und der Vergleichsmodus die konsistente Ausgabe von 8 msiist, sollte Cnt0Cfgals788konfiguriert
werden,d.h.2#0000001100010100,wieuntenbeschrieben.

ks Bit11 Bit10  [Bit9 |Bit8 Bit7 |Bit6 Bit5 |Bit4 Bit3 Bit2|  Biti Bit0
bit12
0000 00 11 00 01 01 00
Reserviert Vergleichkonsistent 8ms |Reserviert | Aufsteige | ;590 | A/B-Phasenvervierfachung
Ausgabe nd Frequenz
Ran
d

Cntx Filt(x=0,1) ist der Filterparameter des A/B/Z/DI-Anschlusses mit einer Einheit von 0,1us . Wenn er auf 10 eingestellt ist, bedeutetdies, dass
nurSignaleabgetastetwerden, diestabilbleibenundnichtinnerhalbvon 1us springen.

Cntx Ratio(x=0,1) ist die Geberauflosung (Anzahl der Impulse, die von einer Umdrehung zurlickgefihrt werden, d.h. die
Impulszunahme zwischen zwei Z-Impulsen). Angenommen, die auf dem Encoder angegebene Auflésung betrédgt 2500P/R, dann
sollteCntORatioauf10000gesetztwerden,daCnt0Cfgals A/B-Phasenvervierfachungkonfiguriertist.

CntxPresetVal(x=0,1)istderZahlervoreinstellwertvomTypDINT.

Schritt3Nachdem Sie die obengenannten Startparameter konfiguriertunddas Programm heruntergeladen haben, steuern Sie den
ZahlerUberdieModul-E/A-Mapping-Schnittstelle.

Startup Parameters
Module /O Mapping
Madule IEC Objects || &

Information

| Find

Filter Show all

+ s Agd FB

Variable

A &+
A

e

&
K
-

I
|

| +

FdFd e

Mapping Channel

Cntd_Ctrl
Cnti_ctrl
Cntd_Cmpval
Cntl Cmpval
Cnt0_Status
Cntl_Status
Cntd_val
Cnti_val
Cntd_Latchval
Cntl_Latchyal
Cntd_Freg
Cntl_Freg
Cntd_Velodty
Cntl_Velodty
Cntd_Errld
Cnti_Errid

Address
3.0B52
0BS5S
%0014
%Q015
“IBZE
SolB2S
SeIDE
el
TeID 10
%eIlr1l
SelD12
%ID13
%ID 14
%eID 15
Sl 3IZ
%elW33

Type Unit
LISINT
UISIMT
DINT
DINT
LISINT
USINT
DINT
DINT
DINT
DINT
LIDIMT
LDINT
REAL
REAL
LINT
LINT

Description
cntd_Ctrl
Cnt1 ctrl
cntd_Cmipial
Cntl Cmpyal
Cntl_Status
Cntl Status
Cntd_Val
cntl_val
Cntd_Latchval
Cntl_Latchval
Cntd_Freg
Cnti_Freg
Cntd_Velodty
Crtl velodty
Cntd_Errid
Cntl_Errld

Cntx_Citrl(x=0,1) ist der Parameter flir die Z&hlersteuerung. Am Beispiel des Zahlers 0 kann die Datendefinition in

Parameterbeschreibungnachgelesenwerden.

Bit Name Beschreibung
Bit0 Zahleneinschalten 0:Deaktivieren 1:Einschalten
Bit1 Zahlwertléschen WirksambeidersteigendenFlanke
Bit2 Zahler-Voreinstallung WirksambeidersteigendenFlanke
schreiben
Wert
Bit3 Zahlertiberlaufiéschen WirksambeidersteigendenFlanke
Flagge
Bit4 VergleichderZahler 0:Deaktivieren 1:Einschalten
Bit7-Bit5 Reserviert Reserviert

Cntx_CmpVal(x=0,1)istderZahlervergleichswertvom Typ DINT.

der

Angenommen, Cnt0_CmpValistauf 1000000 gesetzt und Sie méchtenden Zahler fiirden Vergleich aktivieren, dann setzen Sie Cnt0_Ctrl
auf17,was2#00010001entspricht. Die Detailssindwiefolgt.
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Bit7-Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
000 1 0 0 0 1
Wirksambeid . ) Wirksambeim
Reserviert 1:Aktivieren rrsambel Ier erkslambel Aufstieg 1:Aktivieren
steigenden steigenden Rand
Flanke Flanke

Geman dem oben erwahnten Konfigurationswert 788 von Cnt0 Cfg (Aktivierung der konsistenten Ausgabe des DO-Vergleichs und des

Ausgangsimpulses8ms)wirdDO08msausgeben,wennderZahlwertCnt0_Valgleich1000000ist.

UmdenaktuellenZahlwertvonZahlerOzuldschen,setzenSieCnt0_Ctrlauf2,was2#00000010entspricht.DieDetailssindwiefolgt.

Bit7-Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
000 0 0 0 1 0
Wirksambeid Wirksambei Wirksambeim
Reserviert 0:Deaktivieren rrsambeloer rksamoel Aufstieg 0:Deaktivieren
steigenden steigenden
Rand
Flanke Flanke

Zudiesem Zeitpunktwechseltdas Bit1 von Cnt0_Ctrlvon 0 auf 1. Das Modul FL6112_2EI Giberwacht die steigende Flanke dieses Bits und

I6schtdenZahlwertvonZahler0,d.h.Cnt0_Valwird geléscht.

2. BeschreibungderParameter

Name des Parameters Typ

Beschreibung

2EICNt0Cfg

KonfigurationsparameterfiirZéhler0:

Bit1-Bit0: Kanalmoduskonfiguration 0b00: A/B-
Phase Vierfachfrequenz;0b01: A/B-Phase
Zweifachfrequenz;0b10:A/B-Phase
Nennfrequenz;

0b00:20ms;
0b01:100ms;

0b10:500ms;
0b11:1000ms;

Deaktivieren;

0bO01: Steigende
Flanke; 0b10: Fallende
Flanke; O0B11: Zwei
Flanken;

Bit7-Bit6: Reserviert

UINT

0b01: 2ms;
0b10: 4ms;
0b11:8ms;

Vergleich konsistente
Ausgabezwischen[untereGrenzederZahlung,
Vergleichswert];

zwischen[Vergleichswert, Obergrenze von
zahlen];

Bit5-Bit4:Flankenverriegelungszahlerwertaktivieren 0b00:

Bit11-Bit10: DO-Vergleichsausgangsmodus 0b00:
Ausgabe; 0b01:

0b11:Impuls+Richtung (High-Pegel, positiv); Bit3-Bit2: Frequenzmessdauer

Bit9-Bit8: Vergleich konsistente Ausgangspulsbreite 0b00: 1ms;

0b10: Ausgang

Name des Parameters

Typ Beschreibung
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0b11:Reserviert(Vergleichkonsistente Ausgabe)
Bit15-Bit12: Reserviert

2EICnt0Cfg

UINT

KonfigurationsparameterfiirZahler1.DerParameter
Konfiguration mit Zahler Olibereinstimmt.

2EICntOFilt

UINT

FilterungsparameterfiirdenZahler0A/B/Z/DI-Anschluss.
Anwendungsbereich 1-65535 (Einheit: 0,1us)

2EICnt1Filt

UINT

FilterparameterflrZahler1 A/B/Z/DI-Anschluss.
Anwendungsbereich 1-65535 (Einheit: 0,1us)

2EICnt0-Verhaltnis

UINT

GeberaufldsungfirZzahlerO(Anzahlderlmpulse,dievoneiner Umdrehung
zuruickgeflhrtwerden, das Impulsinkrement zwischen

zweiZ-Impulse).

2EICnt1-Verhaltnis

UINT

GeberaufldsungflirZahler1(Anzahlderlmpulse,dievoneiner
Umdrehung zurlckgefuhrt werden, das Impulsinkrement zwischen
zweiZ-Impulse).

2EICnt0VoreinstellungVal

DINT

Zéhler 0 voreingestellter Wert.

2EICnt1VoreinstellungVal

DINT

Zahler1Vorwahlwert.

Cnt0_Strg

USINT

Steuerparameter  fur  Z&hler 0. BitO:
Zahlungfreigeben,giltigbeihohenPegeln; Bit1:
Zahlungléschen,gultigbeidersteigenden Flanke;

Bit2: Zahler-Voreinstellwertschreiben, gliltig bei steigender Flanke; Bit3:Z&hler-
Uberlauf-Flagléschen,giiltigbeisteigenderFlanke;Bit4: Zahler-
Vergleichsfunktionaktivieren,giltigbeihohenPegeln (vorausgesetzt,die
Zahlungistaktiviert.)

Bit7-Bit5: Reserviert.

Cnt1_Strg

USINT

SteuerparameterflrZ&hler1.DerParameter Konfiguration
istmitZ&hlerOkonsistent.

Cnt0_CmpVal

DINT

ZahlerOVergleichswert.

Cnt1_CmpVal

DINT

Zahler1Vergleichswert.

Cnt0_Status

USINT

Riickmeldung des Zahlerstandes von

Zahler0Bit0: Vorwartslauf-Flag-Bit Bit1:
Riickwartslauf-Flag-Bit  Bit2:Uberlauf-
Flag-BitBit3:

Unterlauf-Flag-Bit Bit4:Flagge
furdieBeendigungderDIO0-Verriegelung Bit7-Bit5:
Reserviert

Cnt1_Status

USINT

Rickmeldung des Z&hlerstandes von

Zahler1Bit0: Vorwartslauf-Flag-Bit Bit1:
Riickwartslauf-Flag-Bit  Bit2:Uberlauf-
Flag-BitBit3:

Unterlauf-Flag-Bit Bit4:Flagge
furdieBeendigungderDI1-Verriegelung Bit7-Bit5:
Reserviert

Cnt0_Val

DINT

ZahlwertdesZahlers0

Cnt1_Val

DINT

ZahlwertvonZahler 1

Cnt0_LatchVal

DINT

VerriegelterWertdesZahlers0

Cnt1_LatchVal

DINT

VerriegelterWertvonZéhler1

Cnt0_Freq

UDINT

Frequenzdes Z&hlers 0

Cnt1_Freq

UDINT

FrequenzdesZahlers 1

Name des Parameters

Typ

Beschreibung
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Cnt0_Velocity REAL Zahler0Geschwindigkeit

Cnt1_Geschwindigkeit REAL Zahler1Geschwindigkeit
CntO_Errid UINT ZahlerOFehlercode
Cnt1_Errld UINT Zahler1Fehlercode

6.1.1.11  Zahl- und Messmodul (FL6121)

L. Programmierung der Instanz
Schrittl FlgenSiedasGeratFL6121-1Elhinzu.

(H Add Deice

Name {FLE121_IET
Acton
(@ Aupenddayics

iy o e smmer)

D pdatEdsice

| wandar | cab yandare >

Mamé Vendor Versign  Degeription
B rzmioneoe  Shenchen BAT BesicCor, Ld, EtherZaT Madule innorhed from SleL: FE1I00 ECT Cmil
sherghen INT Bectric Co, Ltd, ) EtherCaT Madule mportec fram Slave 1L FR1ID0_ECT_Cou
Sherghen TWT Heaclt 3 n Ether CAT Mocile b " gL 1]
Sherghen TWT Bedre Ci LI 1 Etfer AT Mo e img o2 YL PR I00_FET_Cay)
Sherghen THT Blchic €, Ll 0 Ethics CAT Mode bmoeled fi e Slarve ST4L: FRII00_ECT_Coul
Sherhyen BN Bleciric Co,j Lid, {1 Etbet CAT Module muarbec from Slave 3L FR1100_ECT. Cou;
Sheruhen IWT Bectnc Co, L, u EtherCAT Modile mptrbed from Slave sML;
Sherden INT Bectre Co, , Lic. [ Ether CAT Modue mpurbed from Slave ¥,
Sherghen T Bladric Co., (. (5 EtherCAT Madule inported from Slave 4L FR1100_ECT Cou,
5 cherghen TWT Elesmizco., tid. EtherCAT Madule impartes fram Elwe 3Lt FiLIDN ECT_Cou|
M meiemE Shenshan AT Bacmcco, Lid, EtherCAT Madlie manrted Fam Slyve D FRLIE0 ECT_cay
B 121- 1T sherheri TWT Elesrrie Co, Lt T EtherCAT Moditle maarted fram Sthve ML FRIING_ECT_Cniy
Srrnpms Sherchen TWT Bechric Coy Lbs, 1 Etfes CAT Mol ingorlie from Staver 4L R HI0_EET_Coul
¥ b

7] Graun by cbegany. ] Dispiay all versians Far exerts arly) ] Display subdied versons

] ame:msim-iT
Vendor: Shenshe VT Bectic Co, Lt

Cakegories Sodis -
Versmm -
Qrder Numbes: FLS 12116 o

Desoription: EMEnCAT Mocule inparted o Seve XM.: FELIN0_FCT_Coucel, 5,00 7,0_8TT, =M Doves ALS12L-15T

Append selected device as last child of
FHAAD0_FCT_Coupler

@ iYouten sdiect enciner bargel ot i the maigator inilethis winduis o oen )

Clide

Schritt2 WahlenSieStartup-Parameter,stellenSiedenZahler,denFiltermodus,dieEncoder-AuflésungunddieZahler- Voreinstellungswerte
entsprechenddentatsachlichenBedurfnissenein, miteinerFiltereinheitvon10ns.

4 Acd [ Edit: * Dolete

l Startup Farameters

Sl 3 Line indscSubingex  Name Value Bit Length Aboron Errar Jump to Line or Errar Mext Line Comment
| Module D Mapping
IEITMC o I 5] I o IETCnt Cfg
Madule EC Objads 1EI CntFit (= 16 M [t a ETCREEE
| 1ET 07 it 5 6 4| 0O 0 {ETCT AL
| Anformatizg 1ETTH Rata 00T I 1 i} [ IETCnl Ratia
1ELCntEresetval o 32 1 B [0 IET Cnt FresetVal

[ ] CntCfgisteinZahlerkonfigurationsparametermitdemDatentypUINT.DieDatendefinitionfindenSieinder
Parameterbeschreibungstabelle.

Bit Name Beschreibung der Parameter
2#00:A/B-Phasen-Vierfachfrequenz(Standard)2#01:A/B-
Bit-Bi0 Konfigurationdes Phasen-Doppelfrequenz
Kanalmodus 2#10:NennfrequenzderA/B-Phase
2#11:Impuls+Richtung
2#00:20ms(Standard)
Bit3-bit2 Zeitraumder 2#01:100ms
Frequenzmessung 2#10:500ms
2#11:1000ms
Bit Name Beschreibung der Parameter
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2#00:Deaktivieren(Standard)
Bit5-Bitd DI0 2#01: Steigende Flanke 2#10:
Flankenverrie FallendeFlanke
gellw.wg 2#11:Doppelte Kanten
aktivieren
2#00:Deaktivieren(Standard)
Bit7-Bit6 DIt 2#01: Steigende Flanke 2#10:
Flankenverrie FallendeFlanke
gel.ur.1g 2#11:Doppelte Kanten
aktivieren
) 2#00:1ms(Standard)
e Vergleich 2#01:2ms
Bit9-bit8 konsistente 24#10:4ms
Impulsausgangsbr
eite 2#11:8ms
2#00: Konsistente Ausgabe zum Vergleich (Standard) 2#01:
: . DOOVergleich Ausgabezwischen[Z&hluntergrenze, Vergleichswert] 2#10: Ausgabe
Bit11-Bit10 ) . -
Ausgangsmodus |zwischen[Vergleichswert,Zahlobergrenze]
2#11:Reserviert
2#00: Konsistente Ausgabe zum Vergleich (Standard) 2#01:
. . DO1- Ausgabezwischen[Z&hluntergrenze, Vergleichswert] 2#10: Ausgabe
Bit13-Bit12 ) . . A
Vergleichsausgan zwischen[Vergleichswert,Zahlobergrenze]
gsmodus 24#11:Reserviert
Bit15-Bit14 Reserviert

Angenommen, der Z&hler ist als A/B-Phasen-Vierfachfrequenz konfiguriert, die Frequenzmessperiode betrédgt 100ms, DIO Latch fiir steigende
Flanke und DI1 Latch fir fallende Flanke sind aktiviert, die Vergleichsausgabe ist 8ms lang, der DOO- Vergleichsausgabemodus ist der
Vergleichsausgabemodus, der DO1-Vergleichsausgabemodus ist die Ausgabe zwischen [Vergleichswert, obere Grenze der Z&hlung],
dann sollte Cnt Cfg als 9108 konfiguriert werden, d.h. 2#0010001110010100, wie untenbeschrieben.

Bit15-  Igit13 | Bz | B! | Bit1o | Bito | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bits | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
Bit14 1
2#00 2#10 2#00 2#11 2#10 2#01 2#01 2#00
Ausgabe
VZWI'SF’T]e” Vergleich A/B-
Reserviert |  [Verdleichswer | yonsistente 8ms Fallkante | Steigende 100ms Phasenvervi
Loberer Ausgabe erfachun
Grenzeder Flanke 9
Zahlung] der
Frequenz

[ ] Cnt Filt ist der Filterparameter fiir die A/B/Z-Ports, in Einheiten von 10ns, mit einem Standardwert von 5. Wenn er auf 100 eingestelltist,
bedeutetdies,dassnurSignaleabgetastetwerden,diestabilbleibenundnichtinnerhalbvon1us springen.

[ ] DI Filt ist der Filterparameter fiir die Anschliisse DI0/ DI1/ D12, in Einheiten von 10ns, mit einem Standardwert von 5. Wenn er auf 100 eingestellt
ist, bedeutet dies, dass nur Signale abgetastet werden, die stabil bleiben und nicht innerhalb von 1us  springen.

[ ] Cnt Ratio ist die Geberauflésung (Anzahl der Impulse, die von einer Umdrehung zuriickgefihrt werden, d. h. die
Impulszunahme zwischen zwei Z-Impulsen), mit einem Standardwert von 10000. Unter der Annahme, dass die auf Geber
angegebene Auflésung 2500P/R betragt, sollte Cnt Ratio auf 10000 eingestellt werden, da Cnt Cfg als A/B-
Phasenvervierfachungkonfiguriertist.

° CntPresetValistder Voreinstellwertdes Zahlers miteinem Standardwert von 0 und dem Parametertyp DINT.

202501 V.1.2.

168



Konfiguration des Kommunikationskopplers

Schritt3 NachdemSiedieobengenanntenStartparameterkonfiguriertunddasProgrammheruntergeladenhaben,steuernSie denZahler
UberdieModul-E/A-Mapping-Schnittstelle.

Startup Parameters | Find Filter Show all v uk Add FB
: y | Variable Mapping Channel Address  Type Unit  Description
Module IfO Mapping
. NE cnt_Cirl %OWZZ  UINT Cnt_cCtrl
Madule IEC Objects i + Ty Cnt_Cmpdval SOz DINT Cnt_Cmp0val
L Cnt_Cmpival %OD13 DINT Cnt_Cmpival
R e 4 cnt_Status oI/ 2 LINT Crt_Status
+ 4 cnt val 5%ID2 DINT crit Val
. Cnt_Latchoval  %ID3 DINT Crit_Latehoial
+ 4 tnt_latchival  %ID4 DINT cnt Latchival
| & Cnt_Freg %eIDS LIDINT Cnt_Freg
e ] cnt_Velocity %IDG REAL Cnt_Velodty
| E A% nt_Errld el 14 UINT Crit_Errld

[ ] Cnt_CtrlistderParameterfurdieZahlersteuerung.DieDefinitionderDatenfindenSieinderTabellemitder

Parameterbeschreibung.
Bit Name Beschreibung der Parameter
Bit0 Zahleneinschalten 2#0:Deaktivieren 2#1:
Aktivieren
Bit1 EindeutigeZahlung WirksambeidersteigendenFlanke
Bit2 Zahler-Vorwahlwert schreiben | WirksambeidersteigendenFlanke
Bit3 Zahleriberlauf-Flagléschen WirksambeidersteigendenFlanke
Bitd VergleichderZahler 2#0:-Dealdivieren 241
Aktivieren
Bit7-Bit5 Reserviert

L] Cnt_CmpxVal(x=0,1)istderZahlervergleichswertvom Typ DINT.

Angenommen, Cnt_CmpO0Valistauf 1000000 gesetzt. Wenn Sie den Zahler fiir den Vergleich aktivierenmiissen, setzen Sie Cnt_Ctrl auf17,

was2#00010001 entspricht. Die Einzelheitensindwiefolgt.
Bit7-Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
2#000 2#1 2#0 2#0 2#0 2#1
Reserviert Einschalten Wirksamzum Wirksamzum Wirksamzum Einschalten
ansteigendeFlanke |ansteigendeFlanke |ansteigendeFlanke

L] Cnt_ValistderZ&hlwertdesZ&hlersvomTypDINT.

Geman dem oben erwahnten Konfigurationswert 9108 von Cnt Cfg (Aktivierung des konsistenten Vergleichsausgangs von DO0 und des
Ausgangsimpulses8ms)wirdDO08msausgeben,wennderZahlwertCnt_Valgleich1000000ist.

WennSieden aktuellenZahlwertdes Zahlersldschenwollen, miissen SieCnt_Ctrlauf2setzen,d.h.2#00000010, wie unten beschrieben.

Bit7-Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
2#000 2#0 2#0 2#0 2#1 2#0
Reserviert DeaktivierenSie Wirksamzum Wirksamzum Wirksamzum DeaktivierenSie
ansteigendeFlanke |ansteigendeFlanke |ansteigendeFlanke

ZudiesemZeitpunktwechseltBit1vonCnt_Ctrlvon0Oauf1.DasModulFL6121_1Elerkenntdiesteigende FlankediesesBits,undder Z&hlerwert
wirdaufNullzuriickgesetzt,d.h.Cnt_ValwirdaufNullgesetzt.

# Anmerkung:

[ ] DIO/DI1 dient als  der Zahler Verriegelung Eingang,mit entsprechend
Verriegelung WertenvonCnt_LatchOVal/Cnt_Latch1Val.
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In Cnt_Ctrl besteht die Funktion von Bit1 darin, den Zahlwert zu I6schen. Wenn der Zahlwert geldscht wird, wird auch das Uberlaufflag
des Zahlers geldscht. Die Funktion von Bit3 in Cnt_Ctrl besteht darin, das Uberlaufflag zu 16schen, und gleichzeitigmitdemLéschen
des Uberlaufflagswirdder Zahlwert nichtgeléscht.

DI2ist der Zahler-Reset-Eingang und ist bei der steigenden Flanke gliltig. Nachdem das Modul FL6121_1El eine steigende Flanke an
DI2 erkannt hat, setzt es den Zahlwert Cnt_Val auf den voreingesteliten Wert Cnt PresetVal zuriick, 16scht das Uberlaufflag des Zahlers
und setzt die Latch-Werte Cnt_LatchOVal/Cnt_Latch1Val auf 0 zuriick.

BeschreibungderParameter

Name des Parameters Typ Beschreibung

KonfigurationsparameterfiirZahler0:Bit1-BitO:
KonfigurationdesKanalmodus
0b00:A/B-PhasevierfacheFrequenz;0b01:A/B- Phase
doppelte Frequenz;0b10: A/B-Phase
Nennfrequenz;
0b11:Impuls+Richtung (High-Pegel, positiv); Bit3-Bit2:
Frequenzmessdauer
0b00:20ms;
0b01:100ms;

0b10:500ms;

0b11:1000ms;

Bit5-Bit4:DIO-Flankenverriegelungszahlerwert Freigabe 0b00:
Deaktiviert;
0bO01: Steigende
Flanke; 0b10: Fallende
Flanke; O0B11: Zwei
Flanken;

Bit7-Bit6: Zahlwert der DI1-Flankenverriegelung, Freigabe
0b00:Deaktiviert;
0bO01: Steigende
Flanke; 0b10: Fallende
Flanke; 0B11: Zwei
Flanken;

Bit9-Bit8: Vergleich konsistente Ausgangspulsbreite 0b00: 1ms; 0b01:
2ms;
0b10: 4ms;
0b11:8ms;

Bit11-Bit10: DOO0-Vergleichsausgangsmodus 0b00:
Vergleich konsistenter Ausgang; 0bO1:
Ausgabezwischen[untereGrenzederZahlung,

Vergleichswert]; 0b10:Ausgabe
zwischen[Vergleichswert, obere Grenze der

Zahlung]; Ob11:Reserviert
(VergleichkonsistenterAusgang)Bit13-

Bit12: DO1-Vergleichsausgangsmodus 0b00:
Vergleich konsistente Ausgabe; 0b01:Ausgabe
zwischen[untereGrenzederZahlung,

Vergleichswert];
0b10: Ausgabe zwischen[Vergleichswert, obere Grenze der

Zahlung];

0b11:Reserviert(Vergleichkonsistente Ausgabe)
Bit15-Bit14: Reserviert

1EICntCfg UINT
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Name des Parameters Typ Beschreibung

1EICntFilt UINT Filterungsparameter fir Zahler A/B/Z-Anschluss. Anwendung
Umfang 1-65535 (Einheit: 10ns)

1EIDIFilt UINT FilterparameterfiirZahler-DI-Anschluss.Anwendung

Umfang 1-65535 (Einheit: 10ns)
Geberauflésung(Anzahlderlmpulse,dievoneinerUmdrehung

1EICnt-Verhiltnis UINT zurlickgeflihrtwerden, das Impulsinkrement zwischen zwei Z
Impulsen).
1EICntPresetVal DINT Z&hler-Vorwahlwert

Steuerparameter far Zahler 0. BitO:
Zahlungfreigeben,glltigbeinohenPegeln;Bit1: Zahlung
I16schen, glltig bei der steigenden Flanke; Bit2:Zahler-
Voreinstellwertschreiben,giiltigbeider steigendenFlanke;
Bit3: Z&hlerliberlaufflag l6schen, gliltigbei steigender Flanke; Bit4:

Cnt_Ctrl UINT Zahlervergleichsfunktion aktivieren, giltigbeihohen Pegeln
(vorausgesetzt,dieZahlungistaktiviert).
Bit7-Bit5: Reserviert.
Cnt_CmpOVal DINT Zahlervergleichswert0
Cnt_Cmp1Val DINT Zahlervergleichswert1

Rlckmeldung des Zahlerstandes von
Zahler0Bit0: Vorwértslauf-Flag-Bit Bit1:
Rickwartslauf-Flag-Bit  Bit2:Uberlauf-
Flag-BitBit3: Unterlauf-Flag-Bit

Cnt Status UINT Bit4:DI0Latch-Abschluss-FlagBit5:DI1
- Latch-Abschluss-Flag

Bit7-Bit6: Reserviert

Cnt_Val DINT ZahlwertdesZahlers
Cnt_Latchoval DINT VerriegelterWertOdesZahlers
Cnt_LatchiVal DINT VerriegelterWert1desZahlers

Cnt_Freq UDINT Zahlerfrequenz
Cnt_Velocity REAL Zahlergeschwindigkeit
Cnt_Errld UINT Z&hler-Fehlercode
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6.1.2 Sysmac Studio-Konfiguration

6.1.2.1 Installation der Geratebeschreibungsdatei
Doppelklicken Sie auf EtherCAT, klicken Sie im Pop-up-Fenster mit der rechten Maustaste auf Master-Device,
wéhlen Sie Display ESI library (ESI-Bibliothek anzeigen), klicken Sie im Pop-up-Fenster der ESI-Bibliothek auf

this folder (dieser Ordner), um den ESI-Bibliotheksordner zu 6ffnen, legen Sie die Geratebeschreibungsdatei
FK1100_ECT_Coupler_x.x.x.x.xml in den Ordner und starten Sie die Sysmac Studio-Software neu.
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it from this software, and then add/delete th 2
vith Windows administrator privileg
The chanae will be apolied after restartina this software.
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6.1.2.2 Einstellen der Slave-Knotenadresse
Beim erstmaligen Einsatz des Kopplermoduls miissen Sie die Slave-Knotenadresse konfigurieren.

Nachdem das Gerat angeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltflache "Online", klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf das Hauptgerat, wéhlen Sie "Write to Slave Node Address” (Schreiben auf Slave-Knotenadresse),
andern Sie die Einstellung im Pop-up-Fenster "Sub-device node address writing in progress” (die Einstellung
reicht von 1 bis 192 und kann nicht wiederholt werden) und klicken Sie auf "Write". Nach dem erfolgreich durchge-
fihrten Schreibvorgang, wird das Kopplermodul FK1100_ECT_Coupler nach Ausschalten und Neustart wirksam.

e
L
Fawihors

gl Py B s b
g P bt

i bk Mimba

Dezia L3 \ibesry

= ! Miacter

ol it eoen ser Eoupier metoinons.

Node addresses are set for slaves,
‘When any value other than 01 is set to a slave whose node address can be set from hardware, the setting has priority. In other cases,
the addresses set here are applicable,

“Write | Cancel |
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6.1.2.3 Netzwerkkonfiguration
B Manuelle Konfiguration

1. Flgen Sie FK1100 ECT Coupler Slave hinzu.

Doppelklicken Sie im Offline-Zustand auf EtherCAT > Master, suchen Sie den EtherCAT-Koppler mit der Bezeich-

nung INVT in der Symbolleiste auf der rechten Seite, doppelklicken Sie auf FK1100_ECT_Coupler, um den Kopp-
ler-Slave hinzuzufiigen.

# Anmerkung: Die hier eingegebene Adresse des Unterknotens muss mit der konfigurierten Adresse im Kapitel
,6.1.2.2 Einstellen der Slave-Knotenadresse* Ubereinstimmen.
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2. Fugen Sie das Erweiterungsmodul hinzu.

Klicken Sie auf den hinzugefigten FK1100_ECT_Coupler und anschlieBend im Konfigurationsfeld rechts auf
-,Modulkonfiguration bearbeiten®. Fligen Sie die Module entsprechend ihrer tatsdchlichen physischen Verbindung
Uber die Symbolleiste den entsprechenden Steckplatzen hinzu.
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# Anmerkung: Klicken Sie fir diese Schnitistelle (Knotenkonfigurationsschnittstelle) auf Node:
FK1100_ECT_Coupler, und dndern Sie die Sendemethode Module config send method (Sendemethode der
Modulkonfiguration) der rechten Konfigurationsschnittstelle auf Send (Senden). Wenn die Netzwerkkonfigu-
ration nicht angepasst wird, wird sie nicht an den Slave-Knoten gesendet, so dass der Slave-Knoten die Netzwerk-
konfiguration nicht empfangen kann und so zu einem Configuration Mismatch-Fehler (Fehlanpassung der
Konfigura- tion) fahrt. AuBerdem kann die EtherCAT-Kommunikation nicht in den Betriebszustand (OP state)
Ubergehen.

[ e moe o Comdler D Sy S r—— — - = T

£Anmerkung: Die physikalische Konfiguration muss mit der Netzwerkkonfiguration Gbereinstimmen. Wenn die
Konfiguration nicht konsistent ist, kann die EtherCAT-Kommunikation nicht in den OP-Zustand lbergehen.

B Automatisches Scannen

Klicken Sie auf die Schaltflache Online, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Master, wéhlen Sie Compare
and Merge with Actual Network Configuration (Mit der aktuellen Netzwerkkonfiguration vergleichen und
zusammenfiihren) und klicken Sie im Pop-up-Fenster Compare and Merge with Actual Network Configuration
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(Mit der aktuellen Netzwerkkonfiguration vergleichen und zusammenfiihren) auf Apply actual network con-
figuration (Aktuelle Netzwerkkonfiguration anwenden).

Fia ST ime o Nt Fromes . Cormmler dbmespon  Jogk o sandom  Help

Vit kv ke Ackrirmre
Campars ani Marqw sith Astuial Ntk Cons gurter
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Dby Potshactaon dule
Timplag Pachey Mordin.
Dbl E51 ey

# Anmerkung:

o Klicken Sie im Offline-Status in der Knotenkonfigurationsoberflaiche auf Node: FK1100_ECT_Coupler, und
andern Sie die Sendemethode Module config send method (Sendemethode der Modulkonfiguration) auf
der rechten Konfigurationsschnittstelle auf Send (Senden). Wenn die Netzwerkkonfiguration nicht verandert
ist, wird sie nicht an den Slave-Knoten gesendet, so dass der Slave-Knoten die Netzwerkkonfiguration nicht
empfangen kann, was zu einem Configuration Mismatch-Fehler (Fehlanpassung der Konfiguration) fihrt. Au-
Berdem kann die EtherCAT-Kommunikation nicht in den Betriebszustand (OP-State) Gibergehen.
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® Es wird empfohlen, nach dem automatischen Scanvorgang zu Uberpriifen, ob die Netzwerkkonfiguration und

die durch den Scanvorgang hinzugefligte physische Konfiguration Ubereinstimmen. Anpassungen kdnnen

manuell vorgenommen werden.
6.1.2.4 Konfiguration der EtherCAT-Kommunikationsparameter

1. Synchroner Modus: Doppelklicken Sie auf EtherCAT, klicken Sie im Pop-up-Fenster auf
FK1100_ECT_Coupler und wéahlen Sie auf der rechten Seite Enable Distributed Clock (Distributed Clock
aktivieren).

=200

u
|
o
|

2. Synchronisierungszeit: /

6.1.2.5 Modulkonfigurationsparameter

Tests haben ergeben, dass einige Omron-Versionen die visuelle Konfiguration der Initialisierungsparameter unter-
stlitzen, andere hingegen nicht. Die Testergebnisse mit der Sysmac Studio-Softwareversion 1.52 von Omron sind
in der Tabelle unten aufgefiihrt; bei anderen Versionen sind je nach den spezifischen Bedingungen Abweichungen

mdglich.
Omron Host- Modell SPS-Version Unterstiitzu.ng del: visuellen
Controller Konfiguration
1300 V1.40 und héher Unterstltzt
NJ501 1400 Vi.21 Nicht unterstiitzt
1500 V1.20 und niedriger Nicht unterstitzt
NX701 1322 V1.21 und niedriger Nicht unterstitzt
9024DT V1.40 und héher Unterstltzt
NX1P2 1040DT Vi.21 Nicht unterstutzt
1140DT V1.20 und niedriger Nicht unterstitzt

®m  Visuelle Anderung der Initialisierungsparameter

Doppelklicken Sie auf Node 1: FK1100_ECT_Coupler, klicken Sie auf der rechten Seite auf Edit Setting Para-
meters (Einstellungsparameter bearbeiten) und andern Sie den Kopplerkonfigurationsparameter Module
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Enable (Modulaktivierung) im Pop-up-Fenster Edit Setting Parameters (Einstellungsparameter bearbeiten).
Die jeweiligen Bedeutungen der Parameter finden Sie im Abschnitt 6.1.2.7 Beschreibung des Objektverzeichnisses.

Die visuelle Konfiguration sonstiger digitaler und analoger Module sowie der Temperaturabtastmodule ist in den
folgenden Abbildungen abgebildet. Einzelheiten zu den Parametern finden Sie in den Erlauterungen zu den Para-
metern in den Abbildungen und in Abschnitt 6.1.2.7 Beschreibung des Objektverzeichnisses.

]
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B Andern der Initialisierungsparameter des SDO-Funktionsblocks

Alle Konfigurationsparameter sind SDO-Parameter. Omron unterstltzt keine SPS-Version, die die Initialisierungs-
parameter visuell konfiguriert. Die Konfiguration der SDO-Parameter erfordert die Verwendung des Funktionsblocks
EC_CoESDOWrite.

SDO_Write
Execute EC_CoESDOWrite
Execute Done
NodeAdr —| NodeAdr Busy | Put
variable
object — | SdoObij Error | err
1000 TimeOut ErorlD | PUt
variable
I
data—| WriteDat AbortCode |—— vaZZLtl;t/e
WriteSize—— WriteSize
Name Beschreibung
Execute Steigende Flanke aktiv, die steigende Flanke aktiviert den Funktionsblock SDO Write.
NodeAdr Knotenadresse

SDO-Parameter Objektverzeichnis
SdoObj.Index: Index

SdoObj . . .
SdoObj.Subindex: Subindex
SdoObj.IsCompleteAccess: Gibt an, ob auf alle Indizes zugegriffen werden soll
TimeOut Timeout-Zeit
WriteDat Geschriebene Daten
WriteSize Geschriebene Datengrof3e, Einheit: Byte

Der Index jedes Modulkonfigurationsparameters kann anhand der Angaben in den Abschnitten 8.3 Zuordnung von
Objektverzeichnissen zu den Erweiterungsmodulen und 6.1.2.7 Beschreibung des Objektverzeichnisses berech-
net werden. Jeder Subindex kann ebenfalls anhand der Angaben in Abschnitt 6.1.2.7 Beschreibung des Objektver-
zeichnisses berechnet werden und dieselbe Konfiguration kann in Invtmatic Studio eingerichtet werden, um den
Index und Subindex jedes Konfigurationsparameters in der Software anzuzeigen.
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b Configurations and Setup

¥ i

¥ = NodeS : FK1100_EC

: FL:
2: FL3003
3 : FL4003-4
L-0 4:FL3203-4
e = CPU/Expar

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Konfiguration fir FK1100_ECT_Coupler, FL1001-1600DI, FL2102-
0016DN, FL3003-4AD, FL4003-4DA und FL3201-4TC:

g
'=1cst}»s-.-n Varjial |

1 TOM_StareG
— — T=CASE MyStep OF
il O/ Configurs the filtering parameier Fitel of moduls 00160 to be 300(3ms)
3 Nodsfde =&
4| objectIndex :=16#8001;
c
&
Fi

ahject Subindey := 16#01;
objectIsCompleteficcass=0;

data:=30;

8| WriteSize:=2;

o Executai=1;

@~ IF SDO Write Dons AND NOT SDOC Write Error THEN

i1 Execute =0y

12 MyStep i=1;

13| EMDIF

14 L/fConfigurs the filtenna parameter Fitel of module 00T60 to be 300(3ms)
15 Modedde (=8

16! | objectIndex:=16F8001;

17| objectSubindex ;= 16#01;

18 objectIsCompleteficcessi=0;

16| data:=300;

20| WriteSize:=2;

2 50O Write
Evecute EC_CoESDOWrite
_| I Execute D
Modedar—hindaidr Bugy | Frator Ligns=
oDElt—Sio0n B [—en

1000 TimeCut EroriD

data—WrieDat AbodCose

R_mgmma'\t [
Die Verzdgerung vor Beginn des SDO-Schreibvorgangs muss entsprechend der tatséchlichen Situation angepasst
werden; hier wird nur ein einfaches Beispiel gegeben.

CASE myStep OF
0://Stellen Sie den Filterparameter Filt0 des 1600DI-Moduls auf 300 (3 ms) ein.
NodeAdr := 8;
object.Index := 16#8001;
object.Subindex := 16#01;
object.IsCompleteAccess = 0;
data := 300;
WriteSize = 2;
Execute = 1;
IF SDO_Write.Done AND NOT SDO_ Write.Error THEN
Execute = 0;
myStep :=1; END_IF;
1://Stellen Sie den Filterparameter Filt1 des 1600DI-Moduls auf 300 (3 ms) ein.
NodeAdr := §;
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NodeAdr := 8;
object.Index := 16#8001;

object.Subindex := 16#02;
object.IsCompleteAccess = 0;
data := 300;
WriteSize :=2;
Execute = 1;
IF SDO_Write.Done AND NOT SDO_Write.Error THEN
Execute = 0;
myStep :=2; END_IF;
2://Stellen Sie den Konfigurationsparameter Al0 Cfg des 4AD-Moduls auf Kanal 0 ein.
NodeAdr := 8;
object.Index := 16#8115;
object.Subindex := 16#01;
object.IsCompleteAccess = 0;
data := 16#01; //0-5V channel enable
WriteSize = 1;
Execute = 1;
IF SDO_Write.Done AND NOT SDO_ Write.Error THEN Execute
=0;
myStep :=3; END_IF;
3://Stellen Sie den Konfigurationsparameter Al1 Cfg des 4AD-Moduls auf Kanal 1 ein.
NodeAdr := 8;
object.Index := 16#8115;
object.Subindex = 16#02;
object.IsCompleteAccess := 0;
data := 16#21;//0—10V channel enable

WriteSize =1;

Execute = 1;

IF SDO_Write.Done AND NOT SDO_Write.Error THEN
Execute = 0;

myStep :=4; END_IF;
4://Stellen Sie den Konfigurationsparameter Al2 Cfg des 4AD-Moduls auf Kanal 2 ein.
NodeAdr := 8;
object.Index := 16#8115;
object.Subindex := 16#03;
object.IsCompleteAccess = 0;
data := 16#81; //4—20mA channel enable WriteSize :=1;

Execute = 1;
IF SDO_Write.Done AND NOT SDO_Write.Error THEN
Execute = 0;

myStep :=5; END_IF;
5://Konfigurationsparameter AOO Cfg. fir 4DA-Modul Kanal 0 einstellen
NodeAdr := 8;
object.Index := 16#8199;
object.Subindex := 16#01;
object.IsCompleteAccess = 0;

202501 V.1.2. 184



Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex

Konfiguration des Kommunikationskopplers

6://Konfigurationsparameter fiir Kanal 1 des 4DA-Moduls einstellen AO1 Cfg.

7://Konfigurationsparameter AO2 Cfg fiir 4DA-Modul Kanal 2 einstellen.

data := 16#1; //0-5 channel enable WriteSize
=1;

Execute = 1;
IF SDO_Write.Done AND NOT SDO_ Write.Error THEN
Execute = 0;

myStep :=6; END_IF;

NodeAdr := 8;

object.Index := 16#8199;

object.Subindex := 16#02;

object.IsCompleteAccess := 0;

data := 16#21; //0—10 channel enable

WriteSize = 1;

Execute = 1;

IF SDO_Write.Done AND NOT SDO_ Write.Error THEN
Execute = 0;
myStep :=7; END_IF;

NodeAdr := 8;
object.Index := 16#8199;
object.Subindex := 16#03;
object.IsCompleteAccess = 0;
data := 16#81; //4—20mA channel enable WriteSize :=1;
Execute = 1;
IF SDO_Write.Done AND NOT SDO_ Write.Error THEN
Execute = 0;
myStep :=8; END_IF;

8://Konfigurationsparameter fir Kanal 0 des 4TC-Moduls Temp0 Cfg.

NodeAdr := 8; object.Index :=

16#822D; object.Subindex =

16#01;

object.IsCompleteAccess := 0;

data := 16#61; // K-type thermocouple channel

enable WriteSize =1;

Execute = 1;

IF SDO_Write.Done AND NOT SDO_Write.Error THEN
Execute = 0;

myStep = 9;

END_IF;

//handeln

END_CASE;
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6.1.2.6 Modul-Prozessdaten

R/W | Data Type Variable omment Vasriable Type

UINT
LNT

INT
INT
INT
NT
LINT
LT
WINT
LINT

Cutput

6.1.2.7 Beschreibung des Objektverzeichnisses
®m  FK1100_ECT_Coupler

Index--Subin-

Name dex Parameter Typ Beschreibung
Aktivierung/Deaktivierung von Steuer-
bits fiir die Erweiterungsmodule hinter
dem Koppler, wobei jedes Bit die Akti-
vierung/Deaktivierung jeweils eines

Konfigurationspa- Moduls steuert,
g P& 0x3000:00 | Module Enable | UDINT |e bit0 steuert das 1. Modul.
rameter SDO ,
® bit1 steuert das 2. Modul.
o ..
® bit31 steuert das 32. Modul.
WAHR: Aktivierung
FALSCH: Deaktivierung
Steuerparameter
RxPDO
Rlckmeldepara-
meter TxPDO
0x3080 Coupler Info - Angaben zum Koppler
) Anzahl der angeschlossenen Erweite-
Subindex 0x01 ActNum UINT
rungsmodule.
- Versionsnummer der Koppler-Hard-
Zustandsparame- | o\ index 0x02 | HW-Version UINT onsnu PP
ter SDO ware.
) . Versionsnummer der Koppler-Soft-
Subindex 0x03 SW-Version USINT
ware.
Subindex 0x04 | FPGA-Version USINT | Versionsnummer der Koppler-FPGA-
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Index--Subin-

Name dex Parameter Typ Beschreibung
Software.
Detected Module .
0xF050 . - Auflistung erkannter Modul-IDs
Ident List
Subindex 0x01 Sublindex 001 UDINT | ID des 1. erkannten Moduls
Subindex 0x02 Sublndex 002 UDINT | ID des 2. erkannten Moduls
Subindex 0x20 Sublndex 032 UDINT |ID des 32. erkannten Moduls
FL1001-1600DI
Index--Subin-
Name dex Parameter Typ Beschreibung
0x8001 + 0x80 Filterkonfigurationsparameter Modul
1600DI SDO Cfg -
*n 1600DI
Konfigurationspa- i . . S
Subindex 0x01 Filt0 UINT | Filterparameter 10 - |7. Einheit: 10 ps
rameter SDO
) i Filterparameter 110 - [17. Einheit: 10
Subindex 0x02 Filt1 UINT us
Steuerparameter
RxPDO
0x6001 + 0x80 Statusrliickmelde-Parameter Modul
1600DI TxPDO -
*n X 1600DI Modul
Subindex 0x01 Errld UINT | Fehler-ID
Rickmeldepara- | o index 0x02 0 BIT |Rickmeldung Status 10
meter TxPDO i .
Subindex 0x03 1 BIT Rickmeldung Status I1
Subindex 0x11 17 BIT Rickmeldung Status 117
0x8078 + 0x80
“n Module Info - Angaben zum Modul
Zustandsparame- ) ) Versionsnummer der Modul-Hard-
Subindex 0x01 HW-Version UINT
ter SDO ware
) ) Versionsnummer der FPGA-Software
Subindex 0x02 FPGA-Version UINT

des Moduls

# Anmerkung: n steht fiir den Steckplatz, auf dem sich das Erweiterungsmodul befindet, n€[0,31]

FL1002-3200DI

Index--Subin-
Name dex Parameter Typ Beschreibung
0x8002 + 0x80 * Filterkonfigurationsparameter Modul
200DI SDO Cf -
n 3200D1 SDO Cfg 3200DI
Subindex 0x01 Filt0 UINT | Filterparameter 10 - I7. Einheit: 10 ps
. . ) . Filterparameter 110 - 117. Einheit: 10
Konfigurationspa- | Subindex 0x02 Filt1 UINT
S
rameter SDO U. .
) ) Filterparameter 120 - 127. Einheit: 10
Subindex 0x03 Filt2 UINT us
) . Filterparameter 130 - 137. Einheit: 10
Subindex 0x04 Filt3 UINT

us

Steuerparameter RxPQ)
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Index--Subin-
Name dex Parameter Typ Beschreibung
0x6002 + 0x80 * Statusriickmelde-Parameter ~ Modul
3200DI TxPDO -
n 3200DI
Rickmeld Subindex 0x01 Errld UINT | Fehler-ID
ue tmeT ipsg Subindex 0x02 0 BIT |Ruckmeldung Status 10
meter Subindex 0x03 H BIT |Riickmeldung Status 1
Subindex 0x21 137 BIT Rickmeldung Status 137
0x8078 + 0x80 *
N Module Info - Angaben zum Modul
Z - Versi der Modul-Hard-
ustandsparame Subindex 0x01 HW-Version UINT ersionsnummer der Modul-Har
ter SDO ware
) ) Versionsnummer der FPGA-Software
Subindex 0x02 FPGA-Version UINT
des Moduls
!IAnmerkung: n steht fiir den Steckplatz, auf dem sich das Erweiterungsmodul befindet, n€[0,31]

FL2002(0016DP) & FL2102(0016DN)

Name Index--Subindex

Parameter

Typ

Beschreibung

0x8005 + 0x80 * n

0016D* SDO Cfg

Stopp-/Offline-Konfigurationsparame-
ter Modul 0016DP/DN

Subindex 0x01

Stop Mode0

UINT

Stopp-/Offline-Ausgangsmodus

Qo0 bit1: bit0

Q1 bit3: bit2

Q7 bit15: bit14

® (0b00: Stopp-/Offline-Ausgang bei-
behalten

e (b01: Stopp-/Offline-Ausgang ge-
I6scht

® (0b10: Stopp-/Offline-Ausgang vor-
eingestellt

Konfigurationspa-
rameter SDO

Subindex 0x02

Stop Mode1

UINT

Stopp-/Offline-Ausgangsmodus

Q10 bit1: bit0

Qi1 bit3: bit2

Q17 bit15: bit14

® (0b00: Stopp-/Offline-Ausgang bei-
behalten

® (b01: Stopp-/Offline-Ausgang ge-
I6scht

® (b10: Stopp-/Offline-Ausgang vor-
eingestellt

Subindex 0x03

Stop Output0

USINT

Voreingestellter Wert des Stopp-/Off-

line-Ausgangs

e Bit0: Stopp-/Offline-Ausgang QO
voreingestellt

202501 V.1.2.

188



Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex

Konfiguration des Kommunikationskopplers

Name Index--Subindex Parameter Typ Beschreibung
e Bit1: Stopp-/Offline-Ausgang Q1
voreingestellt
Subindex 0x03 Stop Output0 PO
e Bit7: Stopp-/Offline-Ausgang Q7
voreingestellt
Konfigurations- Voreingestellter Wert des Stopp-/Off-
parameter SDO line-Ausgangs
® Bit0: Stopp-/Offline-Ausgang Q10
voreingestellt
Subindex 0x04 Stop Output1 USINT |e Bit1: Stopp-/Offline-Ausgang Q11
voreingestellt
o ..
Bit7: Stopp-/Offline-Ausgang Q17
voreingestellt
Ausgangssteuerwert Modul
0x7005 + 0x80 *n | 0016D* RxPDO -
0016DP/DN
Steuerparameter Subindex 0x01 Qo BIT  |Steuerung Ausgang QO
RxPDO Subindex 0x02 Q1 BIT |Steuerung Ausgang Q1
Subindex 0x10 Q17 BIT |Steuerung Ausgang Q17
. Statusriickmelde-Parameter Modul
Rickmeldepara- | 0x6005 + 0x80 * n | 0016D* TxPDO -
0016 DP/DN
meter TxPDO -
Subindex 0x01 Errld UINT |Fehler-ID
0x8078 + 0x80 * n Module Info - Angaben zum Modul
) ) Versionsnummer der Modul-Hard-
Zustandsparame- Subindex 0x01 HW-Version UINT
war
ter SDO a e.
) ) Versionsnummer der FPGA-Software
Subindex 0x02 FPGA-Version UINT
des Moduls
t‘fAnmerkung: n steht fiir den Steckplatz, auf dem sich das Erweiterungsmodul befindet, n€[0,31]

FL2003(0032DP) & FL2103(0032DN)

Name

Index--Subindex

Parameter

Typ

Beschreibung

Konfigurationspa-
rameter SDO

0x8006 + 0x80 * n

0032D* SDO Cfg

Stopp-/Offline-Konfigurationsparame-
ter Modul 0032DP/DN

Subindex 0x01

Stop Mode0

UINT

Stopp-/Offline-Ausgangsmodus

Qo bit1: bit0

Q1 bit3: bit2

Q7 bit15: bit14

e (b00: Stopp-/Offline-Ausgang bei-
behalten

® (b01: Stopp-/Offline-Ausgang ge-
|6scht

e (b10: Stopp-/Offline-Ausgang vor-
eingestellt

Subindex 0x02

Stop Mode1

UINT

Stopp-/Offline-Ausgangsmodus

Q10 bit1: bit0

Q11 bit3: bit2
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Name

Index--Subindex

Parameter

Typ

Beschreibung

Konfigurations-
parameter SDO

Subindex 0x02

Stop Mode1

UINT

Q17 bit15: bit14

0b00: Stopp-/Offline-Ausgang bei-
behalten

0b01: Stopp-/Offline-Ausgang ge-
16scht

0b10: Stopp-/Offline-Ausgang vor-
eingestellt

Subindex 0x03

Stop Mode2

UINT

Stopp-/Offline-Ausgangsmodus

Q20 bit1: bit0

Q21 bit3: bit2

Q27 bit15: bit14

0b00: Stopp-/Offline-Ausgang bei-
behalten

0b01: Stopp-/Offline-Ausgang ge-
16scht

0b10: Stopp-/Offline-Ausgang vor-
eingestellt

Subindex 0x04

Stop Mode3

UINT

Stopp-/Offline-Ausgangsmodus

Q30 bit1: bit0

Q31 bit3: bit2

Q37 bit15: bit14

0b00: Stopp-/Offline-Ausgang bei-
behalten

0b01: Stopp-/Offline-Ausgang ge-
I6scht

0b10: Stopp-/Offline-Ausgang vor-
eingestellt

Subindex 0x05

Stop Output0

USINT

Stopp-/Offline-Ausgang voreingestellt

Bit0: Stopp-/Offline-Ausgang QO
voreingestellt
Bit1: Stopp-/Offline-Ausgang Q1
voreingestellt

Bit7: Stopp-/Offline-Ausgang Q7
voreingestellt

Subindex 0x06

Stop Outputi

USINT

Voreingestellter Wert des Stopp-/Off-
line-Ausgangs

Bit0: Stopp-/Offline-Ausgang Q10
voreingestellt
Bit1: Stopp-/Offline-Ausgang Q11
voreingestellt

Bit7: Stopp-/Offline-Ausgang Q17
voreingestellt
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Name Index--Subindex Parameter Typ Beschreibung
Stopp-/Offline-Ausgang voreingestellt
e Bit0: Stopp-/Offline-Ausgang Q20
voreingestellt
Subindex 0x07 | Stop Outputz | usinT | Bitt: Stopp-/Offiine-Ausgang Q21
voreingestellt
o ..
Konfigurations- e Bit7: Stopp-/Offline-Ausgang Q27
parameter SDO voreingestellt
Stopp-/Offline-Ausgang voreingestellt
e Bit0: Stopp-/Offline-Ausgang Q30
voreingestellt
Bit1: Stopp-/Offline-A 31
Subindex 0x08 | Stop Output3 | USINT it1: Stopp-/Offline-Ausgang Q
voreingestellt
Bit7: Stopp-/Offline-Ausgang Q37
voreingestellt
Ausgangssteuerwert Modul
0x7006 + 0x80 * n | 0032D* RxPDO -
0032DP/DN
Steuerparameter Subindex 0x01 Qo0 BIT |Steuerung Ausgang QO
RxPDO Subindex 0x02 Q1 BIT  |Steuerung Ausgang Q1
Subindex 0x20 Q17 BIT  |Steuerung Ausgang Q37
. Statusrickmelde-Parameter ~ Modul
Rickmeldepara- | 0x6006 + 0x80 * n | 0032D* TxPDO -
0032DP/DN
meter TxPDO -
Subindex 0x01 Errld UINT |Fehler-ID
0x8078 + 0x80 * n Module Info - Angaben zum Modul
. . Versionsnummer der Modul-Hard-
Zustandsparame- Subindex 0x01 HW-Version UINT
ware
ter SDO -
) . Versionsnummer der FPGA-Software
Subindex 0x02 FPGA-Version UINT

des Moduls

ﬁAnmerkung: n steht fiir den Steckplatz, auf dem sich das Erweiterungsmodul befindet, n€[0,31]

FL2201-0008DR

Name

Index--Subin-
dex

Parameter

Typ

Beschreibung

Konfigurationspa-
rameter SDO

0x8004 + 0x80
*n

0008DR SDO Cfg

Stopp-/Offline-Konfigurationsparame-
ter Modul 0008DR

Subindex 0x01

Stop Mode

UINT

Stopp-/Offline-Ausgangsmodus
Qo bit1: bit0
Q1 bit3: bit2

Q7 bit15: bit14

e (0b00: Stopp-/Offline-Ausgang bei-
behalten

e (b01: Stopp-/Offline-Ausgang ge-
I6scht

® 0b10: Stopp-/Offline-Ausgang vor-
eingestellt
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Index--Subin-

Name dex Parameter Typ Beschreibung
Voreingestellter Wert des Stopp-/Off-
line-Ausgangs
e Bit0: Stopp-/Offline-Ausgang QO

Konfi i voreingestellt
onfigurations- . o .
parameter SDO Subindex 0x02 Stop Output USINT |e Bit1: Stopp-/Offline-Ausgang Q1
voreingestellt
e Bit7: Stopp-/Offline-Ausgang Q7
voreingestellt
0x7004 + 0x80
. 0008DR RxPDO - Ausgangssteuerwert Modul 0008DR
Steuerparameter | Subindex 0x01 Qo0 BIT | Steuerung Ausgang QO
RxPDO Subindex 0x02 Q1 BIT | Steuerung Ausgang Q1
Subindex 0x08 Q7 BIT | Steuerung Ausgang Q7
Riickmeld 0x6004 + 0x80 0008DR TxPDO Statusriickmelde-Parameter ~ Modul
- x -
He tmeT e:;s “n 0008DR
meter Ix Subindex 0x01 Errld UINT | Fehler-ID
0x8078 + 0x80
. Module Info - Angaben zum Modul
Zustandsparame- . . Versionsnummer der Modul-Hard-
Subindex 0x01 HW-Version UINT
ter SDO ware
) ) Versionsnummer der FPGA-Software
Subindex 0x02 FPGA-Version UINT

des Moduls

£Anmerkung: n steht fiir den Steckplatz, auf dem sich das Erweiterungsmodul befindet, n€[0,31]

FL3003-4AD

Name

Index--Subindex

Parameter

Typ

Beschreibung

Konfigurationspa-
rameter SDO

0x8015 + 0x80 * n

4AD SDO Cfg

Konfigurationsparameter Modul 4AD

Subindex 0x01

AlO Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fur Kanal 0.

® Dit0: Kanalaktivie-rung. (0:
Deaktivierung. 1: Aktivie-rung.)

® bit1: Aktivierung der Open-Loop-
Erkennung. (0: Deakti-vierung. 1:
Aktivierung.)

® bit2: Aktivierung der Erkennung
von Grenzwertlber-schreitungen.
(0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)

® Dit3: Aktivierung der
Bereichsuberschreitung. (0: Deak-
tivierung. 1: Aktivierung.)

® Dbit4: Aktivierung der erweiterten
Filterung. (0: Deaktivie-rung. 1:
Aktivierung.)

® bit7 - bits: Kanalkonvertierungsmo-
dus.
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Name Index--Subindex Parameter Typ Beschreibung
< 0b000 Spannung0-5V
Entsprechender Codewert: O -
20000
< 0b001 Spannung 0-10V
Entsprechender Codewert: 0 -
20000
< 0b010 Spannung -5-+5V
Entsprechender Codewert:
) : 20000 - 20000
Korr:r'::tr:?gsga Subindex 0x01 AlO Cfg USINT | & 0b011 Spannung -10 - +10 V
Entsprechender Codewert:
20000 - 20000
< 0b100 Strom 4 - 20 mA
Entsprechender Codewert: O -
20000
< 0b101 Strom 0 - 20 mA
Entsprechender Codewert: 0 -
20000
< 0b110 reserviert
< 0b111 Strom -20 - 20 mA
Entsprechender Codewert:
20000 - 20000
. Wie Konfigurationsparameter fiir Kanal
Subindex 0x02 Al1 Cfg USINT 0
. Wie Konfigurationsparameter fiir Kanal
Subindex 0x03 Al2 Cfg USINT 0
. Wie Konfigurationsparameter fiir Kanal
Subindex 0x04 AI3 Cfg USINT 0
Filterparameter fur Kanal 0
Bereich: 1 - 255. Ein héherer Wert be-
Subindex 0x05 AlO Filt USINT . . .
deutet eine bessere Filterwirkung, aber
auch eine gréBere Verzdgerung.
Subindex 0x06 Al Filt USINT |Wie Filterparameter flr Kanal 0
Subindex 0x07 Al2 Filt USINT |Wie Filterparameter flr Kanal 0
Subindex 0x08 Al3 Filt USINT |Wie Filterparameter fur Kanal 0
Steuerparameter
RxPDO ] ] ]
0x6015 + 0x80 * nl  4AD TxPDO ) Statusriickmelde-Parameter Modul
4AD
Subindex 0x01 AlO INT  |Konvertierungswert fir Kanal 0.
Subindex 0x02 Al INT  |Konvertierungswert fir Kanal 1.
Riickmeldepara- | Subindex 0x03 Al2 INT |Konvertierungswert fir Kanal 2.
meter TxPDO Subindex 0x04 Al3 INT  |Konvertierungswert fir Kanal 3.
Subindex 0x05 AIO_Errld UINT |Fehlercode fiir Kanal 0.
Subindex 0x06 All_Errld UINT |Fehlercode fiir Kanal 1.
Subindex 0x07 Al2_Errld UINT |Fehlercode fiir Kanal 2.
Subindex 0x08 AI3_Errld UINT |Fehlercode fiir Kanal 3.
Zustandsparame- |0x8078 + 0x80 * n|  Module Info - Angaben zum Modul
ter SDO Subindex 0x01 HW-Version UINT |Versionsnummer der Modul-Hardware
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Name Index--Subindex Parameter Typ Beschreibung

Versionsnummer der FPGA-Software
des Moduls

# Anmerkung: n steht fiir den Steckplatz, auf dem sich das Erweiterungsmodul befindet, ne[0,31]

Subindex 0x02 FPGA-Version UINT

®  FL4003-4DA

Index--Subin-
Name dex Parameter Typ Beschreibung
0x8019 + 0x80 *

n

4DA SDO Cfg - Konfigurationsparameter Modul 4DA

Konfigurationsparameter fur Kanal 0.
e bit0: Kanalaktivierung. (0:
Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
® Dbit1: Aktivierung der Erkennung
von Ausgangsfehlern.(0:
Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
® bit3 - bit2: Offline-Ausgangsmodus.
< 0b00: Offline-Ausgang beibe-
halten
< 0b01: Offline-Ausgang geléscht
< 0b10: Offline-Ausgang vorein-
gestellt
® bit4: Reserviert
bit7 - bit5: Kanalkonvertierungsmo-
dus.
< 0b000 Spannung0-5V
Entsprechender Codewert: 0
o Subindex 0x01 AQO Cfg USINT -20000
Konfigurationspa- <> 0b001 Spannung 0 - 10 V
rameter SDO Entsprechender Codewert: 0
-20000
< 0b010 Spannung -5-+5V

Entsprechender Codewert:
20000 - 20000
< 0b011 Spannung -10 - +10 V
Entsprechender Codewert:
20000 - 20000
< 0b100 Strom 4 - 20 mA
Entsprechender Codewert: O -
20000
< 0b101 Strom 0 - 20 mA
Entsprechender Codewert: 0 -
20000
< 0b110: Reserviert
< 0b111: Reserviert
Wie Konfigurationsparameter fur Ka-
nal 0

Subindex 0x02 AO1 Cfg USINT

Wie Konfigurationsparameter fir Ka-

Subindex 0x03 AO2 Cfg USINT
nal 0
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Index--Subin-
Name dex Parameter Typ Beschreibung
Wie Konfigurationsparameter flir Ka-
Subindex 0x04 AO3 Cfg USINT : P
nal 0
, AOO Stop Out- Voreingestellter Wert des Stopp-/Off-
Subindex 0x05 INT . .
Konfigurationspa- put line-Ausgangs fur Kanal 0.
rameter SDO Subindex 0x06 AO1 Stop Out- INT \./oreingestellter"Wert des Stopp-/Off-
put line-Ausgangs fur Kanal 1.
) AO2 Stop Out- Voreingestellter Wert des Stopp-/Off-
Subindex 0x07 INT ) .
put line-Ausgangs fir Kanal 2.
) AO3 Stop Out- Voreingestellter Wert des Stopp-/Off-
Subindex 0x08 INT . .
put line-Ausgangs fir Kanal 3.
0x7019 + 0x80 *
4DA RxPDO - Ausgangssteuerwert Modul 4DA
n
Steuerparameter | Subindex 0x01 AOO0 INT Ausgangssteuerwert fiir Kanal 0.
RxPDO Subindex 0x02 AO1 INT | Ausgangssteuerwert fiir Kanal 1.
Subindex 0x03 AQ2 INT | Ausgangssteuerwert fiir Kanal 2.
Subindex 0x04 AO3 INT | Ausgangssteuerwert fiir Kanal 3.
0x6019 + 0x80 * Statusriickmelde-Parameter Modul
4DA TxPDO -
n 4DA
Riickmeldepara- | Subindex 0x01 AQOQ_Errld UINT | Fehlercode flr Kanal 0.
meter TxPDO Subindex 0x02 AO1_Errld UINT |Fehlercode fir Kanal 1.
Subindex 0x03 AQO2_Errld UINT |Fehlercode fiir Kanal 2.
Subindex 0x04 AOS3_Errld UINT |Fehlercode fir Kanal 3.
0x8078 + 0x80 *
Module Info - Angaben zum Modul
n
Zustandsparame- - - -
ter SDO Subindex 0x01 HW-Version UINT | Versionsnummer der Modul-Hardware
er
) ) Versionsnummer der FPGA-Software
Subindex 0x02 FPGA-Version UINT
des Moduls
# Anmerkung: n steht filr den Steckplatz, auf dem sich das Erweiterungsmodul befindet, n€[0,31]

FL3101-4PT

Name

Index--Subindex

Parameter

Typ

Beschreibung

Konfigurations-
parameter SDO

0x8029 + 0x80 * n

4PT SDO Cfg

Konfigurationsparameter Modul 4PT

Subindex 0x01

TempO Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fur Kanal 0.
® bit0: Kanalaktivierung. (0:
Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
® bit1: Aktivierung der Erkennung
von Bereichsuber-schreitungen.
(0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
® bit3 - bit2: Thermistor-Leitersys-
tem
< 0b00: Zweileitersystem
< 0bO01: Dreileitersystem
< 0b10: Vierleitersystem
® Bit4: Temperatureinheit
<+ 0:°C
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Name Index--Subindex Parameter Typ Beschreibung
<+ 1:°F
® bit7 - bit5: Kanalkonvertierungs-
modus.
< 0b000: Reserviert
. < 0b001 PT100
Subindex 0x01 TempO Cfg USINT & 00010 PT500
< 0b011: Reserviert
< 0b100 PT1000
< 0b101: Reserviert
< 0b110: Reserviert
<+ 0b111 CU100
) Wie Konfigurationsparameter fir Ka-
Subindex 0x02 Temp1 Cfg USINT
nal 0
) Wie Konfigurationsparameter flr Ka-
Subindex 0x03 Temp2 Cfg USINT
nal 0
) Wie Konfigurationsparameter fiir Ka-
Konfigurationspa- Subindex 0x04 Temp3 Cfg USINT nal 0
rameter SDO Filterparameter fiir Kanal 0.
Bereich: 1 - 255. Ein gréBerer Wert
Subindex 0x05 TempO Filt USINT |bedeutet eine effektivere Filterwir-
kung, fahrt allerdings auch zu einer
gréBeren Verzdgerung.
Subindex 0x06 Temp1 Filt USINT | Wie Filterparameter fir Kanal 0
Subindex 0x07 Temp2 Filt USINT | Wie Filterparameter fir Kanal 0
Subindex 0x08 Temp3 Filt USINT | Wie Filterparameter fir Kanal 0
Temperatur-Offset-Wert fiir Kanal 0.
Um das Zehnfache verstérkt, d. h. 999
Subindex 0x09 Temp0 Offset INT steht fir 99,9.
Erfassungswert = tatsachlich gemes-
sener Wert + Offset-Wert
. Gleicher Wert wie der Temperatur-
Subindex 0xA Temp1 Offset INT .
Offset-Wert flir Kanal 0.
. Gleicher Wert wie der Temperatur-
Subindex 0xB Temp2 Offset INT .
Offset-Wert fir Kanal 1.
. Gleicher Wert wie der Temperatur-
Subindex 0xC Temp3 Offset INT .
Offset-Wert fir Kanal 2.
Oberer Temperaturgrenzwert fir Ka-
I0.
Subindex 0xD Temp0 Up Nt |2
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Oberer Temperaturgrenzwert fiir Ka-
nal 1.
Subindex OxE Temp1 Up INT
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Oberer Temperaturgrenzwert fir Ka-
. nal 2.
Subindex OxF Temp2 Up INT

Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
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Name Index--Subindex Parameter Typ Beschreibung
Oberer Temperaturgrenzwert fir Ka-
nal 3.
Subindex 0x10 Temp3 Up INT
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Unterer Temperaturgrenzwert fir Ka-
10, iert.
Subindex Ox11 | TempOLow | INT | o - '®€™Me
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
Konfigurationspa- cLijen. T K
rameter SDO nterer Temperaturgrenzwert fir Ka-
, nal 1, reserviert.
Subindex 0x12 Temp1 Low INT
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Unterer Temperaturgrenzwert fir Ka-
|2 iert.
Subindex 0x13 | Temp2 Low T |1 2 reserviert
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Unterer Temperaturgrenzwert fir Ka-
nal 3, reserviert.
Subindex 0x14 Temp3 Low INT
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Steuerparame-
ter RxPDO
Statusriickmelde-Parameter ~ Modul
0x6029 + 0x80 * n 4PT TxPDO -
4PT
Subindex 0x01 TempO REAL32 | Konvertierungswert fir Kanal 0.
Subindex 0x02 Temp1 REAL32 | Konvertierungswert fir Kanal 1.
Ruckmeldepara- | Subindex 0x03 Temp2 REAL32 | Konvertierungswert fir Kanal 2.
meter TxPDO Subindex 0x04 Temp3 REAL32 | Konvertierungswert fir Kanal 3.
Subindex 0x05 TempQ_Errld UINT | Fehlercode fiir Kanal 0.
Subindex 0x06 Temp1_Errld UINT | Fehlercode fur Kanal 1.
Subindex 0x07 Temp2_Errld UINT | Fehlercode fiir Kanal 2.
Subindex 0x08 Temp3_Errld UINT | Fehlercode fur Kanal 3.
0x8078 + 0x80 * n Module Info - Angaben zum Modul
) ) Versionsnummer der Modul-Hard-
Zustandspara- Subindex 0x01 HW-Version UINT
ware
meter SDO -
) ) Versionsnummer der FPGA-Software
Subindex 0x02 FPGA-Version UINT
des Moduls
£Anmerkung: n steht fiir den Steckplatz, auf dem sich das Erweiterungsmodul befindet, n€[0,31]

FL3203-4TC
Name Index--Subindex Parameter Typ Beschreibung
0x802D + 0x80 * n| 4TC SDO Cfg - Konfigurationsparameter Modul 4TC
Konfigurationsparameter fur Kanal 0.
Konfigurationspa- ® bit0: Kanalaktivierung. (0:
rameter SDO Subindex 0x01 TempO Cfg USINT Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
® bit1: Aktivierung der
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Name

Index--Subindex

Parameter

Typ

Beschreibung

Konfigurationspa-
rameter SDO

Subindex 0x01

TempO Cfg

USINT

Erkennung Bereichstber-
schreitungen. (0: Deaktivierung. 1:
Aktivierung.)

bit3 - bit2: Reserviert

Bit4: Temperatureinheit

<+ 0:°C

<+ 1:°F

bit7 - bit5: Kanalkonvertierungsmo-

von

dus.

0b000: Thermoelement Typ B.
0b001: Thermoelement Typ E.
0b010: Thermoelement Typ J.
0b011: Thermoelement Typ K.
0b100: Thermoelement Typ N.
Ob101: Thermoelement Typ R.
0b110: Thermoelement Typ S.
Ob111: Thermoelement Typ T.

R IR I R S

Subindex 0x02

Temp1 Cfg

USINT

Wie Konfigurationsparameter fir Kanal
0

Subindex 0x03

Temp2 Cfg

USINT

Wie Konfigurationsparameter fir Kanal
0

Subindex 0x04

Temp3 Cfg

USINT

Wie Konfigurationsparameter fir Kanal
0

Subindex 0x05

TempO Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 0

Bereich: 1 - 255. Ein héherer Wert be-
deutet eine bessere Filterwirkung, aber
auch eine gréBere Verzdgerung.

Subindex 0x06

Temp1 Filt

USINT

Wie Filterparameter fir Kanal 0

Subindex 0x07

Temp2 Filt

USINT

Wie Filterparameter fiir Kanal 0

Subindex 0x08

Temp3 Filt

USINT

Wie Filterparameter fir Kanal 0

Subindex 0x09

TempO Offset

INT

Temperatur-Offset-Wert fiir Kanal 0.
Um das Zehnfache verstarkt, d. h. 999
steht fiir 99,9.

Erfassungswert = tatsdchlich gemes-
sener Wert + Offset-Wert

Subindex 0xA

Temp1 Offset

INT

Gleicher Wert wie der Temperatur-Off-
set-Wert fur Kanal 0.

Subindex 0xB

Temp2 Offset

INT

Gleicher Wert wie der Temperatur-Off-
set-Wert fur Kanal 1.

Subindex 0xC

Temp3 Offset

INT

Gleicher Wert wie der Temperatur-Off-
set-Wert fur Kanal 2.

Subindex 0xD

TempO Up

INT

Oberer Temperaturgrenzwert fir Kanal
0.

Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.

Subindex OxE

Temp1 Up

INT

Oberer Temperaturgrenzwert fir Kanal
1.

Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
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Name Index--Subindex Parameter Typ Beschreibung

Oberer Temperaturgrenzwert fir Kanal
2.

Subindex OxF Temp2 Up INT
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Oberer Temperaturgrenzwert fir Kanal
Subindex 0x10 Temp3 Up INT 3
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Unterer Temperaturgrenzwert fir Ka-
Subindex 0x11 |  TempO Low Ny |nalO reserviert
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Unterer Temperaturgrenzwert fir Ka-
Subindex 0x12 | Temp1 Low Ny |13l reserviert.
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Unterer Temperaturgrenzwert fir Ka-
Subindex 0x13 | Temp2low | INT |N2 2 resewiert
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Unterer Temperaturgrenzwert fir Ka-
Subindex 0x14 | Temp3 Low N |nalS reserviert
Sensorrelevante Grenzwerte verwen-
den.
Steuerparameter
RxPDO ] ] |
0x602D + 0x80 * n|  4TC TxPDO ) Statusriickmelde-Parameter Modul
4TC
Subindex 0x01 TempO REAL32 |Konvertierungswert fiir Kanal 0.
Subindex 0x02 Temp1 REAL32 |Konvertierungswert fiir Kanal 1.
Rickmeldepara- | Subindex 0x03 Temp2 REAL32 |Konvertierungswert fiir Kanal 2.
meter TxPDO Subindex 0x04 Temp3 REAL32 |Konvertierungswert fiir Kanal 3.
Subindex 0x05 TempO_Errld UINT |Fehlercode fiir Kanal 0.
Subindex 0x06 Temp1_Errld UINT |Fehlercode fir Kanal 1.
Subindex 0x07 Temp2_Errld UINT |Fehlercode fiir Kanal 2.
Subindex 0x08 Temp3_Errld UINT |Fehlercode fir Kanal 3.
0x8078 + 0x80 * n Module Info - Angaben zum Modul
Zustandsparame-| Subindex 0x01 HW-Version UINT |Versionsnummer der Modul-Hardware
ter SDO Versionsnummer der FPGA-Software

Subindex 0x02 FPGA-Version UINT
des Moduls

# Anmerkung: n steht fiir den Steckplatz, auf dem sich das Erweiterungsmodul befindet, n€[0,31]
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6.1.3 Beschreibung der TwinCAT3 -Konfiguration
6.1.3.1 Installation der Geratebeschreibungsdatei

Kopieren Sie die Geratebeschreibungsdatei mit dem Namen FK1100_ECT_Coupler_x.x.x.x.xml in das Verzeichnis
C:\TwinCAT\3.1\Config\lo\EtherCAT und starten Sie die TwinCAT-Software neu.

{C1) TwanCAT 31 » Config + Yoo v EtherCAT w V)

-

N peckhott BFenocemi
N Beckhoff EQ1sxxxml

X Beckhaff EQ 2w xml MNIZ2/E5 20 B:53
| Beckhoff EQ3xxoxml 202245720 B:53
X! Beckhoff ERTooo XML 2023 0

g.!itckhuﬁ ER3 oo XML 202346,

K Beckhaff ER 3o XML :

K| Beckhaff ERQxoaml 022/6/20 HiS3
¥| Beckhoff ERSwooxml O22/620 B35
| Beckhoff ERGoowm| 222 Hf23

¥ Beckhoff ERTioocam 220 RSE
X Beckhoff ERBooml 212 ¢ o
!'| Beckhoff EtherCAT EvaBoard. xml LE Ei

E| Backhaff EtherCAT Tarminals.xml 2F2NE 176
¥ Beckhaff FE1X0000m| Z0ZZ211B 17136
# Beckhoff Fowoocxmi 202248

®| Beckhotf FM ol

_I-_‘ Beckhoff 1Lxom-B1100sml

K| DA200 EtherCAT 262.xml 2020/6/24 163
X| FC1160 1.0:0:00emi 224/0y

¥| FK1100_ECT Coupler_1.0.8.0 BiTxm! 20TA/8/23 11:03

6.1.3.2 Netzwerkkonfiguration

B Manuelle Konfiguration
Schritt 1 Fligen Sie einen EtherCAT Master hinzu.
Klicken Sie unter I/O mit der rechten Maustaste auf Device, wahlen Sie Add New Iltem (Neues Element hinzufligen),
wahlen Sie EtherCAT-Master im Pop-up-Fenster Insert Device (Gerét einfiigen) und wéhlen Sie den passenden
Netzwerkanschluss im Pop-up-Fenster Device Found At (Gerat gefunden bei).
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Schritt 2 Flgen Sie FK1100_ECT_Coupler Slave hinzu.

Klicken Sie unter Devices (Gerate) mit der rechten Maustaste auf Device 1 (EtherCAT), wahlen Sie Add New
Item (Neues Element hinzufiigen), suchen Sie FK1100_ECT_Coupler im Pop-up-Fenster Insert EtherCAT Device
(EtherCAT-Gerét einfiigen) und klicken Sie auf OK, um einen EtherCAT-Slave hinzuzufligen.
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Schritt 3 Flgen Sie das Erweiterungsmodul hinzu.

Doppelklicken Sie auf FK1100_ECT_Coupler und klicken Sie
physischen Konfiguration (tatséchliche physische Anschlussre
zu den Steckplatzen auf der linken Seite hinzu.

auf die Registerkarte Slots. Fligen Sie anhand der
ihenfolge) die Module auf der rechten Seite korrekt

# Anmerkung: Die physische Konfiguration muss mit der Netzwerkkonfiguration lbereinstimmen. Wenn die Kon-

figuration nicht konsistent ist, kann die EtherCAT-Kommunikati
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m  Automatisches Scannen
Schritt 1 Stellen Sie eine zuverlassige physische Verbindung fir Computer > SPS >
FK1100_ECT_Coupler her und schalten Sie die SPS in den Konfigurationsmodus.
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Schritt 2 Klicken Sie unter I/O mit der rechten Maustaste auf Devices (Gerate), wahlen Sie Scan und klicken
Sie im Pop-up-Dialogfeld auf OK, um auf die Scanergebnisse zu warten. Wahlen Sie die zu
scannenden Geréate aus, klicken Sie auf OK, und klicken Sie im Pop-up-Dialogfeld Scan for boxes

(Nach Feldern scannen) auf Yes, um die Scanergebnisse abzuwarten.

# Anmerkung: Es wird empfohlen zu tberpriifen, ob die Netzwerkkonfiguration und die physische Konfiguration,
die beim automatischen Scan hinzugefliigt wurde, libereinstimmen.
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6.1.3.3 Konfiguration der EtherCAT-Kommunikationsparameter

1. Synchroner Modus: Doppelklicken Sie auf FK1100_ECT_Coupler und klicken Sie auf die Schaltflache DC,
stellen Sie dann im Fenster Operation Mode den Betriebsmodus ein.
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2. Synchronisierungszeit:

A. Doppelklicken Sie auf I/0O > Devices > EtherCAT, klicken Sie auf das Fenster Adapter und stellen Sie
Freerun Cycle(ms) ein (Anpassung empfohlen).

B. Doppelklicken Sie auf FK1100_ECT_Coupler, klicken Sie auf die Schaltflache DC, klicken Sie auf Advan-
ced Settings (Erweiterte Einstellungen) und stellen Sie im SYNC 0 Bereich ein (keine Anpassung
empfohlen).

202501 V.1.2. 204



Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex Konfiguration des Kommunikationskopplers

fle Bdi Wew Popeda Hold Oebwg  TwinCAF  TeeS&RE AL Tem  Took  Wiedow Hes

i - B T AR Dabug - | TwAnCAT BT (aBéf} - b ddch - i AT =R
Bl #2415 foaded - =tk I SO [0 6 | oo ethear = clocals “le . B
hosiern Eaplare progrthercst = = Fiiimribes )
e —
ol Ol g v R : g Brocomrdbbiiziideiilin
A o - 5 NDS (5] ) oeRamM 5]
s gl sira} ethercin - Description [ ifwalewle PCIs-BHE Famnify Comteclinr] | B Wiz

i svsTem {Mams)  Device 1 {Ethe

} Uienge
b & Reak-Time

Dirwicn Mame:  [|GEVICEL 2280 15-81 E24200-BCAD- FRarIEDRDIE) Dirnkied  Ensbbed

& Trsk Search.. I | s
q = — - B
i Fa0ny Ml Addmes |00 be 23 L2 51 34 Campatible D Pt
R Ty Settem - Smes in owr False
I Tecom Obees |F Addeese REVER L 123 (2552552550

&l AT ICHY X

bR N Tk 1 SAF [Premiscram Mads june with Watsshet ooyl

@

i SAFFTY

Loy
il Ansa e CiAdyges Esdmanre

+ Sya

4. 5 [ivaze 1 |Ethia CAT]

¥l Dedos Hames

mage Pregree Cytle jmer £

W

“* imnge-tnd

B F Syeelind
(] Ingaris ¥
I L R Ent Tk [ 2 2evoes J 0. o Warings, [0 0 Meczages |14 J Eihe i
B BN IeCals iy 2ol pine
Bl Bow 1 [FEI1060_ ECT Couplen) -
‘.. Msagings v Dsmrripeion Progme e [}
Soiuller Explore EERTIINNSESED Ervar List [ETiee
1 Fowacy =

Fle Edr  View Fipjen  Buld Delug  TwisCaT TweSARE  FLE  Team  Toos  Window  Hels
H-D<s= g Xa Detug = TwdnCAT AT |26} - B Atach - ] AT N B
© Budd 224,38 figaded - . b W (| 2 % 05 [fw | 98 peci etherca - slocals iz =

projeshercat = W

i = e
&' |- "_-l Carmre waAEn»u Owts i Boty  Stamup Cof - Oriine  Opline
wrelr = P i S B -
s Ll srai stherrat - Opuatior. Mecle DC-Spnctran
4 |l EYSTEM
¥ licarss 4 Adyarcad betteg.
¥ @ Real-Time Adwanced Setings = F
B Tasks I Twwien
i Rt - IR Diswibiied Ttk [ Paralstent
ES Trpe Systam Save in owe Filee
(Bl TeCon Dbsects Cyeliz Minde
Fi
= W RO Tsemdtitnt Mase DO Syrielar sis
b B Otk 1 SAF
e i Erabie Syne nit Cycle (usp 4000
B sarETY
faun MO
il ErsTics Cyrin Tire line W Torvm rnk
a [ wa E
* T Devirer I Sy Linn Ty e ] Geer Dafinad |0
iger Defined L BYNCE Cpeln
| 2000 xil - |o
[l Based on Inpat Referesce
- i i
] Sclube 1 CFLID0- Y GO0 ] Ensbile SyME 0 = [0

6.1.3.4 Modulkonfigurationsparameter

In der Ansicht FK1100_ECT_Coupler > Startup sind alle Startup-Parameter SDO-Daten. Sie sind die Initialisie-
rungskonfigurationsparameter jedes Moduls. Sie werden in der EtherCAT-Kommunikation beim Ubergang vom Be-
triebszustand Pre-OP zum Zustand Safe-OP an den Slave-Knoten gesendet. Einzelheiten zu den Parametern fin-
den Sie unter 6.1.2.7 Beschreibung des Objektverzeichnisses.
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6.1.3.5 Modul-Prozessdaten
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6.2 Beschreibung der PROFINET-Konfiguration

6.2.1 Konfigurationsbeschreibung TIA Portal
6.2.1.1 PROFINET-Kommunikationskoppler-FK1200
1. Installieren Sie die Geratebeschreibungsdatei im Format GSDML-V2.43-INVT-FK1200-xxxxxxxx.xml.
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Schritt 1 Wabhlen Sie in der Menlileiste Options > Manage general station description files (GSD) (Optio-
nen > Allgemeine Stationsbeschreibungsdateien (GSD) verwalten).
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Schritt2  Legen Sie im daraufhin angezeigten Fenster Manage general station description files (Allgemeine
Stationsbeschreibungsdateien verwalten) den Source Path (Quellpfad) als Speicherpfad fur die
GSD-Datei fest, wahlen Sie die zu installierende GSD-Datei aus und klicken Sie auf Install.

Manage general station description files
Installed GSDs

GSDs in the project

Source path: | E:\ProjectiprojectiA PortalIFK1200 PHIAdditionalFilesIGSD [

Content of imported path

File Wersion Language Status Info
G5DML-VZ 434NVT-FK1200-2023... V243 English, Chi... Alreadyinstalled FK1Z200 PM ...

[<] M |
]

2. Stellen Sie den PN-Geratenamen und die IP-Adresse ein.

Schritt 1 Stellen Sie die tatsachliche physische Verbindung her. Wahlen Sie unter Project tree (Projektstruktur)
die Option Devices > Online access > Realtek PCle GbE Family Controller > Update accessible
devices.
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Schritt 2

Project tree m
Devices

]
B

k [H-' Commaon data
b 5] Documentation settings
4 [ﬁ' Languages & resources
T Displayihide interfaces
§~ |1 Realtek PCle GBE Family Controllerg
) Update accessible devices i
% Display more information
k '__[| Viware Virtual Ethernet Adapter for il
v [ vhiware Virtual Ethernet Adapter for ..
] '__[| Fortinet Virtual Ethernet Adapter (MO [

L

Wabhlen Sie das aktualisierte PN-Koppler-Gerét (Sie kdnnen das Gerat anhand der MAC-Adresse

bestatigen). Wahlen Sie Online & diagnostics unter fk1200, wahlen Sie Functions > Assign IP-
Address (Funktionen > IP-Adresse zuweisen), stellen Sie IP-Address und Subnet mask ein und
klicken Sie auf Assign IP-Address. Nach der Zuweisung der IP-Adresse wéahlen Sie Assign
PROFINET device name (PROFINET-Geratenamen zuweisen), legen Sie den PROFINET device
name (PROFINET-Geratename) fest und klicken auf Assign name (Namen zuweisen).

| Devices
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Aesign IP address

= Disgnostics
General
T Assign IP address to the device:
TR qgn address to e device
Atzign PROFINET device na.. 1 Devices connected to an enterprise netwark or dirsctly to the internet must be appropriately
Rt 4o IRcton sathigs N pratected sgainst unauthonzed scoess, eg. by use of firewalls and network ssgmentation,
For more information ebout indusral security, please visit
g skemens comindustralsacurity
I
L SR A ——
00 -BE -43 -44 =83 -55
W
IP address: 192 _1ea it 128
Subnetimask. 255 355,255 .0
] Use router
outer address:
hssign IF address |
< ] W]
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* Diagnestics
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Schritt 1

[ovie

Netzwerkkonfiguration

Wabhlen Sie PLC_1 > Device configuration auf der linken Seite, klicken Sie im Hauptfenster auf
Network view (Netzwerkansicht), klicken Sie auf Hardware catalog auf der rechten Seite, wahlen
Sie Other field devices > PROFINET IO > I/O > INVT > FK1200 > FK1200
(SonstigeFeldgerate ...).
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Schritt 2

G
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Wabhlen Sie PLC_1 > Device configuration auf der linken Seite, klicken Sie im Hauptfenster auf
Device view (Gerateansicht), wahlen Sie die FK1200-Geréate und figen Sie den Steckplatzen der
rechten Seite Module entsprechend der tatséchlichen physischen Konfiguration hinzu.
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Schritt 3 Doppelklicken Sie im Fenster Device view (Gerateansicht) auf FK1200. Wahlen Sie im unteren

Bereich des Fensters Properties > General > PROFINET interface [X1] > Ethernet addresses
(Eigenschaften > Aligemein > PROFINET-Schnittstelle [X1] > Ethernet-Adressen), deaktivieren Sie
Generate PROFINET device automatically (PROFINET-Gerat automatisch generieren)

und stellen Sie im Feld PROFINET device hame den aktuellen Geratenamen ein.

TR
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#Anmerkung: In der PROFINET-Kommunikation werden Gerate durch Geratenamen identifiziert. Daher miissen
die eingestellten Geratenamen mit den tatséchlichen Geratenamen der Module Ubereinstimmen und jeder Gerate-
name muss eindeutig sein.
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Schritt 4 Stellen Sie die Modulparameter ein.

Beispiel 1: Doppelklicken Sie im Fenster Device view unter Module auf FL3003-4AD, wéhlen Sie Properties >
General > Module parameters (Eigenschaften > Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter
far die Initialisierung des Moduls ein.

FK1200 PN » Ungrouped devices » FK1200 [FK1200]
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Beispiel 2: Doppelklicken Sie im Fenster Device view unter Module auf FL1001-1600DI, wahlen Sie Properties >
General > Module parameters (Eigenschaften > Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter
far die Initialisierung des Moduls ein.
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FK1200 PN » Ungrouped devices » FK1200 [FK1200]

Schritt 5

Stellen Sie nach Abschluss der Netzwerkkonfiguration alle Parameter firr die Konfiguration des

| Topolagy view Hé,Nerwork view  [[If Device view |_
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Moduls ein. Sobald das Programm kompiliert ist, kann es heruntergeladen und ausgefiihrt werden.
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6.2.1.2 Digitales Eingangsmodul-FL1001 (1600D)

Schritt 1

Flgen Sie im Fenster Device view FL1001-1600DI hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf
FL1001-1600DI, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften >

Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter fir die Initialisierung des Moduls

ein.

FRT200 PN b Ungmuped devices b FRIZ00 [FR1200]

Options

|2 ropstony visw [ Mesanncview  [BY Device view |
& “Roizeo [Feizo0) [E20 =< o TR = J Device overview | - |
w2 W ledys Fese  Zlet  leddress | Qaddress Type - j'_l_Calaiqq wa
e  FE1z00 0 a Serrch> Wil ;ﬂl
b lnserfuce ] o 81 = .
A Tler Profie |l | |
! 1
@’f —_— FL goroian) S T MO 5 i —— » g Head modide
R i ] L7 i
| F 8 3 23 =
| — ° " 47 rfoosedizor
| - g 5 L8} FLZICZ 0 AON
k . 1 & 1013 FLAi0300320H
s InVE 8 7 i FL3301000800
i u & 8.9 V516 FLSO0S.IEISDF
o 4 011 T8 FLSIDS-6160N
| FLITOT-00080%
i o o BeL7s FLADO3-TAD gnam:aw i
o 1 769 FLItG3ET et
o |z 92107 AT — e
a 1z B8.75  FLADGI<DA T i A
14
: i [ Fisnaz-11e0F
15
FlS105-1E160M
o 14 L
B
Lo [ 5] 1100 - L3 [ ] [ 2
| EEL201 160GE - | S Properties  [finde | & Disgrostics
General || 10 tags | Systemconstants | lexts L e !
- Gangral "‘[Iﬂformat_loﬂ
e 3 Geranl psmmetars 2 Al
“sslog information Dimuiee wd
rrardners inerrup channel & e
= wliz e inwgk
FiltFaraim Urit 10uz- | 1000
FA>aue failire
i3 addresses channedy PL4TOISDA 4
FiltParain lirss 1us- | 1000 | |
s riclem. | |
venion: | =
Descriptin:
4 channel analog autput madule
[w]

#Anmerkung: Zum Einstellen der Filterparameter teilt das digitale Eingangsmodul jeweils 8 Punkte in eine Gruppe
ein und fir jede Gruppe kénnen unterschiedliche Filterparameter eingestellt werden. Stellen Sie den Portfiltermodus
in den Startparametern mit einer Einheit von 10 pys und einem Standardwert von 10 ms entsprechend den tatséch-
lichen Bedurfnissen ein.
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6.2.1.3 Digitales Eingangsmodul-FL1002 (3200D)

Schritt 1 Fligen Sie im Fenster Device view FL1002-3200DI hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf
FL1002-3200DI, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften >

Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter fir die Initialisierung des Moduls

i

ein.
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#Anmerkung: Zum Einstellen der Filterparameter teilt das digitale Eingangsmodul jeweils 8 Punkte in eine Gruppe
ein und fir jede Gruppe kénnen unterschiedliche Filterparameter eingestellt werden. Stellen Sie den Portfiltermodus
in den Startparametern mit einer Einheit von 10 pys und einem Standardwert von 10 ms entsprechend den tatséch-
lichen Bedurfnissen ein.

Schritt 2 Beziehen Sie Abtastwerte iber |-Adressen.
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6.2.1.4 Digitales Ausgangsmodul (Source)-FL2002 (0016DP)

Schritt 1

Flgen Sie im Fenster Device view FL2002-0016DP hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf
FL2002-0016DP, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften >

Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter fiir die Initialisierung des Moduls

ein.
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Schritt 2

Steuerung des Ausgangs durch Q-Adressen.
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Schritt 1

6.2.1.5 Digitales Ausgangsmodul (Source)-FL2003 (0032DP)

Flgen Sie im Fenster Device view FL2003-0032DP hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf

FL2003-0032DP, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften >
Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter fiir die Initialisierung des Moduls

ein.
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Schritt 2Steuerung des Ausgangs durch Q-Adressen.
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6.2.1.6 Digitales Ausgangsmodul (Sink)-FL2102 (0016DN)

Schritt 1 Fliigen Sie im Fenster Device view FL2102-0016DN hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf
FL2102-0016DN, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften >

Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter fiir die Initialisierung des Moduls

ein.
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Schritt 2 Steuerung des Ausgangs durch Q-Adressen.
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6.2.1.7 Digitales Ausgangsmodul (Sink)-FL2103 (0032DN)

Schritt 1

Flgen Sie im Fenster Device view FL2103-0032DN hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf

FL2103-0032DN, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften >
Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter fir die Initialisierung des Moduls

ein.
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6.2.1.8 Digitales Ausgangsmodul (Relais)-FL2201 (0008DR)

Flgen Sie im Fenster Device view FL2201-0008DR hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf
FL2201-0008DR, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften >

Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter fiir die Initialisierung des Moduls

Schritt 1
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Schritt 1

6.2.1.9 Digitales Hybridmodul-FL5005 (1616DP)
Flgen Sie im Fenster Device view FL5005-1616DP hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf

FL5005-1616DP, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften >
Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter fiir die Initialisierung des Moduls

ein.
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Schritt 2 Beziehen Sie Abtastwerte Uber I-Adressen und steuern Sie den Ausgang Uber Q-Adressen.
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6.2.1.10 Digitales Hybridmodul-FL5105 (1616DN)

Schritt 1 Fliigen Sie im Fenster Device view FL5105-1616DN hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf
FL5105-1616DN, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften >

Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter fiir die Initialisierung des Moduls

ein.
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6.2.1.11 Analoges Eingangsmodul-FL3003 (4AD)

Schritt 1 Fligen Sie im Fenster Device view FL3003-4AD hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf
FL3003-4AD, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften > Allgemein >

Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter flr die Initialisierung des Moduls ein.
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Schritt 2 Beziehen Sie Abtastwerte (iber |-Adressen.
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6.2.1.12 Analoges Ausgangsmodul-FL4003 (4DA)

Schritt 1 Flgen Sie im Fenster Device view FL4003-4DA hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf
FL4003-4DA, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften > Allgemein >
Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter fiir die Initialisierung des Moduls ein.
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Schritt 2 Steuerung des Ausgangs durch Q-Adressen.
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6.2.1.13 Analoges Eingangsmodul-FL3404(8ADV)

Schritt1

FlgenSieinderGerateansicht FL3404-8ADV hinzu,doppelklickenSieaufFL3404-8ADV unterModul,wéhlenSie

Eigenschaften> Allgemein>Modulparameter, undlegen Sie danndie Modulinitialisierungsparameterfest.

Schritt2 ErhaltenSieStichprobenwerteliberl-Adressen.
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6.2.1.14 Analoges Eingangsmodul-FL3504(8ADI)

Schritt1

FlgenSieinderGeréateansicht FL3504-8ADI hinzu,doppelklicken SieaufFL3504-8ADI unterModul,wahlenSie

Eigenschaften> Allgemein>Modulparameter, undlegen Sie danndie Modulinitialisierungsparameterfest.
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6.2.1.15 Temperaturerfassungsmodul (Thermistor)-FL3103 (4PT)

Schritt 1 Fligen Sie im Fenster Device view FL3103-4PT hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf
FL3103-4PT, wéhlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften > Allgemein >

Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter flr die Initialisierung des Moduls ein.
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Schritt 2 Beziehen Sie Abtastwerte (iber |-Adressen.
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6.2.1.16 Temperaturerfassungsmodul (Thermistor)-FL3203 (4TC)

Schritt 1

Fligen Sie im Fenster Device view FL3203-4TC hinzu, doppelklicken Sie unter Module auf

FL3203-4TC, wahlen Sie Properties > General > Module parameters (Eigenschaften >
Allgemein > Modulparameter) und stellen Sie dann die Parameter fur die Initialisierung des Moduls

ein.
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6.2.1.17 Ziahl- und Messmodul-FL6002-2ES

Schritt1FigenSieinderGerateansicht FL6002-2ES hinzu,doppelklickenSieaufFL6002-2ES unterModul,w&hlenSie

Eigenschaften> Allgemein>Modulparameter, undlegen Sie danndie Modulinitialisierungsparameterfest.
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DieBedeutungderl-undQ-Adressenistwiefolgt:

Steuerparameter far Zahler 0. Bit0:
FreigabederZahlung,giiltigbeihohenPegeln; Bit1:
Reserviert;
Bit2:Reserviert; Bit3:

o Reserviert;

7QB64 Cnt0_Strg USNT Bit4:FreigabederZahlvergleichsfunktion,giltigbeihohen Pegeln
(vorausgesetzt,dieZahlungistfreigegeben).
Bit7-Bit5: Reserviert.
SteuerparameterflrZahler1.

7%QB65 Cnt1_Strg USNT Bit0:FreigabederZahlung,gultigbeihohenPegeln; Bit1:
Reserviert;
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Bit2:Reserviert; Bit3:
Reserviert;
Bit4:FreigabederZahlvergleichsfunktion,glltigbeihohen Pegeln
(vorausgesetzt,dieZahlungistfreigegeben).
Bit7-Bit5: Reserviert.
“YoQD66 Cnt0_CmpVal DINT ZahlerOVergleichswert
“%QD70 Cnt1_CmpVal DINT Zahler1Vergleichswert

Rlckmeldung des Zahlerstandes von
Zahler0Bit0: Vorwartslauf-Flag-Bit Bit1:
Rickwartslauf-Flag-Bit  Bit2:
Reserviert

. Bit3:Reserviert

701B68 Cnt0_Status USINT 1 Bit4: Fiag i DI-Latch-Abschiuss Bit5:
Reserviert
Bit6:StatuswenndieDatenleitungimLeerlaufist Bit7:
Reserviert
Rlckmeldung des Zahlerstandes von
Zahler1Bit0: Vorwartslauf-Flag-Bit Bit1:
Rickwartslauf-Flag-Bit  Bit2:
Reserviert

. Bit3:Reserviert

71869 Cnt0_Status USINT | Bita: Flag fiir DI-Latch-Abschiuss Bit5:
Reserviert
Bit6:StatuswenndieDatenleitungimLeerlaufist Bit7:
Reserviert

%ID70 Cnt0_Val DINT ZahlwertdesZahlers0

%ID74 Cnt1_Val DINT ZahlwertvonZahler 1

%ID78 Cnt0_LatchVal DINT VerriegelterWertdesZahlers0

%ID82 Cnt1_LatchVal DINT VerriegelterWertvonZahler1

%1D86 Cnt0_Freq UDINT Frequenzdes Zahlers 0

%ID90 Cnt1_Freq UDINT FrequenzdesZahlers 1

%1D94 Cnt0_Velocity REAL Zahler0Drehzahl (giltig fir Singleturn-Geber)

%1D98 Cnt1_Geschwindigkeit REAL Zahler1Drehzahl(GltigfurSingle-Turn-Geber)
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6.2.1.18 Zihl- und Messmodul-FL6112-2El

Schritt1FlgenSieinderGerateansicht FL6112-2El hinzu,doppelklickenSieaufFL6112-2El unterModul,wéhlenSie

Eigenschaften> Allgemein>Modulparameter, undlegen Sie danndie Modulinitialisierungsparameterfest.
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= i [ rLiooz3z0001
o 2 Il rzoozp0160P
2 % [N FL2002-00320P
g i ] - Il F.210200160N
— = y i Il FL210300320M

'8, Properties

[ o & |5l Diagnostics B 2201000308

_J Gener;_ll " 10 tags " Sysiam cn_nsianh " Te-zts ] =:IL§$E;::‘:
- Ge-‘;::lbg B Madule parareters = :ij:ifﬂv
 Wodule parsmeters channel 0 Il riasos-84D)
‘Module paramet=r o I [FETLEETN
110 addresses Couter FiltParam Unit G.Tus: .|5 . — | 1B FL5005-1616DP
| ‘Sample Mode: |AB Quadmature 4X 2 M FL5105-16160N
*Freouency Nessurement Cyele: [ 100 [+ i vovoz2e
i Proe Hode- [Dizeble [- Il rsiz1E
Compare Outpurrulse Widh: [4m: sl
Compare Dutput Mode: | Compare Equal Qutputs [t B1 . LR (e
Encoder fatia: | 10000 —— | - 1&_ 8 I SO
] i I 3] ¥ [mformation

Schritt2 AbrufenvonAbtastwertenlberl-AdressenundSteuerndesModulsiiberQ-Adressen.
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DieBedeutungder|-undQ-Adressenistwiefolgt:

%QB74 Cnt0_Strg USINT

Steuerparameter far Zahler 0. BitO:
Zahlungfreigeben, gliltig bei hohen Pegeln; Bit1:Z&hlung
I6schen, glltigbeisteigenderFlanke; Bit2:Z&hler-
Voreinstellwertschreiben, gliltigbei steigender

Flanke; Bit3:Z&hlerlberlaufflagléschen,gultigbeisteigender
Flanke; Bit4:Freigabe
derZahlvergleichsfunktion,gultigbei hohen Pegeln
(vorausgesetzt, die Zahlung ist freigegeben).

Bit7-Bit5: Reserviert.

%QB75 Cnt1_Strg USINT

SteuerparameterfiirZahler1.Die
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DieKonfigurationderParameteristkonsistentmit
Zahler0.

Y%QD76 Cnt0_CmpVal DINT ZahlerOVergleichswert.
“%QD80 Cnt1_CmpVal DINT Zahler1Vergleichswert.

Rlckmeldung des Zahlerstandes von
Zahler0Bit0: Vorwartslauf-Flag-Bit Bit1:
Ruckwartslauf-Flag-Bit  Bit2:Uberlauf-

o Flag-BitBit3:

7eIB102 Cnt0_Status USINT Unterlauf-Flag-Bit Bit4:Flagge
furdieBeendigungderDI0-Verriegelung Bit7-Bit5:
Reserviert
Rlckmeldung des Zahlerstandes von
Zahler1Bit0: Vorwartslauf-Flag-Bit Bit1:
Riickwértslauf-Flag-Bit  Bit2:Uberlauf-

o Flag-BitBit3:

%lB103 Cnt1_Status USINT Unterlauf-Flag-Bit Bit4:Flagge
furdieBeendigungderDI1-Verriegelung Bit7-Bit5:
Reserviert

%ID104 Cnt0_Val DINT ZahlwertdesZahlers0

%ID108 Cnt1_Val DINT ZahlwertvonZahler 1

%ID112 Cnt0_LatchVal DINT VerriegelterWertdesZ&hlers0

%ID116 Cnt1_LatchVal DINT VerriegelterWertvonZahler1

%ID120 Cnt0_Freq UDINT Frequenzdes Zahlers 0

%ID124 Cnt1_Freq UDINT FrequenzdesZahlers 1

%ID128 Cnt0_Velocity REAL Zahler0Geschwindigkeit

%ID132 Cnt1_Geschwindigkeit REAL Zahler1Geschwindigkeit
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6.2.1.19  Zihl- und Messmodul-FL6121-1El

Schritt1FlgenSieinderGeréteansicht FL6121-1EI hinzu,doppelklickenSieaufFL6121-1El unterModul,wéhlenSie

Eigenschaften> Allgemein>Modulparameter, undlegen Sie danndie Modulinitialisierungsparameterfest.
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Schritt2 AbrufenvonAbtastwertenliberl-AdressenundSteuerndesModulsiiberQ-Adressen.
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DieBedeutungder|-undQ-Adressenistwiefolgt:

Parameter fir die Zahlerkontrolle. Bit0:Zahlung
freigeben, giiltigbeihohenPegelnBit1: Z&hlung I6schen,

glltig bei der steigenden Flanke Bit2:Zahler-
Voreinstellwertschreiben,glltigbei steigender

Flanke Bit3:Zahlerlberlaufflagléschen,glltigbeisteigender
Flanke

YoQW84 Cnt_Ctrl UINT Bit4: Freigabe der Zahlvergleichsfunktion, giltig bei hohen
Pegeln (vorausgesetzt, die Zahlung ist freigegeben).
Bit15-Bit5: Reserviert

“% QD86 Cnt_CmpOVal DINT Zahlervergleichswert0.
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“%QD90 Cnt_Cmp1Val DINT Zahlervergleichswert1.
Rlckmeldung des Zahlerstandes. Bit0:
Vorwartslauf-Flag-Bit Bit1:
Rickwartslauf-Flag-Bit - Bit2:Uberlauf-
Flag-BitBit3: Unterlauf-Flag-Bit
°%IW136 Cnt Status UINT Bit4:DI0Latch-Abschluss-FlagBit5:DI1
- Latch-Abschluss-Flag
Bit15-Bit6: Reserviert
%ID138 Cnt_Val DINT ZahlwertdesZahlers
%ID142 Cnt_LatchOoVal DINT VerriegelterWertOdesZahlers
%ID146 Cnt_Latch1Val DINT VerriegelterWert1desZahlers
%ID150 Cnt_Freq UDINT Zahlerfrequenz
%ID154 Cnt_Velocity REAL Zahlergeschwindigkeit

6.3 EtherNet/IP-Konfiguration Beschreibung

6.3.1 EDS-Nutzung Beschreibung

DieEDS-DateiendesFK1300EIP-KopplersgibtesinzweiFormen:zumeineneineallgemeineEDS-Dateiundzumandereneine spezielle
EDS-Datei,dievonderTtools-IO-Host-Controller-SoftwareaufderGrundlagederKonfigurationerzeugtwird.
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6.3.1.1 Modulparameter

® FK1300-Koppler:
Parameter Typ Beschreibung Datentyp
hwVersion UINT Version der Koppler-Hardware | B
swVersion UINT Version der Koppler-Software Eingangsdaten (T1/O)
® Digitales Eingangsmodul
Parameter Typ Beschreibung Datentyp
) i Filterparameter 10 - 17. Einheit:
1600DI-Filt0/3200DI-Filt0 UINT
10 ps
i : Filterparameter 110 - 117. Ein-
1600DI-Filt0/3200DI-Filt1 UINT .
heit: 10 s i
) Filterparameter 120 - 127. Ein- Config Param
3200DlI-Filt2 UINT )
heit: 10 ps
. Filterparameter 130 - 137. Ein-
3200DI-Filt3 UINT .
heit: 10 ps
1600DI-Errld/3200DI-Errld UINT Fehler-ID Diagnosedaten
1600DI-IN0/3200DI-INO USINT Rickmeldung Status 10 - 17
1600DI-IN0/3200DI-IN1 USINT Rickmeldung Status 110 - 117 )
3200DI-IN2 USINT  |Riickmeldung Status 120 - 127 Eingang (TLO)
3200DI-IN3 USINT Rickmeldung Status 130 - 137
® Digitales Ausgangsmodul
Parameter Typ Beschreibung Datentyp
Stopp-/Offline-Ausgangsmodus:
Q7 Q1 Qo
(0016DP/N)-Stop_Mode0 UINT bit15 | bit14 |...|... bit3 | bit2 | bit1 | bit0
(0032DP/N)-Stop_Mode0 0b00: Stopp-/Offline-Ausgang beibehalten
0b01: Stopp-/Offline-Ausgang geldscht
0b10: Stopp-/Offline-Ausgang voreingestellt
Stopp-/Offline-Ausgangsmodus
Q17 Qi1 Q10
bit15 | bit14 |...|... bit3 | bit2 | bit1 | bit0
(0016DP/N)-Stop_Mode1 X X
(0032DP/N)-Stop_Mode UINT |0b0O0: Stopp-/Offlllne-Ausgang bell:zehalten
0b01: Stopp-/Offline-Ausgang geldscht
0b10: Stopp-/Offline-Ausgang entsprechend der Vor-
einstellung Config Pa-
Stopp-/Offline-Ausgangsmodus ram
Q27 Q21 Q20
bit15 | bit14 |...|... bit3 | bit2 | bit1 | bit0
(0032DP/N)-Stop_Mode2 UINT |0b00: Stopp-/Offline-Ausgang beibehalten
0b01: Stopp-/Offline-Ausgang geldscht
0b10: Stopp-/Offline-Ausgang entsprechend der Vor-
einstellung
Stopp-/Offline-Ausgangsmodus
Q37 Q31 Q30
(0032DP/N)-Stop_Mode3 UINT | bit15 | bit14 |...|... bit3 | bit2 | bit1 | bit0

0b00: Stopp-/Offline-Ausgang beibehalten
0b01: Stopp-/Offline-Ausgang geldscht

202501 V.1.2.

234



Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex

Konfiguration des Kommunikationskopplers

Parameter Typ Beschreibung Datentyp
0b10: Stopp-/Offline-Ausgang voreingestellt
Stopp-/Offline-Ausgang voreingestellt
(0016DP/N)-Stop Output0 USINT Q7 Q1 Qo
(0032DP/N)-Stop Output0 bit7 . bit1 bit0
Stopp-/Offline-Ausgang voreingestellt
(0016DP/N)-Stop Output1 USINT Q17 Qi1 Q10
(0032DP/N)-Stop Output1 ) ) -
bit7 e bit1 bit0
Stopp-/Offline-Ausgang voreingestellt
(0032DP/N)-Stop Output2 | USINT Q27 Q21 Q20
bit7 ee bit1 bit0
Stopp-/Offline-Ausgang voreingestellt
(0032DP/N)-Stop Output3 | USINT Q37 Q31 Q30
bit7 bit1 bit0
(0016DP/N)-OUTO USINT [Steuerung Ausgang QO - Q7
(0032DP/N)-OUTO
(0016DP/N)-OUTH USINT [Steuerung Ausgang Q10 - Q17
(0032DP/N)-OUT1 Ausgang
(0032DP/N)-OUT2 USINT [Steuerung Ausgang Q20 - Q27 oum
(0032DP/N)-OUT3 USINT |Steuerung Ausgang Q30 - Q37
. Leerer Parameter, der fir Justierung und Padding von
Satisfy Parameter USINT , , ,
Modulen mit weniger als 16 Punkten verwendet wird
Diagnose-
(0016DP/N)-ErrlD/ daten
UINT |Fehler-ID )
(0032DP/N)-ErrID (Eingang(T
7 QO))

Das digitale Ausgangsmodul teilt jeweils acht Kanéle in eine Gruppe ein. Am Beispiel der Konfiguration 0016DP-
Stop_Mode0 sind die entsprechenden Ausgangskanale Q0 - Q7. Der Datentyp von 0016DP-Stop_Mode0 ist UINT.
Die folgende Tabelle zur Beschreibung der Parameter enthélt eine detaillierte Definition der Daten.

Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Qo
bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
Die bit1- und bit0-Werte stehen fir die folgenden Ausgabemodi:

Wert Modus

0b00 Stopp-/Offline-Ausgang beibehalten
0b01 Stopp-/Offline-Ausgang geldscht
0b10 Stopp-/Offline-Ausgang voreingestellt

Wenn QO - Q7 alle als beibehaltene Ausgéange konfiguriert sind, dann ist der Wert von 0016DP-Stop_ModeO0 gleich
0, d. h. 2#0000000000000000.

Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Qi Qo
olololololololo]o]o|lo]lo]lo]o]ofo
®  Analoges Eingangsmodul-FL3003 (4AD)
Parameter- . Datentyp
Typ Beschreibung
name

4AD-AI0_Cfg USINT

Konfigurationsparameter fur Kanal 0.

Config Param
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Parameter-
name

Typ

Beschreibung

Datentyp

Bit0:Kanalaktivierung. (0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
Bit1:Aktivierung der Open-Loop-Erken-nung. (0:
Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
Bit2: Aktivierung der Erkennung von Be-
reichsiiberschreitungen. (0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
Bit3: Aktivierung der Bereichslberschrei-tung. (0:
Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
Bit4: Aktivierung der erweiterten Filterung. (0:
Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
Bit7 - Bit5: Kanalkonvertierungsmodus.

0b000: Spannungsbereich 0 - 5 V, entsprechend dem
Erfassungsbereich 0 - 20000

0b001: Spannungsbereich 0 - 10 V, entsprechend dem
Erfassungsbereich 0 - 20000

0b010: Spannungsbereich -5 - +5 V, entsprechend dem
Erfassungsbereich -20000 - 20000

0b011: Spannungsbereich -10 - +10 V,
entsprechend dem Erfassungsbereich -20000 - 20000

0b100: Strombereich 4 - 20 mA, entsprechend dem
Er-fassungsbereich 0 - 20000

0b101: Strombereich 0 - 20 mA, entsprechend dem
Er-fassungsbereich 0 - 20000

0b110: Reserviert
Ob111: Strombereich -20 - 20 mA, entsprechend dem
Erfassungsbereich -20000 - 20000

4AD-Al1_Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fir Kanal 1. Die Parameterein-
stellung stimmt mit der fir Kanal 0 Uberein.

4AD-AI2_Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fir Kanal 2. Die Parameterein-
stellung stimmt mit der fir Kanal 0 Uberein.

4AD-AI3_Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fir Kanal 3. Die Parameterein-
stellung stimmt mit der fiir Kanal 0 Uberein.

4AD-AIQ_Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 0.
Bereich: 1 - 255. Ein h6herer Wert bedeutet eine bessere
Filterwirkung, aber auch eine gréBere Verzégerung.

4AD-Al1_Filt

USINT

Filterparameter fur Kanal 1. Die Einstellung der Filterpara-
meter stimmt mit der fiir Kanal 0 Gberein.

4AD-AI2_Filt

USINT

Filterparameter fur Kanal 2. Die Einstellung der Filterpara-
meter stimmt mit der fir Kanal 0 Gberein.

4AD-AI3_Filt

USINT

Filterparameter flir Kanal 3. Die Einstellung der Filterpara-
meter stimmt mit der fir Kanal O Uberein.

4AD-AIO

DINT

Konvertierungswert fur Kanal 0.

4AD-Al1

DINT

Konvertierungswert fur Kanal 1.

4AD-AI2

DINT

Konvertierungswert fur Kanal 2.

4AD-AI3

DINT

Konvertierungswert fur Kanal 3.

Eingang(TO)

4AD-AIO_Errld

UINT

Fehlercode flr Kanal 0.

4AD-Al1_Errld

UINT

Fehlercode fir Kanal 1.

4AD-Al2_Errld

UINT

Fehlercode flr Kanal 2.

Diagnosedaten
(Eingang(T O
0)
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Parameter- Datent
Typ Beschreibung ol
name

4AD-AI3_Errld UINT Fehlercode fir Kanal 3.

Am Beispiel von Kanal 0 ist der Parametertyp USINT. Die folgende Tabelle enthélt eine ausfuhrliche Definition von

4AD-AI0_Cfg.
Bit7 | Bits | Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
Steuerun Steuerung der Ak- | Steuerung der
. g Steuerung der | | 9 . 9 Steuerung
Kanalkonvertie- |der Aktivie- . tivierung der Er- | Aktivierung
dus (B rung der er Aktivierung der kennung von Be der Open der Ka-
rungsm - |ru - ung v - -
.u gs o.us( -e -g .| Bereichsiiber- . "g i P nalaktivie-
reichskonfiguration) | weiterten Fil- . reichsiiberschrei- | Loop-Erken-
schreitung rung
terung tungen nung
0b000: 0 -|0b100: 4 -
5V 20 mA
0b001: 0 -|0b101: O - . .. |0: Deakti-
0:Deaktivierung . . 0: Deaktivie-|
10V 20 mA 0: Deaktivierung |0: Deaktivierung un vierung
u
0b010: -5|0b110: . 1: Aktivierung 1: Aktivierung 9 o 1. Aktivie-
) 1: Aktivierung 1: Aktivierung
V-+5V |Reserviert rung
0b011:-10{0b111: -20
V-+10V |- +20 mA

Kanal 0 ist auf "Kanal aktiviert", "Drahtbrucherkennung deaktiviert", ,Erkennung Bereichsiberschreitung aktiviert",
"Bereichsiiberschreitung aktiviert", ,,,Erweiterte Filterung deaktiviert" und der Bereich ist auf 4-20 mA eingestellt.
Der Wert muss 141 betragen, d. h. 2#10001101. Das heiB3t im Einzelnen:

Bit7 | Bit6 | Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
0b100 0 1 1 0 1
0b100: 4 - 20 mA | 0: Deaktivierung | 1: Aktivierung | 1: Aktivierung | 0: Deaktivierung | 1: Aktivierung

Bereichskonvertierung:

Messbe- Strom (l)/ . i . Umrechnungsfor-
) Dezimal (D) Hexadezimal Bereich
reich Spannung (U) mel
Oberhalb des
8,19175V 32767 Ox7FFF oberen Grenz-
werts
5V 20000 0x4E20
0-5V 25V 10000 0x2710 Nennbereich D =20000 x Ui5
0V 0 0x0000 U = D x 5/20000
25V -10000 0xD8FO0 Unterhalb des
5V -20000 0xB1EOQ unteren Grenz-
-8,19175V -32768 0x8000 werts
Oberhalb des
16,3835V 32767 Ox7FFF oberen Grenz-
werts
10V 20000 0x4E20
0-10V 5V 10000 0x2710 Nennbereich D = 20000 » U710
oV 0 0x0000 U =D x 10/20000
5V -10000 0xD8FO0 Unterhalb des
-0V -20000 0xB1EOQ unteren Grenz-
-16,3835 V -32768 0x8000 werts
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Messbe- | - Strom (/ Dezimal (D) | Hexadezimal Bereich | Umrechnungsfor-
reich Spannung (U) mel
Oberhalb des
8,19175V 32767 Ox7FFF oberen Grenz-
werts
5V 20000 0x4E20
25V 10000 0x2710
+5V ov 0 0x0000 Nennbereich | - - 20000 U5
25V -10000 0xD8FO U =D x 5/20000
5V -20000 0xB1EO
Unterhalb des
-8,19175V -32768 0x8000 unteren Grenz-
werts
Oberhalb des
16,3835V 32767 Ox7FFF oberen Grenz-
werts
10V 20000 0x4E20
5V 10000 0x2710
+10V oV 0 0x0000 Nemnbereich | = 20000 x U0
5V -10000 0xD8FO U =D »10/20000
-10V -20000 0xB1EO
Unterhalb des
-16,3835 V -32768 0x8000 unteren Grenz-
werts
Oberhalb des
30,2136 mA 32767 Ox7FFF oberen Grenz-
werts
20 mA 20000 0x4E20 D = 20000 x (I -
4 -20 mA 12 mA 10000 0x2710 Nennbereich 4)16
4 mA 0 0x0000 I =D x 16/20000 +
0 mA -5000 0xEC78 Unterhalb des 4
22,2136 mA 32768 oxgoop  |Umeren Grenz
werts
Oberhalb des
32,767 mA 32767 0x7FFF oberen Grenz-
werts
20 mA 20000 0x4E20
0-20mA 10 mA 10000 0x2710 Nennbereich | O = 20000 x /20
0 mA 0 0x0000 I = D x 20/20000
-10 mA -10000 0xD8FO0 Unterhalb des
-20 mA -20000 0xB1EOQ unteren Grenz-
-32,767 mA -32768 0x8000 werts
Oberhalb des
32,767 mA 32767 Ox7FFF oberen Grenz-
werts
+20 mA 20 mA 20000 0x4E20 D = 20000 x 1720
10 mA 10000 0x2710 , | =D x 20120000
0 mA 0 0x0000 Nennbereich
-10 mA -10000 0xD8FO0
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Messbe- Strom (l)/ Umrechnungsfor-
) 0 Dezimal (D) Hexadezimal Bereich s
reich Spannung (U) mel
-20 mA -20000 0xB1EO
Unterhalb des
-32,767 mA -32768 0x8000 unteren Grenz-
werts
®  Analoges Ausgangsmodul-FL4003 (4DA)
Parametername Typ Beschreibung Datentyp
Konfigurationsparameter fur Kanal 0.
Bit0: Kanalaktivierung. (0: Deaktivierung. 1:
Aktivierung.)
Bit1: Aktivierung der Erkennung von
Ausgangsfehlern. (0: Deaktivierung. 1: Aktivierung.)
Bit3 - Bit2: Offline-Ausgangsmodus.
0b00: Offline-Ausgang beibehalten
0b01: Offline-Ausgang geldscht
0b10: Offline-Ausgang voreingestellt
Bit4: Reserviert
Bit7 - Bit5: Kanalkonvertierungsmodus.
0b000: Spannungsbereich 0 - 5 V, entsprechend
4DA-AOQ_Cfg USINT |dem Erfassungsbereich 0 - 20000
0b001: Spannungsbereich 0 - 10 V, entsprechend
dem Erfassungsbereich 0 - 20000
0b010: Spannungsbereich -5 - +5 V, entsprechend
dem Erfassungsbereich -20000 - 20000
0b011: Spannungsbereich -10 - +10 V, entspre-
chend dem Erfassungsbereich -20000 - 20000
0b100: Strombereich 4 - 20 mA, entsprechend dem | Config Param
Erfassungsbereich 0 - 20000
0b101: Strombereich 0 - 20 mA, entsprechend dem
Erfassungsbereich 0 - 20000
0b110: Reserviert
Ob111: Reserviert
Konfigurationsparameter fir Kanal 1. Die Parameter-
4DA-AO1_Cfg USINT | | . . . . .
einstellung stimmt mit der flir Kanal 0 Gberein.
Konfigurationsparameter fir Kanal 2. Die Parameter-
4DA-AO2_Cfg USINT | | ) . . . .
einstellung stimmt mit der fir Kanal O tberein.
ADA-AO3 _Cig USINT K'onfiguration.sparam.eter fl'J“I’ Kanal 3.“Die I':’arameter-
einstellung stimmt mit der flir Kanal 0 Gberein.
Voreingestellter Wert des Stopp-/Offline-Ausgangs fir
4DA-AOQ_Stop_Output INT
Kanal 0.
Voreingestellter Wert des Stopp-/Offline-Ausgangs fur
4DA-AO1_Stop_Output INT
Kanal 1.
Voreingestellter Wert des Stopp-/Offline-Ausgangs fir
4DA-AO2_Stop_Output INT
Kanal 2.
Voreingestellter Wert des Stopp-/Offline-Ausgangs fur
4DA-AO3_Stop_Output INT
Kanal 3.
4DA-AQCO DINT |Ausgangssteuerwert fir Kanal 0. Ausgang (O
4DA-AO1 DINT |Ausgangssteuerwert flir Kanal 1. [T)
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Parametername

Typ

Beschreibung

Datentyp

4DA-AO2

DINT

Ausgangssteuerwert fir Kanal 2.

4DA-AO3

DINT

Ausgangssteuerwert flr Kanal 3.

4DA-AOO_Etrrld

UINT

Fehlercode flr Kanal 0.

4DA-AO1_Errld

UINT

Fehlercode fir Kanal 1.

4DA-AO2_Errld

UINT

Fehlercode flr Kanal 2.

4DA-AO3_Etrrld

UINT

Fehlercode fir Kanal 3.

Diagnosedaten
(Ausgang (O-
>T)

®  Temperaturerfassungsmodul-FL3103 (4PT)

Parametername

Typ

Beschreibung

Datentyp

4PT-Temp0_Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fir Kanal 0.
Bit0: Kanalaktivierung. (0: Deaktivie-rung. 1:
Aktivierung.)
Bit1: Aktivierung der Erkennung von
Bereichsiberschreitungen. (0: Deaktivierung. 1: Ak-
tivierung.)
Bit3 - bit2 Konfiguration des Thermistor-Leitersys-
tems (0b00: Zweileitersystem; 0b01: Dreileitersys-
tem; Ob10: Vierleitersystem)
Bit4: Temperatureinheit. (0: °C. 1: °F.)
Bit7 - Bit5: Kanalkonvertierungsmodus.

0b000: Reserviert

0b001: PT100

0b010: PT500

0b011: Reserviert

0b100: PT1000

0b101: Reserviert

0b110: Reserviert

Ob111: CU100

4PT-Temp1_Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fiir Kanal 1. Die Parame-
tereinstellung stimmt mit der fir Kanal 0 tberein.

4PT-Temp2_Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fiir Kanal 2. Die Parame-
tereinstellung stimmt mit der flr Kanal 0 Uberein.

4PT-Temp3_Cfg

USINT

Konfigurationsparameter fiir Kanal 3. Die Parame-
tereinstellung stimmt mit der flir Kanal 0 Uberein.

4PT-TempO_Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 0. Bereich: 1 - 255. Ein h6-
herer Wert bedeutet eine bessere Filterwirkung,
aber auch eine gréBere Verzbégerung.

4PT-Temp1_Filt

USINT

Filterparameter fiir Kanal 1. Die Einstellung der Fil-
terparameter stimmt mit der fiir Kanal 0 tberein.

4PT-Temp2_Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 2. Die Einstellung der Fil-
terparameter stimmt mit der fir Kanal O Uberein.

4PT-Temp3_Filt

USINT

Filterparameter fir Kanal 3. Die Einstellung der Fil-
terparameter stimmt mit der fiir Kanal 0 Uberein.

4PT-Temp0_Offset

DINT

Temperatur-Offset-Wert fur Kanal 0.

Der Wert wurde um das 10-fache vergréBert, wobei
999 flir 99,9 steht. Erfassungswert = tatsachlich ge-
messener Wert + Offset-Wert

Config Param
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Parametername Typ Beschreibung Datentyp
4PT-Temp1_Offset DINT Temperatur-Offset-Wert fir Kanal 1. Der Tempera-
- tur-Offset-Wert stimmt mit dem fiir Kanal O Uberein.
4PT-Temp2_ Offset DINT Temperatur-Offsetwert fir Kanal 2. Der Tempera- Config Param
B tur-Offset-Wert stimmt mit dem fiir Kanal O Uberein.
Temperatur-Offset-Wert fir Kanal 3. Der Tempera-
4PT-Temp3_Offset DINT . . . . .
tur-Offset-Wert stimmt mit dem fiir Kanal 0 Uberein.
4PT-TempO REAL Konvertierungswert fur Kanal 0.
4PT-Temp1 REAL Konvertierungswert fur Kanal 1. Ein-
4PT-Temp?2 REAL Konvertierungswert fiir Kanal 2. gang(TUO)
4PT-Temp3 REAL Konvertierungswert fur Kanal 3.
4PT-TempO_Errid UINT Fehlercode fiir Kanal 0. Diagnoseda-
4PT-Temp1_Errld UINT Fehlercode fir Kanal 1. ten
4PT-Temp2_Errld UINT Fehlercode fir Kanal 2. (Eingang(T [
4PT-Temp3_Errld UINT Fehlercode fir Kanal 3. 0))
®  Temperaturerfassungsmodul-FL3203 (4TC)
Parametername Typ Beschreibung Datentyp
Konfigurationsparameter fir Kanal 0.
Bit0: Kanalaktivierung. (0: Deaktivie-rung. 1:
Aktivierung.)
Bit1: Aktivierung der Erkennung von
Bereichsiiberschreitungen. (0: Deaktivierung. 1: Akiti-
vierung.)
Bit3 - Bit2: Reserviert
Bit4: Temperatureinheit. (0: °C. 1: °F.)
4TC-Temp0_Cfg USINT | Bit7 - Bit5: Kanalkonvertierungsmodus.
0b000: Thermoelement Typ B.
0b001: Thermoelement Typ E.
0b010: Thermoelement Typ J.
0b011: Thermoelement Typ K.
0b100: Thermoelement Typ N.
0b101: Thermoelement Typ R.
0b110: Thermoelement Typ S. Config Param
Ob111: Thermoelement Typ T.
Konfigurationsparameter fur Kanal 1. Die Parameter-
4TC-Temp1_Cfg USINT . . . . . .
einstellung stimmt mit der fir Kanal O Uberein.
Konfigurationsparameter fur Kanal 2. Die Parameter-
4TC-Temp2_Cfg USINT . ) . . . )
einstellung stimmt mit der fir Kanal O Uberein.
Konfigurationsparameter fir Kanal 3. Die Parameter-
4TC-Temp3_Cfg USINT . . . . . .
einstellung stimmt mit der fir Kanal 0 Gberein.
Filterparameter fir Kanal 0. Bereich: 1 - 255. Ein ho-
4TC-TempO_Filt USINT | herer Wert bedeutet eine bessere Filterwirkung, aber
auch eine gréBere Verzdgerung.
. Filterparameter fir Kanal 1. Die Einstellung der Filter-
4TC-Temp1_Filt USINT . . . . .
parameter stimmt mit der fir Kanal 0 Gberein.
) Filterparameter fir Kanal 2. Die Einstellung der Filter-
4TC-Temp?2_Filt USINT

parameter stimmt mit der fir Kanal 0 Gberein.
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Parametername Typ Beschreibung Datentyp

Filterparameter fur Kanal 3. Die Einstellung der Filter-

4TC-Temp3_Filt USINT
emp=_ parameter stimmt mit der fir Kanal 0 tberein.

Temperatur-Offset-Wert fiir Kanal 0. (Der Wert wurde
um das 10-fache vergréBert, wobei 999 fir 99,9 steht)
Erfassungswert = tatsachlich gemessener Wert + Off-
set-Wert Config Param
Gleicher Wert wie der Temperatur-Offset-Wert fir Ka-
nal 0.

4TC-Temp0_Offset DINT

4TC-Temp1_Offset DINT

Gleicher Wert wie der Temperatur-Offset-Wert fir Ka-

4TC-Temp2_Offset DINT
nal 1.

Gleicher Wert wie der Temperatur-Offset-Wert fiir Ka-
4TC-Temp3_Offset DINT

nal 2.
4TC-TempO REAL | Konvertierungswert fur Kanal 0.
4TC-Temp1 REAL | Konvertierungswert fiir Kanal 1. )
- - Eingang (TCO)
4TC-Temp2 REAL | Konvertierungswert fur Kanal 2.
4TC-Temp3 REAL | Konvertierungswert fur Kanal 3.

4TC-TempO_Errid UINT Fehlercode fir Kanal 0.
4TC-Temp1_Errld UINT | Fehlercode fiir Kanal 1.
4TC-Temp2_Errld UINT | Fehlercode fiir Kanal 2.

Diagnosedaten
(Eingang(T [

O
4TC-Temp3_Errld UINT Fehlercode fir Kanal 3. )
®  Modul zur Erkennung des Inkrementalgeber-Eingangs FL6112(2El)
Parameter Typ Beschreibung Datentyp

Bit[1:0] Konfiguration des Kanalmodus

® (0b00: Quadraturmodus x4 Phase A/B

® 0b01: Quadraturmodus x2 Phase A/B

® (b10: Quadraturmodus x1 Phase A/B

o (b11:Impuls + Richtung (hoher Pegel vorwérts)

Bit[3:2] Frequenzmesszeitraum

® (0b00: 20 ms

® 0b01:100 ms

® (0b10:500 ms

® 0b11:1000 ms

Bit[5:4] Aktivierung Zahlwert fur Latchfunktion Flanke

® (b00: Deaktivierung

® 0bO01: Steigende Flanke i

2EI_Cnt0_Cfg UINT e 0b10: Fallende Kante Config Param

® (0b11: Doppelte Flanke

Bit[7:6] Reserviert

Bit[9:8] Konsistente Ausgangspulsweite zum Vergleich

e (b00:1 ms

e (0b01:2ms

® (0b10:4 ms

e (Ob11:8 ms

Bit [11:10] Ausgangsmodus DO zum Vergleich

® (b00: Konsistenter Ausgang zum Vergleich

® (b01: Ausgang zwischen [Untere Zahlgrenze, Ver-
gleichswert)

® 0b10: Ausgang zwischen [Vergleichswert, obere
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Parameter Typ Beschreibung Datentyp
Zahlgrenze]
e 0b11: Reserviert (Konsistenter Ausgang zum Ver-
gleich)
Bit[15:12] Reserviert
Bit[1:0] Konfiguration des Kanalmodus
® (0b00: Quadraturmodus x4 Phase A/B
® 0b01: Quadraturmodus x2 Phase A/B
® 0b10: Quadraturmodus x1 Phase A/B
e (0b11:Impuls + Richtung (hoher Pegel vorwarts)
Bit[3:2] Frequenzmesszeitraum
e (0b00:20 ms
® (0b01:100 ms
® (0b10:500 ms
® 0b11:1000 ms
Bit[5:4] Aktivierung Zahlwert fur Latchfunktion Flanke
® (b00: Deaktivierung
e (b01: Steigende Flanke
® (b10: Fallende Kante
® (0b11: Doppelte Flanke
2El Cntl_Cfg UNT\5it7:6] Reserviert
Bit[9:8] Konsistente Ausgangspulsweite zum Vergleich
e (0b00:1 ms
® (0b01:2ms
e (0b10:4 ms
e (0b11:8 ms
bit [11:10] Ausgangsmodus DO zum Vergleich
e (b00: Konsistenter Ausgang zum Vergleich
® (b01: Ausgang zwischen [Untere Zahlgrenze, Ver-
gleichswert)
e 0b10: Ausgang zwischen [Vergleichswert, obere
Zahlgrenze]
e 0b11: Reserviert (Konsistenter Ausgang zum Ver-
gleich)
Bit[15:12] Reserviert
2EI_CntO_Filt UINT |Cnt A/B/Z/L/R Portfilterparameter. Einheit: 0,1 ps
2EI_Cnt1_Filt UINT |Cnt A/B/Z/L/R Portfilterparameter. Einheit: 0,1 ps
. Auflésung Encoder, Anzahl Impulse pro Umdrehung,
2E|_Cnt0_Ratio UINT . .
Impulsabstand zwischen zwei Z-Impulsen
. Auflésung Encoder, Anzahl Impulse pro Umdrehung,
2E|_Cnt1_Ratio UINT i )
Impulsabstand zwischen zwei Z-Impulsen
2EI_Cnt0_PresetVal DINT [Voreingestellter Z&hlerwert
2El Cnt1_PresetVal DINT |Voreingestellter Z&hlerwert
Statusriickmeldung Z&hler
Bit[0] Flag fiir Vorwartsdrehung
Bit[1] Flag fir Rickwartsdrehung
2EI_Cnt0_Status USINT |Bit[2] Uberlauf-Flag Eingang (TCO)
Bit[3] Unterlauf-Flag
Bit[4] Flag fur Erichtung Latch LO
Bit[7:5] Reserviert
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6.3.1.2

Parameter

Typ

Beschreibung

Datentyp

2EI_Cnt1_Status

USINT

Statusriickmeldung Zahler

Bit[0] Flag fir Vorwartsdrehung
Bit[1] Flag fiir Rlickwartsdrehung
Bit[2] Uberlauf-Flag

Bit[3] Unterlauf-Flag

Bit[4] Flag fur Erreichung Latch LO
Bit[7:5] Reserviert

2EI_Cnt0_Val

DINT

Rickmeldung des Z&hlwerts

2El_Cnt1_Val

DINT

Rickmeldung des Z&hlwerts

2EI_Cnt0_Freq

DINT

Rickmeldung Zahlfrequenz Hz

2El_Cnt1_Freq

DINT

Ruckmeldung Zahlfrequenz Hz

2El Cnt0_LatchVal

DINT

Rickmeldung Count Latch

2El Cnt1_LatchVal

DINT

Rickmeldung Count Latch

2EI_Cnt0_Velocity

DINT

Ruckmeldung Drehzahl min

2EI_Cnt1_Velocity

DINT

Rickmeldung Drehzahl min!

2E|_Cnt0_Errid

UINT

Fehlercode

2El_Cnt1_Errid

UINT

Fehlercode

Diagnosedaten
(Eingang(T O
0)

2EI_Cnt0_Citrl

USINT

Bit[0] Z&hleraktivierung, high-aktiv

Bit[1] Zahlerriickstellung, steigende Flanke aktiv

Bit[2] Voreingestellter Zahlerwert Schreiben, stei-
gende Flanke aktiv

Bit[3] Zahleriliberlaufflag geléscht, steigende Flanke
aktiv

Bit[4] Aktivierung der Zahlervergleichsfunktion,
Pegel aktiviert (Zahleraktivierung erforderlich)

bit[7:5] Reserviert

2El_Cnt1_Citrl

USINT

Bit[0] Z&hleraktivierung, high-aktiv

Bit[1] Zahlerldschung, steigende Flanke aktiv

Bit[2] Voreingestellter Zahlerwert Schreiben, stei-
gende Flanke aktiv

Bit[3] Léschen Zahlerlberlaufflag, steigende Flanke
aktiv

Bit[4] Aktivierung der Zahlervergleichsfunktion,
Pegel aktiviert (Zahleraktivierung erforderlich)

Bit [7:5] Reserviert

2E|_Cnt0_CmpVal

DINT

Zahler-Vergleichswert

2El_Cnt1_CmpVal

DINT

Zahler-Vergleichswert

Ausgang (O 1IT)

Universelle EDS-Datei

FK1300_universal_V1.0.eds: Hierbei handelt es sich um eine universelle EDS-Datei, die unabhéngig davon ver-
wendet wird, wie sich die Modulkonfiguration &ndert oder mit welchem Masterknoten sie kompatibel ist. Die aktuell

verwendete Version ist V1.0.

In der EDS-Datei sind 6 Verbindungen definiert:

1.
2.
3.

Exclusive Owner (Exklusive Besitzer)

Input Only (nur Eingangsdaten)

Listen Only (Beobachtungsmodus)
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4. Diagnoseschnittstelle Exclusive Owner
5.  Diagnoseschnittstelle Input Only
6. Diagnoseschnitistelle Listen Only

#Anmerkung: Im Allgemeinen werden die Anschllsse 1, 2 und 3 je nach Situation verwendet; die Anschliisse 4,
5 und 6 dienen der Diagnose (nicht zur Verwendung empfohlen).

B GroBeneinstellungen Eingang (T(10) und Ausgang (O[T)

Bei der Konfiguration miissen die GrdéBen des angeschlossenen Eingangs (T[1O) und Ausgangs (O[1T) festgelegt
werden. In der folgenden Tabelle ist aufgefiihrt, welche Bytes von den einzelnen 1/0O-Modulen belegt werden.

Tabelle 6-1 Anzahl der von den I/0O-Modulen belegten Bytes

Nr. Modul Eingang (T(10): Bytes Ausgang (O[1T): Bytes
0 FK1300 4 0
1 FL1001_1600DI 2 0
2 FL1002_3200DI 4 0
3 FL2002_0016DP 0 2
4 FL2003_0032DP 0 4
5 FL2102_0016DN 0 2
6 FL2103_0032DN 0 4
7 FL2201_0008DR 0 2
8 FL3003_4AD 8 0
9 FL3103_4PT 16 0
10 FL3203_4TC 16 0
11 FL4003_4DA 0 8
12 FL5005_1616DP 2 2
13 FL5105_1616DN 2 2
14 FL6112_2EI 34 10

Beispiel: Kombination von FK1300 + FL1001_1600DI + FL3103_4PT + FL2201_0008DR

Laut Tabelle:
FK1300: 4 Bytes Eingang (T1O), Parametername: hwVersion, swVersion
FL1001_1600DI: 2 Bytes Eingang (T[1O), Parametername: 1600DI - INO, 1600DI - IN1
FL3103_4PT: 16 Bytes Eingang (T(1O), Parametername: 4PT-TempO - 4PT-Temp4
FL2201_0008DR: 2 Bytes Ausgang (OLIT), Parametername: 0008DR-OUTO, Satisfy Parameter (leerer
Parameter)
Byte TLIO Parametername T(1O

0 .

] hwVersion

2 Versi

swVersion

3

4 1600DI_INO

5 1600DI_IN1

6

7

8 4PT-Temp0

9

10

11 4PT-Temp1
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Byte TL/O Parametername T(1O
12
4PT-Temp1
13
14
15
16 4PT-Temp2
17
18
19
20 4PT-Temp3
21
Byte OUIT Parametername O[T
0 0008DR-OUTO
Satisfy Parameter (Leerer Parameter)

Lange Eingang (TLO): 4 +2+16 + 0 =22
Lange Ausgang (OLT):0+0+2=2

Konfiguration in Codesys:

i Cormmcr & Pk Bt e ™ 1] FR R

# Anmerkung:

e Die Datenldnge im Eingangs- und Ausgangsprozess muss korrekt eingestellt sein, da sonst keine Verbindung
aufgebaut werden kann.

e  Bei der Berechnung der Lénge der Eingangsdaten ist zu beachten, dass der FK1300-Koppler eine Daten-
menge von 4 Byte belegt.

B Beschreibung der Konfigurationsparameter Config Param

Das aktuelle ConfigParam-Feld enthalt die Konfiguration fiir 14 unterstiitzte 1/0-Module, wobei die Einstellungen
far gleiche Module innerhalb der Konfiguration gleich sind. Die Gesamtlange betragt 206 Bytes. Die folgenden
Offsets sind festgelegt:

Modul Name des Konfigurationsparameters | Offset| Standardwert | Konfigurierbar
EDS (1) 1 Nein
Modulaktivierungs-Bit SLOT 1 - 8 2 255 Ja
FK1300 Modulaktivierungs-Bit SLOT 9 - 16 3 255 Ja
Modulaktivierungs-Bit SLOT 17 - 24 4 255 Ja
Modulaktivierungs-Bit SLOT 25 - 32 5 255 Ja
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Modul Name des Konfigurationsparameters | Offset| Standardwert | Konfigurierbar
6
7
slot1_FlexIO(FL1001) 3 372330578 Nein
9
FL1001-1600DI 10
slot1_1600DI_Filt0 » 1000 Ja
. 12
slot1_1600DI_Filt1 13 1000 Ja
14
15
slot2_FlexIO(FL1002) 16 372330579 Nein
17
18
slot2_3200DI_Filt0 19 1000 Ja
FL1002-3200DI 20
slot2_3200DI_Filt1 21 1000 Ja
22
slot2_3200DI_Filt2 23 1000 Ja
. 24
slot2_3200DI_Filt3 o5 1000 Ja
26
27 )
slot3_FlexIO(FL2002) 28 372330586 Nein
29
30
FL2002-0016DP slot3_0016DP_Stop_Mode0 31 0 Ja
32
slot3_0016DP_Stop_Mode1 3 0 Ja
slot3_0016DP_Stop_Output0 34 0 Ja
slot3_0016DP_Stop_Output1 35 0 Ja
36
37
slot4_FlexIO(FL2003) 38 372330587 Nein
39
40
slot4_0032DP_Stop_Mode0 a1 0 Ja
42
slot4_0032DP_Stop_Mode1 43 0 Ja
FL2003-0032DP 44
slot4_0032DP_Stop_Mode2 45 0 Ja
46
slot4_0032DP_Stop_Mode3 47 0 Ja
slot4_0032DP_Stop_Output0 48 0 Ja
slot4_0032DP_Stop_Output1 49 0 Ja
slot4_0032DP_Stop_Output2 50 0 Ja
slot4_0032DP_Stop_Output3 51 0 Ja
52
FL2102-0016DN slot5_FlexIO(FL2102) 53 372330594 Nein
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Modul Name des Konfigurationsparameters | Offset| Standardwert | Konfigurierbar
54
55
56 .
slot5_FlexIO(FL2102) = 372330595 Nein
FL2102-0016DN 58
slot5_0016DN_Stop_Mode1 59 0 Ja
slot5_0016DN_Stop_Output0 60 0 Ja
slot5_0016DN_Stop_Outputi 61 0 Ja
62
63 Nein
slot6_FlexIO(FL2103) o 372330595
65
66
slot6_0032DN_Stop_Mode0 67 0 Ja
slot6_0032DN_Stop_Mode1 Z: 0 Ja
FL2103-0032DN 70
slot6_0032DN_Stop_Mode2 - 0 Ja
72
slot6_0032DN_Stop_Mode3 3 0 Ja
slot6_0032DN_Stop_Output0 74 0 Ja
slot6_0032DN_Stop_Outputi 75 0 Ja
slot6_0032DN_Stop_Output2 76 0 Ja
slot6_0032DN_Stop_Output3 77 0 Ja
78
79
slot7_FlexIO(FL2201) 80 372330601 Nein
FL2201-0008DR 81
slot7_0008DR_Stop_Mode :i 0 Ja
slot7_0008DR_Stop_Output 84 0 Ja
85
86 )
slot8_FlexIO(FL3003) o 372330625 Nein
88
slot8_4AD_AI0_Cfg 89 97 Ja
slot8_4AD_AI1_Cfg 90 97 Ja
FL3003-4AD slot8_4AD_AI2_Cfg 91 97 Ja
slot8_4AD_AI3_Cfg 92 97 Ja
slot8_4AD_AIQ_Filt 93 8 Ja
slot8_4AD_AI1_Filt 94 8 Ja
slot8_4AD_AI2_Filt 95 8 Ja
slot8_4AD_AI3_Filt 96 8 Ja
97
98 )
slot9_FlexIO(FL3103) 372330657 Nein
FL3103-4PT 99
100
slot9_4PT_TempO_Cfg 101 129 Ja
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Modul Name des Konfigurationsparameters | Offset| Standardwert | Konfigurierbar
slot9_4PT_Temp1_Cfg 102 129 Ja
slot9_4PT_Temp2_Cfg 103 129 Ja
slot9_4PT_Temp3_Cfg 104 129 Ja
slot9_4PT_TempO_Filt 105 8 Ja
slot9_4PT_Temp1_Filt 106 8 Ja

FL3103-4PT slot9_4PT_Temp2_Filt 107 8 Ja
slot9_4PT_Temp3_Filt 108 8 Ja
109
slot9_4PT_TempOQ_Offset 110 0 Ja
111
slot9_4PT_Temp1_Offset 112 0 Ja
113
slot9_4PT_Temp2_Offset 114 0 Ja
115
slot9_4PT_Temp3_Offset 116 0 Ja
117
118 )
slot10_FlexIO(FL3203) 119 372330665 Nein
120
slot10_4TC_Temp0_Cfg 121 129 Ja
slot10_4TC_Temp1_Cfg 122 129 Ja
slot10_4TC_Temp2_Cfg 123 129 Ja
slot10_4TC_Temp3_Cfg 124 129 Ja
slot10_4TC_TempOQ_Filt 125 8 Ja
slot10_4TC_Temp1_Filt 126 8 Ja
FL3203-4TC slot10_4TC_Temp2_Filt 127 8 Ja
slot10_4TC_Temp3_Filt 128 8 Ja
129
slot10_4TC_TempOQ_Offset 130 0 Ja
131
slot10_4TC_Temp1_Offset 0 Ja
132
133
slot10_4TC_Temp2_Offset 0 Ja
134
135
slot10_4TC_Temp3_Offset 136 0 Ja
137
138 )
slot11_FlexIO(FL4003) 139 372330633 Nein
140
slot11_4DA_AOO0_Cfg 141 97 Ja
slot11_4DA_AO1_Cfg 142 97 Ja
FL4003-4DA slot11_4DA_AO2_Cfg 143 97 Ja
slot11_4DA_AO3_Cfg 144 97 Ja
145
slot11_4DA_AOO_Stop_Output 146 0 Ja
147
slot11_4DA_AO1_Stop_Output 148 0 Ja
slot11_4DA_AQO2_Stop_Output 149 0 Ja
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Modul Name des Konfigurationsparameters | Offset| Standardwert | Konfigurierbar
150
FL4003-4DA 151
slot11_4DA_AO3_Stop_Output 152 0 Ja
153
154 )
slot12_FlexIO(FL5005) 155 372330610 Nein
156
) 157
slot12_1616DP_Filt0 1000 Ja
158
i 159
FL5005-1616DP slot12_1616DP_Filt1 160 1000 Ja
161
slot12_1616DP_Stop_Mode0 162 0 Ja
163
slot12_1616DP_Stop_Mode1 164 0 Ja
slot12_1616DP_Stop_Output0 165 0 Ja
slot12_1616DP_Stop_Output1 166 0 Ja
167
168 )
slot13_FlexIO(FL5105) 169 372330614 Nein
170
i 171
slot13_1616DN_Filt0 1000 Ja
172
i 173
FL5105-1616DN slot13_1616DN_Filt1 174 1000 Ja
175
slot13_1616DN_Stop_Mode0 176 0 Ja
177
slot13_1616DN_Stop_Mode1 178 0 Ja
slot13_1616DN_Stop_Output0 179 0 Ja
slot13_1616DN_Stop_Outputi 180 0 Ja
181
182 )
slot14_FlexIO(FL6112) 183 372330673 Nein
184
185
slot14_2E| Cnt0_Cfg 772 Ja
186
187
slot14_2El_Cnt1_Cfg 772 Ja
188
189
FL6112_2E slot14_2EI_Cnto_Filt 5 Ja
190
) 191
slot14_2El Cnt1_Filt 5 Ja
192
) 193
slot14_2El Cnt0_Ratio 10000 Ja
194
) 195
slot14_2El Cnt1_Ratio 10000 Ja
196
slot14_2El Cnt0_PresetVal 197 0 Ja
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Modul

Name des Konfigurationsparameters

Offset| Standardwert | Konfigurierbar

FL6112_2EI

198

slot14_2E| Cnt0_PresetVal 199 0 Ja

200

201
202

slot14 2El Cnt1_PresetVal 0 Ja

203
204

FK1300

Satisfy Parameter 205 0

Nein

Anweisungen zur Konfiguration bestimmter Module finden Sie in Abschnitt 6.3.1.1 Modulparameter.

Die Beschreibungen der konfigurierbaren Parameter des FK1300 sind in der folgenden Tabelle aufgefihrt.

Parameter Typ

Beschreibung

Modulaktivierung SLOT 1 - 8

USINT

Steuerbit fiir die Aktivierung/Deaktivierung des Erweite-
rungsmoduls.

Bit, das die Aktivierung/Deaktivierung des Erweiterungs-
moduls hinter dem Koppler steuert. Jedes Bit steuert die
Aktivierung/Deaktivierung eines Moduls.

Bit7 oo Bit0

Steuert Modul 8. Steuert Modul 1.

WAHR: Aktivierung. FALSCH: Deaktivierung.

Modulaktivierung SLOT 9 - 16

USINT

Steuerbit fiir die Aktivierung/Deaktivierung des Erweite-
rungsmoduls.

Bit, das die Aktivierung/Deaktivierung des Erweiterungs-
moduls hinter dem Koppler steuert. Jedes Bit steuert die
Aktivierung/Deaktivierung eines Moduls.

Bit7 oo Bit0

Steuert Modul 16. Steuert Modul 9.

WAHR: Aktivierung. FALSCH: Deaktivierung.

Modulaktivierung SLOT 17 - 24

USINT

Steuerbit fiir die Aktivierung/Deaktivierung des Erweite-
rungsmoduls.

Bit, das die Aktivierung/Deaktivierung des Erweiterungs-
moduls hinter dem Koppler steuert. Jedes Bit steuert die
Aktivierung/Deaktivierung eines Moduls.

Bit7 oo Bit0

Steuert Modul 24. Steuert Modul 17.

WAHR: Aktivierung. FALSCH: Deaktivierung.

Modulaktivierung SLOT 25 - 32

USINT

Steuerbit fiir die Aktivierung/Deaktivierung des Erweite-
rungsmoduls.

Bit, das die Aktivierung/Deaktivierung des Erweiterungs-
moduls hinter dem Koppler steuert. Jedes Bit steuert die
Aktivierung/Deaktivierung eines Moduls.

Bit7 oo Bit0

Steuert Modul 32. Steuert Modul 25.

WAHR: Aktivierung. FALSCH: Deaktivierung.
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6.3.1.3 Spezielle EDS-Datei

Auf der Grundlage der tatsachlichen Konfiguration wird die entsprechende EDS-Datei mithilfe eines Tools generiert
und es ist nicht erforderlich, die GréBe der Eingadnge (T(1O) und der Ausgénge (O (1 T) wahrend der Konfiguration
des Master-Knotens erneut festzulegen.

B Anleitung zur Erstellung einer speziellen EDS-Datei
e Werkzeug-Software: Ttools-10.exe, verwenden Sie Version V1.0.6.2 oder neuer.
®  USB-Kabel: Typ-C

1. Nachdem der Koppler eingeschaltet ist, schlieBen Sie das Typ-C-Kabel an den Computer an und starten Sie
die Ttools-lO-Software. Siehe Abbildung unten.

ay

= z b ITF Connezt the 4Y puw pdw i - = I
Phiszioal View ol ;:watin{ T II‘.:i': 5 Wi oar {{:GH; w Irlﬂnh L‘Mﬂnﬂ.uh wisw || Light
IF Setting
Mag Salkting

Pireward Borning

B expart Please reflash this Yiew first.

ﬂil!’

2. Klicken Sie auf Refresh Serial Port (Seriellen Port aktualisieren) und Refresh Configuration (Konfiguration
aktualisieren).

!;']. Tiaoisd W7 G653 i
Phyxical View | EF“I?:I;::::J‘::: 4;: -{:PEEW supply first COM5 . ;r..ﬂ"_h i i At i

IF Satting |
Mac Setting

Firmware Burning |

3. Klicken Sie auf die in der folgenden Abbildung gezeigten Schaltflachen, um eine EDS-Datei zu erstellen.

202501 V.1.2. 252



Benutzerhandbuch I/O-System Baureihe INVT Flex Konfiguration des Kommunikationskopplers

@
Plasical View E lt'ﬂhg:;::;;;l:it -:: {;Ei-a-l zapuly firat » reflesh COM  reflash view Light
IF Setting
ac Setting = Rl AL: ;13._55:15
Fivmware Burmin CIRO VY e ¥ ""”'
EDS export
"
Vm&fr\{i =0 :
Product Nese:| [FE1300
1501 P
Produst Code Y
MajRey TR~ -
; " MinBev: | : | Expert ESS. . |

/ Anmerkung: Unterscheiden Sie nicht-konfigurierte EDS-Dateien durch Anderung des Produktcodes.
Es werden zwei Dateien erstellt:

e FK1300.eds: Spezielle EDS-Datei.

e FK1300_lO.excel: I/O-Mapping-Tabelle fir die einfache Abfrage von Parameter-Offset-Adressen.

Beschreibung eines Parameternamens im Dokument: Slotname + Modulname + Parametername; Sie kénnen den
Slot und den Modultyp anhand des Namens erkennen.

Zum Beispiel:

® slot1_1600DI_INO: slot1 ist der erste Slot, gez&hlt vom Ende des Kopplers, das Modul ist 1600DI, und der
Parameter ist INO.

o slot10_4TC_TempO: slot10 ist der zehnte Slot vom Ende des Kopplers aus gezahlt, das Modul ist 4TC, und
der Parameter ist TempO.
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Beschreibung der I/O-Mapping-Tabelle:

| A 7 D
| 1 [Faram | Bte no
| 2 slotl_1600D1_INOC 0
[} F s I d= F A
L s slotl_1600D1_IN1 1
| 4 slot2_3200DI_INC r2
5 slot2 3200D1IN1
FL1002-32000D1
6 siot2_3200D1_IN2 f
| 7 slot2 _3200DI_IN3 5
| 8 slot3_1616DN_ING 6
| E - i
| 9 | il g ks slot3_1616DN_IN1 7
| (4
10 = n siotd _1616DP_ING 8
F - DP i 7 "
: T et slotd_1616DP_IN1 5
‘ 12 ’lU
| ﬁ slot10_4TC Temp0 :ié
|15 __13
116 IIr.'L.‘.l
17 15
| | 4TC. T
18 | slotl0_4TC Templ :.Lﬁ-
{18 SN 17
i 20 lFL3¢DS ATC "8
| 21 19
| 4TC.T v,
| 22 slotl0_4TC_Temp2 ’EG
| 23 21
| 24 22
| 25 23
| lotl0 ATC T 3
| 26 slotl0_ - Temp :: 4
| 27 25
| | L4
| 28 | 2
| 29 L 27
30 slotll_4PT_TempO o8
[ [ Input ] IConﬂg [ | Duiput]
Anhand der Byte-Sequenznummer kénnen Sie die Offset-Adresse und die Anzahl der belegten Bytes ermitteln.
Die folgenden drei Tabellen stehen zur Verfligung:
e Input: (Eingang) Eingabe von Prozessdaten
e  Output: (Ausgang) Ausgabe von Prozessdaten
e  Config: Konfigurationsdaten
B Parameterbeschreibung
Die Konfigurationsbeschreibung bestimmter Module finden Sie in Abschnitt 6.3.1.1
6.3.1.4 Angaben zu Datenobjekten
Die Objektangaben kénnen mithilfe der Dienste Get Attribute Single (0xOE) und Set Attribute Single (0x10) lber
UCMM abgerufen/konfiguriert werden. Allgemeine Objektangaben sind in der folgenden Tabelle aufgefinhrt.
Datenobjekt Klasse | Instanz Attribut Dienst Bemerkungen
Bytes 0 - 1: Anzahl der Act
num-Module
Angaben zum Koppler | 0x04 0x68 0x03 0x0E Bytes 2 - 3: HW-Version
Bytes 4 - 5: SW-Version
Bytes 6 - 7: FPGA-Version
254
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Datenobjekt Klasse | Instanz Attribut Dienst Bemerkungen
Modulkonfiguration 0x04 0x69 0x03 O0x0E Bytes 0 - 31: Modultyp Slot 1 -
32
Das Modul existiert nicht: 0x00
FL1001-1600DI: 0x12
FL2002-0016DP: Ox1A
FL2102-0016DN: 0x22
FL2201-0008DR: 0x29
FL3003-4AD: 0x41

FL4003-4DA: 0x49
FL3103-4PT: 0x61

Bytes 0 - 1: HW-Version
Bytes 2 - 3: FPGA-Version

IP-Konfigurationsme- | - ¢ 0x01 0x03 | OXOE,0x10 |CIP-Standardobjekt

Konfiguration IP- OXF5 0x01 0x05 | OXOE,0x10 |CIP-Standardobjekt

6.3.2 Beschreibung der KV STUDIO-Konfiguration
6.3.2.1 Vorbereitung

e  SPS: KV-8000

®  Computer: Vorinstallierte KV STUDIO-Software

° Netzwerkkabel, Netzgerat, Koppler, Modul

Auflistung:

Typ Modell Menge Slot

SPS: KV-8000 1 -

Koppler FK1300 1 0

FL1001(1600D) 1 1

FL2002(0016DP) 1 2

I/0-Modul

FL1002(3200D) 1 3

FL2002(0016DP) 1 4

Untere Abdeckung Untere Abdeckung 1 5

Geratekonfigurationsdatei (wahlen Sie eine aus zwei Optionen; bei diesem Beispiel wird eine universelle EDS-Datei
verwendet)

®  Universelle EDS-Datei: FK1300_universal_V1.0.eds
®  Spezielle EDS-Datei: FK1300.eds, erstellt mit der Software Ttools-10.

Far die Konfiguration und den Anschluss der Hardware sind die in den Kapiteln 4 Installation und 5 Verdrahtung
beschriebenen Vorgaben und Ablaufe zu beachten.
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6.3.2.2 Einrichtung eines Projekts

Schritt 1 Offnen Sie die KV STUDIO-Software, wihlen Sie File > New Project (Datei > Neues Projekt), geben
Sie Informationen wie Project name (Projektname) und PLC model (SPS-Modell) ein und klicken

Sie im Pop-up-Fenster auf OK.

FPraoject name(M) Pl C modelik)
| PK1300Test Ky-2000 “
Pasition(F}
|D:'.F'r0}e|:ﬂIWS | | Refer(51...
Comment(C)

DetailD)... oG | Cancel

Schritt 2 Klicken Sie auf Yes.

Automatically set the operation recorder setling?

It i= =et, all device values before and after the trigger can be recorded, and cenfirmed later,

esiY) Set later{N}

Schritt 3 Klicken Sie auf Yes.

| Setup unit setting info now?

Eae= L

| * Mesl—Start Unit Editor.

| ={No}—Close thiz dialog.
| [Read unit settingl—Read unit sefting information fram PLEC.

Yes(Y)

NG} Read unit sefting(Ll)
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Schritt 4 Stellen Sie die IP-Adresse fur KV-8000 ein. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerat im gleichen
Netzwerksegment wie FK1300 befindet.
= i
: Fle(f) EdHE) Convert(P) View(V) Opfion(0) Window) Help(H)
< g e NEs 4o e @
N
Setup unitz) |
= g o= B ﬂl_ﬂ_ﬁ?_ 101 K-v—auo_.o.

Socket funmction Mot usedi*)

Fl Baza
Leadlng D Io_ DH10000
Pz S s
Leading relay...  R3000D
Wipiber of rel =)

Seud zate
Setting metho_

IF address

Subnst mast

Default gaseway  0.0.0.0

IP address
To set up ID address. (setting rzange: O
to 255 for sach network segment)

E‘h;ssage ]
i — ’E'IRJGEE—S | I-\—::ml " 1‘:13. " -C:':j: | .Hc-.:ssagc |
1144 » N Message 1]

[Editer  [tiret, Colt || 0K || Gancel | Apply ]

Schritt 5 Doppelklicken Sie auf das Gerat in der roten Box, um das Netzwerk zu konfigurieren.

[ ]

Fle(F) Ed#E) View(V) Pragram(M) ST/Seript(S) Convertid] Monitor/Simulater{N) Debug(D) Operation recorder/Replay{R) Tool(T) Window(W] Help(H)
"MmEZC AL ma@ B s PR ARPOEGEBSEE FRLRIZPELR
feEREERp T RnY " » Bl © Editor - Comments Comment T

[Peadast B X (Kin x|
T ] 3 2 5 6 7

[rvoect BibERES)

0o ‘

00002
00003 ‘
Doom

00005
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Schritt 6 Klicken Sie auf Manual (Manuell), rufen Sie die Benutzeroberflache EtherNet/IP settings auf und

klicken Sie auf EDS-file, um eine EDS-Datei hinzuzufligen.

The EtherMetlP setting has not been zet. Please select the setting method.
*"Manual"—>5Set the configuration from the equipment list. |
*"Auto Configuration"—5Search the cennected equipment to be set automatically.

Manual(M} Aute Configuration(A)

Filet] EditlE) Settirgs(s) View(V] L'r_\'lvertf_(] Conpmunication(N)  Tool(T)  Help(H)

By RO i@

EtherNat/iF unit u

Linit Ws1(1)

Chitplt L]

Icem VaEAriERTiGn. ;- | VerifisErion. -

Mot b Message) Verty (Eetip iy
Editor i Cancel

Schritt 7 Wabhlen Sie FK1300_universal_V1.0.eds und klicken Sie dann auf OK.

The icon specified for EDS file could not be found.
FKA1300_universal_V1.2. eds

() Selecticon file(S)

(® Use default icon(D)
OK Cancel

Nachdem die EDS-Datei erfolgreich hinzugefiigt wurde, erscheint die in der folgenden Abbildung dargestellte Be-
nutzeroberflache.

]

FilefFs Edialk]  SettingsiS) View(V] ConwertiC] EDSfleD) Communicationi™] ToolfTi HefpiHl

< LHR" MY @ nk @

EtharMat/IT unit u
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Schritt 8
und flgen Sie das Gerat zur Konfiguration hinzu.

Doppelklicken Sie auf FK1300, andern Sie die entsprechende IP in die tatsachliche IP des Kopplers,

FilolF) EGHIEl SestmgslS) View(V) ComventiC) EDSAlelD] CommwnicationiN) ToolT) HelptH)
il .3 . o 0q0¥ hit @

Natm addriss(a) |—I

P adyessn | a6k !

Canneion name

{[ia}
JEXCUS S Cwner B ooy

£

FRIZO011. 41

EDE-File for THVT Erbeslesd

>

1P Couples Moduls

Versfieation... Verificaziom. ..

D

ssage), verity (Setp st/

|Editor 0K

Cancel

Schritt 9

Klicken Sie nach dem Hinzufligen des Moduls auf Exclusive Owner, um das Fenster mit den

Moduleinstellungen zu 6ffnen, klicken Sie auf Setup parameter und stellen Sie die korrekten

GroBen TOO und OOIT ein.
= — .

FilaF) EditE)  Viswl¥]  Prormr e e onmB i 4L

" R e, “Conecton
- Fileif) EdME] SeMinga(S) ViewlV] ComvertiCl EDS fileiD)
ol By AR ki ] =
..... (4]
! ParametarP) oo :J’
AR Dl (e} fie Faramarar Sl AR A "
Cunnecton namec) Extiusive Owrar = 4 a0t EDS e R
- 0013 InglA T+ Size Ik
Time aut() RPPG v (INBODOms | DUT 80001 008 Cubk QTS &
. 0007 FLHI 160000~ - £
R F: Harinal 2 v ; i
e e 0608 FL100T-1BG00LFIN. 1000 W
Basign deicalDy L~ 0008 FLANDT-MO00CRI  wo00 R
B {input fram adsgter - anin FI.%M_GWUDI I2INSTRFAIL B
. : :
5 Pnt-in-paint =it - DAY FETI0Z-320008 Al 1000 R
Cannection hpe — - 0038 FLINGEANODE A 1000 e
e Lis - 5 01 FLAGBRER0UEEEIZ 1000 R
o P i [ GB14 FLATOZA20004 AL 1000 R
i 2 | Fora 0TS FLE00Z-0ME0F 372330505 FLE0.. R ¥
Sendtrigger Cydic i b h 3 = =
Desription
FRFl [communicaton o) | 500 s 2.0 to 10060.0ms) Detaush vabee B4
: - Farns 410 Al
Procuction inhtit tre = |ma Reriabast, A
wl
eiziari. CUT el sasten e Femeke
Cannation hpe Pointn-peint
Conmsdion poinf OUT_106 |
= 35 Wy
Bglazke i | Woed Festars ta per@uiD] ok Tancer | |
W4 W s ity (Gotp e Rl {cpmmunication cyida) 500 |—.._< 2010 10000 Omis) = =]
7 Keap consEstenl with I e Qi Coanical Apply
1-1 bW Message o rndy r ).
Cancel  Apply [ L —— ——
Ready " i & UsB
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*

Setup parameter

Parameter(F) FK1300

~

2 ||

No. | Parameter
0001 EDS type

0003 InputT-=0 Size
0004 Output:0-=T Size
0007 FL1001-1600D1
0008 FL1001-1600DI: Filtd
0009 FL1001-1600DI: Filtt
0010 FL1002-3200D1 372330579 : FL10...
0011 FL1002-3200D1:Filt) 1000
0012 FL1002-3200D: Filtt (10
0013 FL1002-3200D1: Fill2
0014 FL1002-3200D1: Fill3
0015 FL2002-0016DP

=

-

372330578 FL10.. R
1000

1000

TI0°T17 filt param
1000

1 to GG536

1000

Diegcription
Default value
Range
Current set
value
Remarks

Restore to defaultiD)| | ok || cancel |

=]

[ Keep consistent with IN

Weisen Sie anhand von Tabelle 6-1 die Soft-Elemente entsprechend der tatsachlichen 1/0-Modulkonfiguration zu.

GroBe GroBe Automatische Zuord- .

Manuelle Zuwei-
Typ Modell Slot TOO onT nung von Soft-Elemen- sung (Bit-Zugriff)

(Bytes) (Bytes) ten (Wort-Zugriff)
FK1300 0 4 0 W00, W01 -

FL1001(1600D) 1 2 0 W02 R78000 - R78015
I/O-Mo- | FL2002(0016DP) | 2 0 2 W06 R78400 - R78415
dul R78100 - R78115,
FL1002(3200D) 3 4 0 W03, Wo4 R78200 - R78215
FL2002(0016DP) | 4 0 2 Wo7 R78500 - R78515

Schritt 10 Zuordnung von Soft-Elementen: Wéhlen Sie manuell oder automatisch. Die entsprechenden

Modulparameter sind der Tabelle oben zu entnehmen.

Automatische Zuordnung:

1M gnpt from adapter) DUT iauipit to adater)
Pemigrimen aettings
® B assgni®) ) Bt device(B)
() Manugl assign(M) () Word device W)

1N fineut fram adactes) QUT [oupot to adaptery
Assignmert seftings
@ Ao asagnid) () Btdvice(B)
(O Manusl assqn(M] @) Word devical)

IN_T07 15 Word)

Ofeet | Aseignmant MName
a mi

wo1
woz

OUT_IDE [2 Ward]

Ofzel | Assignment MNamg
a m—

i ) a7

Devics asign a=aill)
Leading | Size fward) | Ofiset |

Digvice sasion areall)
Leading | Size (word) | Offset

[ DerinE Heg o mesigr amnif. |

Regto assgn a==F). |
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Manuelle Zuordnung: Verwenden Sie die Einheit R.

euice assignment setting ! g

IN inpt from adapter]  OUIT outpi b adapter) IM fireut from adster) QLT (output fo sdapler)
Fasigunerk efings IN_107 5 Wore] 8":;“ - = — DUT_105 2 Wore]
=i Bit deviceil} = 33agn: evice(B)
() Ao assigrid) it device (] St [ s Oftsat | Assignment | Name
®) Menual assian(M) ¢ Werd devic=(W) 0 ® Morval assign(M) =+ Word device (W) 0
1 |R7&G00
Device assgn ara(ll 1 IR0 Cevice assion arealD)
2 |R7E200 : -
Leading 3 R78300 Leading Size (word) | Offset
. 4 |R7E400

_Regin assign areafR). SetfS).. || Deleic) | | Reate assign arealRl..

Schritt 11 Stellen Sie RPI ein.
Schritt 12 Klicken Sie nach Abschluss des Einstellvorgangs auf OK, um den Download zu bestétigen.

6.3.2.3 Herunterladen und Uberpriifen der Konfiguration

Waéhlen Sie Monitor/Simulator (N) > PLC Transfer > Monitor Mode (C), und klicken Sie auf Execute (Ausfiihren),
um den Download zur SPS durchzuflihren.

2\ O Tihetcrr WVBEINT] = [P AN ]
Filetl EditiEl WiewlV) FProgramiM| STfSeripts) ConveriAl Monitor/SimulatoriM)  DebualC)  Uperation recorder/ReplaviR)  TooliTl Windowl(W)  HelnlH)
52 =R @ [efFapcmsngsm gpapagyros

A Wik Y W 3 5 B Editoe * | Comments Comiment 1 -

LY

Bl Vinisier prégram [Lomiminietion Sestaaicn: Ky UL riite; LBE !
3 i' i b
N Transferitams() i

5,

RI0000 D100

a4 I Ham |
Global deace pomments

Global yanable

Stuchee

CPU system sefing

Program

Operation rerorder seffng

Device defaulf o

LoggingArace sedng iffo
Ethemelisenal imction seling info
File Regisier setiing G
Ucer gacument
Posifiening unit parameter
Camen setiing

Data saiting

ENEAEEENGEEDEE &R

“Swsaiais) | [

|

weiting to DLC. | FIClear programivariabie in FLTIT)

Troasied mPFRUGCHRAN medoir
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Nun leuchten die Anzeigeleuchten PWR und MS_R des FK1300 konstant gran.

Wl Y STUDID < (Menitar SY-HU00) —{PR1500 ] est®
Fils(F) EdtiE) View(V] Program(M) ST/SeriptiS)  Corvert(A)

w H ! [N B E_U'-s:‘ﬁ_ i VB

Manitar/Simulator

0 00001
-
= &
[+]
¥ ]
CF- B3
=l 00002
-}
=]
]
]
[]
00003
00004

M) Debug(D)

OQperation recorder/Replay(R]  Tocl(T)  Window(W) Help(H)

1)

5 W S iR

TR SR FOT - WS SOV o o W 11 EO V. "“!IDfH]

¥ AT L3 1 i
Froject o K‘ | Device | Current value |Display format g —— =he, |
R7E312 - I-BiT BIN EV-8000{0] .FK1300(1}{IK 107[60] T
R78313 - 1-bit BIN EV-8000[0].FK130011}IN 107[61]
jE3ld - 1-bit BIN EV-£000[0] . FR1I00[11IN 107[62] |2 T
R78315 - 1-bit BIN EV-E000[0].FRL300T21IN 107063]
78400 - 1-bit BIN EV-E000[0] .FK1300[1[IN 107(54]
R78401 - 1-bit BIN KV-E000 0] .FK1300[11IN_1070851
R7E402 ~ 1-bit BIN EV-E000[3].FKI300[1]IN 107{66]
0 R78403 - I-BiT BIN KV-E00D0[D] .FKI300[1]IN 107[67]
= RTE404 - 1-bit BIN EV-B0D0(0] .EK1300F1] IN_107[6E]
& R78405 - 1-bir BIN KV-£000[0] .FK1300[1]IN 107[69]
= & RTE406 - 1-bit BIN EV-E000[0].FRL300 11 I8 1071701
" A78407 - 1-bit BIN EV-E000[3].FKL300[1]IN 107[71]
- R78408 - 1-bit BIN EV-8000[9] .FK1300 (11 IN_107[72]
s R78403 - 1-hit BIN RV-£000 (2] .FKI300[17IN 107[73]
| B R78410 - 1-Bit BIN KV-£000[0] . FKII00[1JIN 107[74]
| RTE411 - 1-bit BIN EV-B000{0] .FKL300[1]IN 107[75]
R7E412 - 1-bit BIN KV-£000 (0] .FK1300{1}IN 107(76]
RT2413 - 1-bit BIN HV-6000[0] .EK1300[1] IN_L0TET7]
R7E414 - 1-bit BIN RV-£000[0].FR1300[1]1IN 107[76]
R7E415 = 1-bit BIN EV-£000[0] . FKIJ00[I11IN 107{79]
R78500 - 1-bit BIN EV-B000 (0] .FK1300{1]D0T_1046[0]
R7E501 — 1-hiT BIN KV-E0DD[0] . FKI300[1{0UT 106[1]
RTE502 - 1-hit BIN HV-£000 (2] .FK1300[1] 00T 108[2]
R78503 - 1-bit BIN KV-£000 (2] .FK1300(1]0UT_106[3]
R7E850¢ - 1-bit BIK EV-800010].FK1300[1]00T_106[4]
RTE50E - 1-bit BIN RV-£000[0] .FK1300{1[ 00T 106[5]
R7E506 - 1-bit BIN EV-E000[0] . TKLI0D[1] DUT_16616]
R7E507 - 1-bit BIN HV-B000[0] .FRL30D[1]00T 106[7]
RIE50E - 1-hit EIN KV-E000[0] -FK1300[1| 00T 10&(E]
R78503 - 1-bit BIN EV-B000[2] .FKI300[1] 00T 106191
878510 - 1-bit BIX KV-£000 (0] .FK1300[1] 00T 106 [10]
R7E511 - 1-bit BIN EV-£0D0 [0] .FRIIG0[110UT_106111]
R78512 - 1-bit BIN KV-8000[0].FK1300[1]0UT 106[13] “
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Automatische Konfiguration von Soft-Elementen:

Rleff) EditlEl View(V) Program(M) S5TfSeniptls] ConvertiAl Monitor/Simulator(i) Debug(D Ogeration recarder/Replay(R]  Tool[T| Window(W) HelplH)

; L 5
1= B 2 ® R |uss | b qF & E L HE vl G
egulieg: 1 - E
Current valus DJ?pLEY format 3 Comxentse -~

0 DEC.16BIT KV-8000[D].

0 DEC 16BIT EV-BODO[D].

0 DEC 18BIT HV-8000[D].

0. DEC -16BIT KV-B0D0[D].

¢ DEC 16BIT HV-8000[0]. FEL300[1]10UT_10600]

0 CEC G8EIT KV-8000 (0], FH1300 [1]OUL_106[1]

6.3.3 Beschreibung der RSLogix5000-Konfiguration
6.3.3.1 Vorbereitung

®  SPS: Rockwell 1769-L36ERMS LOGIX5370 SAFETY

e  Computer: Vorinstalliert mit der STUDIO 5000-Software

° Netzwerkkabel, Netzgerat, Koppler, Modul

Auflistung:
Typ Modell Menge | Slot
Rockwell
SPS: 1 -
1769-L36ERMS LOGIX5370 SAFETY

Koppler FK1300 1 0

FL1001(1600D) 1 1

FL2002(0016DP) 1 2

I/O-Modul

FL1002(3200D) 1 3

FL2002(0016DP) 1 4

Untere Abdeckung Untere Abdeckung 1 5

Geratekonfigurationsdatei (wahlen Sie eine aus zwei Optionen; bei diesem Beispiel wird eine universelle EDS-Datei
verwendet)

®  Universelle EDS-Datei: FK1300_universal_V1.0.eds
®  Spezielle EDS-Datei: FK1300.eds, erstellt mit der Software Ttools-10.

Fir die Konfiguration und den Anschluss der Hardware sind die in den Kapiteln 4 Installation und 5 Verdrahtung
beschriebenen Vorgaben und Ablaufe zu beachten.
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6.3.3.2 Einrichtung eines Projekts

Schritt 1 Verwenden Sie ein Druckerkabel oder ein Ethernet-Kabel, um den Computer und die SPS
miteinander zu verbinden, 6ffnen Sie die Studio5000-Software, klicken Sie mit der rechten Maustaste

auf die Option File (Datei) und dann auf New (Neu).

& Logm Desigrer - THVTS H765-L3GERMS 31191
Sat e - S PR S S e S e

EDIT VIEW SEARCH LOGIC COMMUNICATIONS TOOLS WINDOW HELP

e dna % &0 i Il o e eSS b

Clate & F. NeEdts D SafebyUdeded 08 5 Fovoritcs™ AEDr Doty Aamm DR TERCONETr DIk

Q -4
|l Save ol
_‘i Save As.

|

Mew Component k
Impoft Component 3

compact

Fage Setup.

Generaze Report .

Print L3
Print Cptions...
A INVTS.ACD
ZAREACD
FINVIACD
ATMVTLACD
Schritt 2 Wabhlen Sie das passende SPS-Modell aus, geben Sie den Projektnamen ein und klicken Sie auf
Next (Weiter).
o New Project A =
Praject Type Search
j Logex 4 Lompact Guaralogul 3370 Satety Lontroller] "
J 17658-L30ERMS  Compact GuardLogix® 5370 Safety Control
‘) View
1768-L33ERMS  Compact Guardlogw® 5370 Safety Contral
1769-L36ERMS Compact GuardLogix® 5370 Safety Coritro
1769-L37ERMOS Compact Guardlogix® 5370 Safery Control
1789-L37ERMS  Compact GuardLogix® 5370 Safety Conlrol
L763-138ERMS  Compact GuardLogn® 5370 Safety Contral
Compact GuardLogihc®E 5380 Safety Controller
Compactlogik™ 5370 Controdler
Compactlogix™ 5380 Controller
i b
Mame &) |
Location([; DOADLR = | BrowselR)
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Schritt 3 Fligen Sie die EDS-Datei hinzu. Klicken Sie auf TOOLS > EDS Hardware Installation Tool. Es
erscheint die folgende Benutzeroberflache.

Welcome to Rockwell Automation's EDS

Wizard
| The EDS Wizard allows you to:

register EDS-based devices:

. - unregister a dewice.

= change the graphic imagez aszsociated with a

= greate an EDS file from an unkmown dewice.

= uplead EOS Filels) stored 1m s device

To continne elick Wext

| T—% o > Bl
Schritt 4 Klicken Sie auf Next (Weiter), um zur néchsten Seite zu gelangen, wéhlen Sie Register an EDS

file(s) (EDS-Datei(en) registrieren) und klicken Sie dann erneut auf Next, um das unten
abgebildete Fenster zu 6ffnen. Wéhlen Sie den Pfad der EDS-Datei, die Sie installieren méchten.

Rockwell Automation's EDS Wizard s i i e =2
| Registration

Elsetronic Jate Sheet filels) will be added Lo your system for use in Rockwell Automstion

upplications,

|
# Begister & mingle file

i« Reg.lsttx’ a directory of EDS files I~ Lok

Haned.
[I'.". YWrers\ddeini strator \Desktop\FEI300_universal V1.0, eds Browsa. |

,f"i- # If there is am icon file ( ieco) with the seme name as the
g filefs) you are registering them this image will be associated

To perform an installation test on the filels), click Hest

_— —— —

€ Back(B) Pt} >] Cance 1
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Schritt 5 Klicken Sie weiter auf Next bis OK.

Schritt 6 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ethernet und wahlen Sie New Module (Neues Modul).

- Controller tsds
<7 Controller Tags
Controller Fault Handler
Power-Up Handler
4 Tasks
4 27 MainTask
B 5 MainProgram
4 (D) SafetyTask
b 1 safetyProgram
Unscheduled

- Motion Groups
Ungrouped Axes
I Assets

T Logical Maodel
4 17O Configuration
< [ 1769 Bus
Gl [0] 1769-L36ERMS teds
4 w5 Ethernet
D 1769-L36

tsds

Schritt 7 Doppelklicken Sie auf FK1300, um das Gerat zur Konfiguration hinzuzufiigen.

"Select Modele Type.  I_—_—-— E———

| Estslng | Noduls Discwrery| Favorites]
= Clems iltmrs |.jl'i de Titteran
B peduls Typs Caisgaey Biltors *| 9 Medls Tyms Vandsr Filtses -
'__ final iz |_lj__ ARR. Tnn
| CIF Motion Comverter & Advanced Energy Tadustries, Too
:_ Cammunicaty on "-lr_ TEFTROY
| Commumnications | Dialight
|_f Commuriications Adapter < I_'_\Ii Enidezstianzer 2
¥ [Cataloz Wamber Tieseription Vendar Tatdzory
1T83-ME10T plas 4-.. 22 Part menagad switch Zockwell Au Communicatrons hdapter
1TE3-M310T plus & . EZ Tort menaged switch Rockwell A Communications Adapter
1TEZ-MEIOT plas tw 18 Fort msnagsd switch Roclwall Aun Communications ddapter
1783-HATE 1TE3-HATR Rockwell A . Commmications Adapher
1783-BMS0ET plus 4. 10 Port mendged =wiich Roclwall A . Communications Adapter
1TES-FMS0ET plus 4. 18 Fort mamaged switch Roclwell Aun . Communications Adapter
1763-BUSOET plus B .. 18 Pork manesed iwitch Rockyeld Ku Commantcatoons Adapler
1TE3-FMSIET. plus: + 14 Port managad =witch Rockwell Au Cammimications Adapter ‘
1Ta5-RM310T plus 4, . 14 Fort menagsd switch Roclwell A Commmnications Adapter
1T23-BMS10T plus 4. . 22 Port maneged switesh Rozlwell i Dommunications Adephar |
1TE3-BMS10T plus & . 22 Port managed switch Kockwell An Communicatoons Adapher
1T93-FME10T plus .. 18 Porlk managed =wiich Rockwell Au .. Comnunicalion= Adapbes ‘
FthernetIF Coupler..  EIP Coupler FRI300-1 M Irdustr Comminicatiors Adapter
EthernstIT Coapler. . EIT Coupler FRIA00-Z MME Tndustr... Cemmanications Adspter |
EthornatTP [oaplsr EIP_Canploy FEI300-5 MS Toduste Eorvaiinst bags Sdatet
FE1300 oo HME Izdustr... Commumications Adapter |
21 of 583 Module Types Frund | Add to Faworites |
i Dlase on Orests Crests | | Elose | [ il |
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Schritt 8

Stellen Sie den Namen und die IP-Adresse fir FK1300 ein und klicken Sie dann auf Change
(Andern).

B Pew Module e — |

General® | Connection | Module Info | Intemet Protocol | Port Corfiguration | Network |
Type: FR1300 FK1300
Vendor; HMS Industnal Networlcs AB
Parent: Local |
Name: test  Ethemit Address |
Desciption: — S 1”1 Private Metworlc: 152 168.1. T
@ |P Address: 0 = T ws. B
171 Host Name: | |
|
Modusle Defirition :
Revision: 1.0 |
Bectronic Keying:  Compatible Module :
| Connections: Exclusive Owner |
|
|
= |
| Changs |
= |
|
: |
Status: Creating | ok | [ Gamed | | He ||

Schritt 9

= _—

Name Size
Exclusive Owner i 10 fonr
Output: 4las
- — _,l
[ ok ][ Concel | [ Hep |

Weisen Sie anhand von Tabelle 6-1 die Soft-Elemente entsprechend der tatsachlichen 1/0-Modulkonfiguration zu.

Typ Modell Slot GroBe T1O (Bytes) GroBe O[T (Bytes)
oModu FK1300 0 4 0
o FL1001(1600D) 1 2 0
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Typ Modell Slot GroBe TI1O (Bytes) GroBe O[T (Bytes)
/O Modul FL2002(0016DP) 2 0 2
FL1002(3200D) 3 4 0
FL2002(0016DP) 4 0 2

e GroBe Eingang (TUO): 10
® GroBe Ausgang (O1T): 4

Schritt 10
6.3.3.3 Download

Klicken Sie auf OK > Yes > OK > Close.

Wabhlen Sie das Bussymbol (wie im roten Kasten in der Mitte der folgenden Abbildung gezeigt), um das WHO-
Active-Fenster zu 6ffnen, wahlen Sie den von Ihnen verwendeten Controller aus und klicken Sie auf Download.

& Loy

R "

5 00

I

bl G M EG

FILE ERIT WVIEW SEARCH LOGIC COMMUNICATIONS TOOLS WRNDOW HELP

l Fath:LSAYIE®

offine 3. 'maForces ¥ ‘HoEdits

(i Sl . Ol O

s =]

¥ Favontes AGE-On Alrma Bt

it Safetyinbocked 50

Tmarizountar  nputCutout €

s e

== iaa TR e T ey
- & Who Active [RSLinx Classic) = Fep =
4 | Controtler INVTS s
% Gogtiolerl o | Buctnaysss Fiefesh ] S0ures 4 100
Controller Faul Handler e e - -
PowerUp Hardter Waorkstation, 0105602HLT | cagnine | Frag o stepFra
# i Tasks 2. Linx Gateways, Etharnel | = ie ow
4 53 MainTack AB_ETHIP-1, Exhernct ifordia
4 1 MamProgram = AB_ETHIP-Z, Ethernet -
7 Paramaters and Local Tags AB_VEP-1. 1739-ALT/A Virtual Chassis |—ucdateF = L
# MainRevtine e EiaE,
4 50 aetstyTesk =-HJ 16, 1762-L36ERMS LOGIXG 370 SAFETY, INVTS _ i
b SafetyProgram :
@ Parameters and Local Tags | rep
&8 WMarnRaihne
Unscheduled Mo
- Motion Graups
Ungrouped Ax=x
It 0 Assets - —
"ty Logiczl Modzl Fatht Usails | setprogerpath ShKBR
4 1D Confinaration Path n Project: <more ol

Wenn das unten abgebildete Fenster erscheint, stellen Sie die Betriebsart der SPS-Steuerung auf REM- oder
PROG-Modus ein.

=

Download

I Download offline project 'TNVTS' to the controller,
- Connected Controller:
Name: INVTS
Type: 1769 36ERMS/A Compact GuardLogix® 5370
Path: UsB\16
Serial Number:  60B283C3
Security: Mo Protection

The keyswitch is in the RUN position. Maowe it to REM or PROG in
order to download.

DANGER: The controller being downloaded to is the system time
master, Servo axes in synchronized controllers, in this chassis or
other chassis, may be turned off.

DANGER: Unexpected hazardous motion of machinery may occur,

Some devices maintain independent configuration settings that are
not loaded to the device during the download of the controller.

Verify these devices (drives, network devices, 3rd party products)
hawe been properly loaded before placing the controller into run

mode.

Failure to load proper configuration could result in misaligned data
and unexpected equipment operation.

) |

Cancel

Help

Klicken Sie dann erneut auf Download, um den Download erfolgreich abzuschlieBen.
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Nun leuchten die Anzeigeleuchten PWR und MS_R des FK1300 konstant griin.

Download

5X5

Download offline project TMVTS' to the controller.

Connected Controller:

Name: INVTS

Type: 1769 36ERMS /A Compact GuardLogix® 5370
Path: USBY16

Serial Number:  60B283C3

Security: Mo Protection

The controller is in Remote Run mode. The mode will be changed to
Remate Program prior to download.

DANGER: The controller being downloaded to is the system time
master. Servo axes in synchronized controllers, in this chassis or
other chassis, may be turned off.

DANGER: Unexpected hazardous motion of machinery may occur.

Some devices maintain independent configuration settings that are
not loaded to the device during the download of the controller.

Verify these devices (drives, network devices, 3rd party products)
have been properly loaded before placing the controller into run
mode.

Failure to load proper configuration could result in misaligned data
and unexpected equipment operation.

Download ] [ Cancel ] [ Help ]

Waéhlen Sie zum Anzeigen der Daten Menu > LOGIC > Monitor Tags.

Scope: [Dlds » Show: Al Tags
Mame Value
4 testis
T fencDeta
d teskl

estLConnecticnFaulted
4 testlDatz
b testilData0]
b tesklDatall]
¥ teshlDatall]
b test]Data[3]
b testlData[d]
b testilData[d]
A etO
4 tesh.Dats
¥ test:0 DatalD)]
b tesk0 Datall]
b test:0Data[2]
B teshD.Datai3]

A

* Force Mask * Style =8 = DataType Class
fuel fu} _OD5AFKIZ00 A4EST.. Standard
{m] 1} Decimal SINTI206] Standard
it {i} _O05A:FK1300_CHIBC... Standard
a Decimal BOOL Standard
Tl {3 Decimal SINTIS] Standard
a Decimal SINT Standard
a Decimal SINT Standard
4] Decimal SINT Standard
[} Decirmal SINT Starchard
a Decimal SINT Standard
a Decimal SINT Standard
fuucl L} _O05A:FK1300_AABS... ‘Standard
(o] {} Decimal SINTI4] Standard
[} Decimal SINT Standard
[} Decimal SINT Standard
o Decimal SINT Standard
o Decimal SINT Standard

® Test: Wenn FK1300 geladen ist, geben Sie Name ein.

e test:C: Angaben zur Konfiguration

e test:l: (Eingang) Eingabe von Prozessdaten

o test:O: (Ausgang) Ausgabe von Prozessdaten

6.3.4 Beschreibung CODESYS-Konfiguration

6.3.4.1 Vorbereitung

Hardware-Umgebung:

®  Ein Computer, auf dem die Software CODESYS V3.5 vorinstalliert ist

Description

Constant

® Die Ausflihrung des Netzwerkkabels und des Leistungsmoduls ist entsprechend der tatsachlichen Situation

zu konfigurieren.

Auflistung:
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Typ Modell Slot
SPS: CODESYS Control WIN V3 - x64 SysTray-Software -
Koppler FK1300 0
FL1002-3200DI 1
FL2103-0032DN 2
FL3203-4TC 3
FL3003-4AD 4
FL4003-4DA 5
FL6112_2El 6
I/O-Modul FL1001-1600DI 7
FL5005-1616DP 8
FL5105-1616DN 9

FL2201-0008DR 10

FL3103-4PT 11

FL2003-0032DP 12

FL2002-0016DP 13

Untere Abdeckung Untere Abdeckung 15

Geratekonfigurationsdatei (Wahlen Sie eine der beiden Dateien aus)

® Universelle EDS-Datei: FK1300_universal_V1.0.eds

® Spezielle EDS-Datei: FK1300.eds, erstellt mit der Software Ttools-10.

Fir die Konfiguration und den Anschluss der Hardware sind die in den Kapiteln 4 Installation und 5 Verdrahtung

beschriebenen Vorgaben und Abldufe zu beachten.

6.3.4.2 EDS-Datei installieren

Installieren Sie die EDS-Geratebeschreibungsdatei(FK1300_universal_V1.0.eds).

Offnen Sie die CODESYS-Software, wahlen Sie Tools > Device Repository, klicken Sie auf Install und wéhlen

Sie FK1300_universal_V1.0.eds zur Installation. Siehe Abbildung unten.
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b,

Lecatine System Raposney . E,dlt LOTaTONS .
[C:\ProgramDeca\CODESYRDevices )

Inztalied deyice descripton

[z 15 Tor 4 fiillset wmarihy Vendad | ol vendors > - Instail..,
Marme Vendar | Ufinstall
[ - i CANDOS =

+ Kl CA%bpen
| ¥ m,'} EtharCAT
v B Efenel Adsple
| = = EtferietP
+ I Ethernet Adaptm
¥ Elbertiel/IP Lots Adepter
¥ = EerMetiIP Modie
= = EtharNetIP Remote Adapher

' Easy e h Dstaile...
M Foiso shanshen INVT sleetan e, lid b
'_'ﬂ (Ganen: Ederiel/TR device 35 - Srart Saftware Salutions GmbH %
1 Hsu Ingvanoe B
B raosscER s Weidmueher Intorface P
¥ == Etreti=t/IP Szanner
; b HameESwkdng Aulemation " ¥
L8

6.3.4.3 Einrichtung eines Projekts
1.  Klicken Sie auf File und wahlen Sie New Project.

2. Fugen Sie Ethernet hinzu.

Schritt 1 Starten Sie die SPS: CODESYS Control Win V3 - x64 SysTray.

Schritt 2 Doppelklicken Sie in der linken Verzeichnisstruktur auf Device (CODESYS Control Win V3 x64) und
klicken Sie dann auf Scan Network (Netzwerk scannen).

Schritt 3 Wabhlen Sie das Gerét aus, klicken Sie auf Scan Network (Netzwerk scannen) und wéhlen Sie den
Netzwerkpfad aus.

S e :

Jro—= birm |

B e I —— _

T B p— ] I =i

= ¥ = o |
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Schritt 4

Cammuimcation SEtings
Aapilicateons
IL Backup and Regtare
|I PFiles
E
E PLE Settmgs
! PLC Shall
i Uars and Graupd
r Brcess Rights
E Eymbol Rights
B0 Obmcks
Tazk Deployment
E Sefus

i islcamalian

[Scantetiot. | Gateway - Device -

Klicken Sie auf OK, um in der folgenden Abbildung gezeigte Benutzeroberflache zu 6ffnen.
Das Netzwerk befindet sich im aktivierten Zustand.

. S
- ..
Gaandy

| =

b griese:

lncibnst

Rar

1217

P

0] fecters]

Do M
H10882-2HM

Drgasie A iadraca
it

Turgat ID:
DO DDES

Target Type:
L]

Tagetyangdar
A5+ Emant Softeiark Sobisicns GmbH

Target arsion:
3354540
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Schritt 5 Waéhlen Sie in der linken Verzeichnisstruktur Device (CODESYS Control Win V3 x64), klicken Sie
mit der rechten Maustaste und wahlen Sie Add Device (Gerat hinzufiigen).

Schritt 6 Waéhlen Sie EthernetlP > Ethernet Adapter > Ethernet wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Name |Eth=me|:_1 |

Aclon
(@) fppend device i ) Update device |

.-'El‘lnu fiw & fulltsil ey ] Vendor ol vendors>

| Name Vendor Version  Descriphon

}!{
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| = [ Feidbuses

S« L] cmus

¥ e EtherCAT

- B Sthernet Adapier

15 Ethernet 35 - Smart Software Solutons GrbH 1,5.15.0  Ethemetimi.

= EtherNet/T
{a} HomeRBuildng Automatan
Wl Modbus
& Profibus
T Profrmt 10
+ |/ recear

E#] Group by categery [ Display all versions (for mpars anly) [ Display cutdabed versions

+ o+ o+ 4+

F

lfﬂ Name: Ethernet
Vendor: 35 - Smart Software Solubons GmbH
Categones: Ethernet Adapter, Ethernet Adspter, Ethermet Adapter, HomeaSukdng Automa o §
fen

Version: 3.5.15.0
Order Bumber:

Description: Ethemst Link,

Append selected device as last child of
|| Device

f | [Youcanselect snother barget nede inthe navigator while this window is open.)

| &dd Deviee. | Close
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Schritt 7 Wabhlen Sie Ethernet (Ethernet) in der Verzeichnisstruktur auf der linken Seite, klicken Sie mit der
rechten Maustaste und wahlen Sie Add Device (Gerat hinzufiigen).

Schritt 8 Waéhlen Sie EthernetlP > EthernetlP Scanner > Ethernet/IP Scanner wie in der folgenden
Abbildung gezeigt.

L’-ﬂ Acd Deawn

Name |Etherlet_IP_Scanner_i
Action
@ Append device () Insert device Tlug device () Update device

1strng for & fulltext search | Vendor <Al vendars> )

| Name Vendor Version |

= [ﬂ Fieldbuses
=+ == EtherNet/IP
¥ — FEtherNet/IP Local Adapter
= == EtherNet/IP Scanner
IB EtherNet/IP Scanner 35 - Smart Software Solutions GmbH 3.5.15°10 E
+ WEE Modbus v |
| € >

[] Group by category [ ] Display all versions (forexperts only) [ | Display outdated versions

|_'-ﬁ Hame: EtherMet/IP Scanner ~
Vendoi: 35 - Smart Software Solutions GmbH

Categories: Etherllet/IP Scanner =
Versiom: 3.5/ 15.10 =
T

Order Number: 1
Description: EtherNet/IP Scanner [

Append selected device as last child of
Ethernet

& (You can select another target node in the navigator while this window is opan.)

Add Davice Close

Schritt 9 Konfigurieren Sie EthernetlP. Doppelklicken Sie in der linken Verzeichnisstruktur auf Ethernet
(Ethernet), um das Konfigurationsfenster zu 6ffnen. Klicken Sie auf der Registerkarte General

(Allgemein) rechts neben Interface und wahlen Sie den Netzwerkadapter aus wie in der folgenden
Abbildung dargestellt.
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Schritt 10 Fligen Sie ein Gerat hinzu. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf EtherNet_IP_Scanner und
wahlen Sie Add Device (Gerat hinzufiigen) wie in der folgenden Abbildung dargestellit.
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- ENleScarrae (7 sk (1EC T I{ e e T A vy
2] Ewtial D Soarre 0T - II
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B et etirey i TNV dlsetrare co, Ik it
J 2 ﬂ Enen Ehe et device: 35 - Svayn Sofare Sowutions SmbH 5050
L3 - 3
] Geoup o eatagory Dl:li-ultull-rmiﬂh[mm-m onk] ] Display puldalies cenass
3 mameriam : ‘ -
Vender: swnsn THIT st ond o, i i,
L b gareys B marbled 5 Ramnte fdapber 1
mwm-mx.wm-]@n i
Order Bunaber; £ L0 »
Desonipbion: Etherdis T Tanpst moontsd from EDS !FK]I-I} W
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Appeed gebected desicr s Let ehild ot '
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e el
|
Schritt 11 Nachdem Sie das Gerét hinzugefligt haben, konfigurieren Sie die Kommunikationsparameter des
Geréts, indem Sie die tatsachliche IP-Adresse des Kopplers einstellen. Stellen Sie sicher, dass sich
der Koppler und der Ethernet-IP-Master im gleichen Netzwerksegment befinden.
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Schritt 12 Stellen Sie die Parameter fir die Gerateverbindung ein.

Doppelklicken Sie auf das Gerat FK1300, 6ffnen Sie das Geratekonfigurationsfenster und wechseln Sie
auf die Seite Connection (Verbindung) wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

i = | o e A e i i w
g |
& _iu_- an JCOEESE Corae o | L Coreatbontues &0 i [T ERs s °D Lioe [Bpme | Smny Carby S Myiei =argei Cowlg e /By | Cnoschor
" o= T | - ki e
S Asglcrine
[ [ s
-I S, T Py ey T
B S E ; =]

o B Tt T2 T

3 b |
Blorrtia
= b -1 e v b T
Y =o' Srdemddert
iy " i =i
i R TR i e maedil

Tabelle 6-1 zeigt die GréBen von OIT (Bytes) und T{1O (Bytes).

Priifen Sie die Tabelle entsprechend der tatsdchlichen Konfiguration des 1/0-Moduls.

Typ Modell Slot GroBe TOO (Bytes) GréBe OLIT (Bytes)

FK1300 0 4 0

FL1002-3200DlI 1 4 0
FL2103-0032DN 2 0 4

FL3203-4TC 3 16 0

FL3003-4AD 4 8 0

FL4003-4DA 5 0 8
1/0O-Modul FL6112_2El 6 34 10
FL1001-1600DI 7 2 0
FL5005-1616DP 8 2 2
FL5105-1616DN 9 2
FL2201-0008DR 10 0 2

FL3103-4PT 11 16 0
FL2003-0032DP 12 0 4
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Typ Modell Slot GroBe Tr1O (Bytes) GroBe O[T (Bytes)
FL2002(0016DP) 13 0 2

I/O Modul
FL2102-0016DN 14 0 2
Gesamt 88 36

Berechnung anhand der Tabelle oben: GroBe OIT (Bytes): 36
GroBe TOIO (Bytes): 88

Die folgende Abbildung zeigt die entsprechenden Positionen.
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Schritt 13 Klicken Sie auf OK. Klicken Sie dann auf die Schaltflachen "compile” (Kompilieren),
"download" (Herunterladen) und"run" (Ausfiihren) . Siehe Abbildung unten
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o
o rp— e I T 1) by [l T of I3
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e " [ e
Schritt 14 Die Konfiguration ist abgeschlossen und das SPS-Programm kann geschrieben und in der Praxis

verifiziert werden.
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Schritt13KlickenSieaufOK.KlickenSiedannaufdieSchaltflaichenKompilieren,HerunterladenundAusfihren.Siehediefolgende Abbildung.

Schritt 14 Die Konfigurationistabgeschlossen unddas SPS-Programmkann geschriebenundinder Praxis Gberpriift werden.
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6.4 ModbusTCP Konfiguration

6.4.1 Konfigurationsbeispiel fiir die Ttools-lO-Hostsoftware

Verwenden Sie Ttools-10, um den FK1400 zu konfigurieren. Beachten Sie, dass die Stromversorgung eingeschaltet sein muss, bevor Sie
das Typ-C-Kabel an den Computer anschlieBBen.

o Konfigurationlesen

9’ Ttools-10 viroto — [l %
— File ‘B Mew Project H Save Project é Download Project Q Device Scanning | i \J/ ﬁ Firmware Upgrade ﬂ Dperation Log ‘i.h" Language @ Help Qj Tip
\\
Insszlogan tnforisannn  — 3.__ s
W Couics Ttarming H s X EJ Device Repository
g
o Connect 24V power o Connect device by USB \.\e Select the COM in CombaoBox
Steg | Step 2 g7t Step 3

Confinm device [s cannected azcording to the procadurs to properly sean for riaduls configurations.

=
! Step 3: Select the correct COM \,‘
Com: COMS - Gt Config
| 4
By
-

| [ 3ot Modals Fane Modale Runber  FPo4 wy -

» 40 -
| i e
11 FLa03 410 petentso [t W ey
| | |
12 FLEME_(61E0F  O=1631500 !'HUS i
!a |p1sios tatsmy . |oxieaisnge |vi1o 0
is |P12109 o0720w a3 o
8 !FIJ MZ_TWIT  [0=16315053 (VL4 L

Klicken Sie auf Device Scanning> Refresh, umdenseriellen Anschluss auszuwahlen, derdem Gerét entspricht. Klicken Sie auf Get Config,
um die Versionsinformationen und die Steckplatze der einzelnen Module in die Konfiguration zu laden. Klicken Sie dannaufLoad, umzur
nachsten Seite zugelangen.
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Lesen:Klicken Sieaufdie Schaltflache"Get Config",umdie Geratekonfigurationsinformationenwie IP-Adresse, Subnetzmaske usw.zu
laden.

Andern: Nachdem Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway eingegeben haben, klicken Sie auf OK. Die Einstellungen
werdennachdemerneutenEinschaltendesGeréatswirksam.
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[ KonfigurationderModulparameter

G Ttools-10 vi10.10 — & %
file B8 NewProject Ml Save Froject g Download Project ES) Device Scanning | 4~ v | ¥ Fimware Upgrade @ Help [ Tp
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3:FL2102 001 wumw nnnﬁﬁﬂnmmu 55 3 RO FL2201_0008DR
AFLA00% 404 Consumphion: 15.5TW Sizes IWH D =300105*35(mm) i ks EL5005 161607 o
€ ]
5:FL3003_4AC
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6:FL3203 4TC )
T:FL5005_ 1611 (Channel & Channel 1
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9:FL2003_003. |Ccm'ig Mode: -10-10Vi-20000-20000) Corfig Mode: -10-100-20000- 20000
10:FL5105 16
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Durch Anklicken der einzelnen Slot-Module in der linken Spalte mit den Konfigurationsinformationen kénnen Sie die Schnittstelle fir die
Konfigurationsparameter aufrufen und die Parameter fiir jeden Kanal einstellen. Nachdem Sie die erforderlichen Anderungen
vorgenommen haben, verwenden Sie die Funktion "Download Project", um die Einstellungen auf den Koppler herunterzuladen,
derdanndie Konfigurationsinformationen speichert.
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(] Konfigurationschreiben

v Ttools-10 vi.1010 — gl &
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Wenn alle Module konfiguriert sind, klicken Sie in der im obigen Diagramm gezeigten Reihenfolge, um die
KonfigurationseinstellungenundModulkonfigurationenindenKopplerzuschreiben.

Wenn die Konfigurationsinformationen nicht mit der tatsachlichen Konfiguration Ubereinstimmen, leuchtet die SF-Anzeige auf dem
Koppler auf, um eine Konfigurationsinkongruenz = anzuzeigen. Bitte  Uberprifen Sie sorgfaltig, ob die
Konfigurationsinformationen aufderlinken Seite desobigen Diagramms mitdertatsachlichenKonfiguration Gibereinstimmen.

° Adresszuordnungstabelle
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innweis: Fir Adresszuordnungstabelleistein Verweisauf Anhang Aerforderlich.
6.4.2 Modulkonfiguration Anwendungsbeispiel
6.4.2.1 Beispiel einer Codesys-Konfiguration

] Umgebung

Flhren Sie die Konfiguration geman dem Ttools-lIO-Setup durch. Schalten Sie den Koppler ein und verbinden Sie das Netzwerkkabel
mit dem Computer. Vergewissern Sie sich, dass sich die IP-Adresse des Kopplers und die IP-Adresse des Computers im selben Subnetz
befinden. Auf dem Computer sollte die Software "CODESYS V3.5, CODESYS Control Win V3 - x64 SysTray" vorinstalliertsein.
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[} Ein neues Projekt erstellen MeldenSiesichbeiCODESYSan,
klickenSieaufDatei>Neues Projekt,gebenSieeinenNameneinundklickenSieaufOK,wieinder folgendenAbbildunggezeigt.
.ﬂ &
Categories Templates

Libraries 2 3 -
-1 Projects "' = I,I-'j

Empty project  HMI project Standard Standard
project project w...

A project containing one device, one application, and an empty implementation for PLC_PRG |

Name |U1'|h'ﬂed 34 |

Location |D: \shmcodesyswork v |_“

(] Netzwerkscannen

Schritt 1 Verwenden Sie "CODESYS Control Win V3 - x64 SysTray", um die SPS zu starten. Suchen Sie "CODESYS Control Win V3-x64 SysTray"in
der unteren rechten Ecke des Computers, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wahlen Sie SPS starten.

Schritt2DoppelklickenSieaufGerat (CODESYS Control Win V3 X64) imlinkenNavigationsbaumvonCODESY SundklickenSie dann
aufNetzwerk scannen.

Schritt3Wahlen Siedas Gerataus undwahlen Sie denrichtigen Netzwerkpfad zum Controller, wieinderfolgenden Abbildung dargestellt.

Deces = 3 % i Deviee x
=5 thowedss R s | =
5 S Sy Tl |
-I  Dence fe00ESS Conind Win Vx| I SEETy et S | I |
= Hl pcieae | aacficstions
= £ Application =
ﬁ Lorery Mamger Baitkisg and Reatore

8 i prs ma) i -
| Files b

= [ Tosk Confguration i = —— 3 . ®
=45 MairTask (IEC-Tagks) Vs
8] Ae_Pre == || Tr——
| PLC Seblnge IP-Adlcress:
— locathes -
| PLOShe!
| Users oed Growos Select the networkpath to the mortrallsr: -
fpevceiane:
Asress Righbs A d01Ea 2 SHM
L Wink
Sym el ighiz Device Addirse:
1038
| L Obgects
| |Block driver:
Tack Disal cyrmisn | Ty
| Statis [Encrypled
(Communica tion:
| Infarmaticn TL% suppor e
Ittrmiber o
| |channels:
| s
£l Serial mumber: ]
Messages - Tt et wermnglal
| o

Peiciphiin
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[} Hinzufligen von Geraten
| | Ethernethinzufligen.
B Fugen Sie einen ModbusTCP-Master-Knoten hinzu.
B Fugen Sie einen ModbusTCP-Slave-Knoten hinzu.

Nachdem Hinzufligen erscheint es wie in der folgenden Abbildungdargestellt.

 Devices

»* 0 X

<»  Ethemet-Konfiguration

) Untted7s |
= | Device [CODESYS Control Win V3 x64)
= Bl PLE Logic
= 3 Application
m Library Manager
H¥] PLC_PRG (PRE)
—--@ Task Configuration
- g MainTask (IEC Tasks)
B PLC_PRG |
= L‘Ii Ethernet (Ethernet)
= ﬂi Modbus TP _Master {Modbus TCP Master)
|E|j Modbus_TCP_Slave {Modbus TCP Slave)

limices 0 Fthernet x| ] Mok
= |3 Litrerts4
= (2 Devce [rermected (Co0ESTE Contl i V3264 | L erface: (AR 2
= =4 PLC L
]_[I e . Log ! IF nddress 1
= ) Apphcation = — i
17 Library Manager | Sintis Subrst mask 255 . 258 - 355 0 |
F] FLC_ERE PRE) | meFaulr gateay Dot o 2L

= 3 Tath Gorfiguraben
= g ManTask [IEC-Tasks)
& pie g

=| [ Ethemet Etremett
= [ Podbus TP _Master (Machs ToF Masier)

13 Modbus_ToP_Slzve (Medbus TEP Sve)

"y i
Ethamat Device 10 Magoing e
[ 4drust operating system settings

| Etnemnet Dewiee [EC Ohjzces |

| Indfwrmation Intarfacas

Kene Jezoriptien

Fualtak FoTo GhE Fasily Covtroller

IF eddress ~
172 18 167 6

Fluetooth Devize (Farsomal hrea Retwerk) 0.0:0:0
WivewalBon Host=Onbw Netaerl ¥irtuadBo Host-Ocdly Etherner Adepher 192 168.54: |
Wars Wetwork Bdepter Mnet] Mvare Yaovbne]l Ttheenet fdapier For Wnetl g2 168 220, 1 i

TF address ez des, 1o oz

Sabriet nazk

<> ModbusTCP-Slave-Knotenkonfiguration

1) KonfigurierendesNetzes

Dievices.
=5 Lnesedse
= 1 pevice fcooEsTS ContralWin v xEd)
=&l pLC Loge
= £} Application
m Library Menager
[#] pic_pra prey
= [ Tesk confouration
= 5 MairTesk {EC-Taskx]
& A pre
= |3 Ethemet (Fhernel)
= [ Modbes_ TOR_ Master Madbus TEP Master|
i 4 Morbus_TER_Siue (Madous TOR Slaye)

-8 x

by ﬂ Deice _'j_j_?ﬂ'elne(_ 2l wodbus TCR Master jj Modbus_TCP_Slave X 3

==

Modbe-TCP
Modbus Save Channel Slave TP addrass 192 168 1 .. |
Responae bmeaasms) 1000

Modbus Save Init

Foil 502

MosbusTCRSiave Paramat ers

Mocbup TCPElave TEC Objecs
Status

Tnfarmation

MODEUS

202501 V.1.2.

283



Konfiguration des Kommunikationskopplers

2) KonfigurierendesKanals

Schritt 1 Mitder Ttools-1O-Software kdnnen Sie die Adresszuordnungstabelle des I0-Moduls in der Topologiestruktur anzeigen. In dieser Tabelle
\(yerden der  Funktionscode fir jedes Modul, der Anfangsadressoffset und der entsprechende
UberwachungsadressbereichfirdasModulangezeigt,wieinderfolgendenAbbildungdargestellt.

Bscz Information. —  Configuration Parametsr  — Wiring Diagram  — Metwork Ssttings - rocess Monftor  —  Mescages — -
01 s ‘DL. 05+ 15 W44 3 03, D6~ 165 23 1044 23 D3~ 0B 265+ 23 g 28
y Trput {Bit} Output {Bit} Input (Wtord) OUlpUt (Word) gt ferd] Dutdut Kvord] Trput {riced]

offsznl offeetn offsecl offeatid offeenaiss offeet 4196 offeenigigz
g og AL AD i 8 og g

¥

2 Ol 5 [} 1

3 iFLZlO‘l_E‘O].S:X‘I 1631 [ [ 1 2

G FLH00Y_ DA | 0~3 R

= ﬂﬁan.z_qhn = [l | Tl

g .FL_’\ZUE__-T‘T_ .4'11.1 [ | | Mnels

2 IFI S005_161508 ErEe T S2=-AF 2 2 15

L § .FL61 13 26 | 37nzm .4«'1.? 16~17

2 .FLL'UUS_WSZW BT 34 B

A FALSIAG 161500 =63 = g & 19

1L :I;|..1901_310.:I-D-; 3 64-*95 | 1 .4-\'5 | 20

J:Z FLEﬂUl_mlelJ-‘ S6~L1L ? it

]J jFI f'l_Z'!-LFJ | 29eT 13w1g | 21 -

14 |FLZ103 003200 1UZri43 g 3

Schritt 2 Klicken Sie auf der linken Seite der Seite Modbus_TCP_Slave auf Modbus-Slave-Kanal und dann auf Kanal hinzufiigen, umdas
KonfigurationsfensterfirKanal0zu éffnen, wieinderfolgenden Abbildungdargestelit.

_ @ oevee | Ehemet | Mocbus iCh vester (5] Modbus ¥R Stave x|

I General ‘ Mame  Access Type  Triggsr READ Offset  Length  Error Handling WRITE Offset Lergth  Comment
Modbus Save Chanizl | | Medbuntiannsi
Modbus Save Init | Charrel
ModbusTCPSave Perameters
‘ Rissstepe | BiResiEobion A mdnthiea)s SRR S
ModbusTCPSave IEC Obleds | Trigger | Cydic ~ | Cydetime{ms) 100
; Statug | SAmpE | |
; Inicrmatian | Ropt) Regster
f Difset o008 -]
— = Length L |
i Erarhanding  ‘KeenlzstVaie s
‘ NRITE Register
Offset H000C
Lengrh |
=

et | e bon ]
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Schritt 3 Die digitalen Eingangsmodule FL1002_3200DI, FL5005_1616DP, FL5105_1616DN und FL1002_3200DI haben einen
Funktionscode von 02, der DI (Input Bit) entspricht, mit einer Offset-Adresse von 0x00 und Adressbereichen von 0-31, 32- 47,48-63 und
64-95, also insgesamt 96 Bits. Legen Sie im Konfigurationsfenster von Kanal 0 die Zugriffsart auf Diskrete Eingdnge lesen
(Funktionscode 2) fest, setzen Sie den Offset des READ-Registers auf 0 und die Lange auf 96, und klicken Sie auf OK,
wie in folgenden Abbildung gezeigt. (Sie kénnen die Offset-Adresse und die Lange auch an lhre tatsachlichen Bedurfnisse
anpassen,indem Siedie Adresszuordnungstabelledes|O-Modulsheranziehen).

Channel

Name |Channe| a |

Accesstype | Read Discrete Inputs (Funchion Code 2) | »
Trigger Cylic « Cycle time {ms) ;100—
Comment | |
READ Register

Offset o |
Length 9%

Error handling Keep last Value e

WRITE Register

Offset

Length ln}

Concel

Schritt 4 Die digitalen Ausgangsmodule FL2201_0008DR, FL2102_0016DN, FL5005_1616DP, FL2003_0032DP, FL5105_1616DN,
FL2002_0016DP und FL2103_0032DN entsprechen einem Adressbereich von 0-8, wenn die Schreibfunktion Output
(Word) verwendet wird. Wenn Sie Kanal 1 konfigurieren, stellen Sie die Zugriffsart auf Write Multiple Registers
(Funktionscode 16) ein und setzen Sie den WRITE Register Offset auf 4096 und die Lange auf 9, wie in der folgenden
Abbildunggezeigt.

| Gensral | MName Access Type Trigger READ Offset  Length  Error Handling WRITE Offset  Lengti  Comment
i 0 Crennel 0 Read Discrete Tnputs (Function Code 02) Cylic, b t00ms 16540000 ] Hieep lasi Value
Moabas Sleve Channel
| Modbs Siave lnit
Channg
. MoobusTCPSlave Parameters N | T
| ModbusTCPSave D Mapping Bccaentype | Wirite Miftple Registers {Function Cace 16) I
MoghusTepSlave T Dhjects Trgger Cydlie | Cydletime (ms) |10
Commant |
Shatus
REAT Ragiéier
Informatizn Gffeet
Length

Errar handiing e =li=le

WRITE Regigter
Offset 409s
Lerigth ]
I S
|
|| meveun 1ove o
I

#Hinweis: Wenndie Schreibfunktion Output (Word) verwendetwird, kannder Schreibvorgang Output (Bit) nichtgleichzeitig ausgefihrt
werden. Andernfallskdnnenmehrere Schreibvorgédnge aufdenselben Ausgabepunkt Konflikte verursachen.

202501 Vv.1.2. 285



Konfiguration des Kommunikationskopplers

Konfigurieren Sie die anderen Kanéle nacheinanderwie folgt:

_|{ Devee | [E 4 Modbus_TCP_Slave X
T = — ——— —_— e -_.—- — — — =
General | MName Access Type Trigger READ Offset.  Length  Error Handling WRITE Offset Length  Comment
i 0 Chanm=id Read Diserets Tnputs {Furction Code 0Z) Cydic, t#100ms 1640000 a5 Keep last value
Modbus Slave Channel
| — - 1 Channe! 1 Writs Mulfiple Registers [Funchan Code 16) Cyer, t2100ms G000 9
| modhus Slave Init | 2 Crame 1 Read nput Regsters {Funclion Cods 04) Cydic, 0= 1000 15£0000 40 Kzep last value
| 3 Channgl 3 Wit Wiulbiple Regicters (Functian Code 16) Cyoic, = 100ms I6E0000 Bl
| ModausTCRSave Faramaters 4 Chanme!s  Read rput Regsters (Flincion Codz 0] Cyclc, £=100ms 1B=2000 s Keep last Value
|
ModbusTCPSlave T'0 Mapping ‘
| ModbusTePslave EF Dnjerts

®  UberpriifenSie

Schritt 1 Klicken Sie auf der linken Seite Seite Modbus_TCP_Slave auf ModbusTCPSlaveE/A-Abbild, um die I0-Module zu tiberwachen.
WahlenSieinderunterenrechtenEckedie Option Aktiviert 1 firVariablen immer aktualisieren,wiein folgendenAbbildung

dargestellt.
1" Hadbars_TCP_Slave % | -
| Genaral Fifter Show all =~ b TR b6 Shmmel. G b st
| " Wariable Mapging Chamal Address  Type Unit  Description
Madbua Stava Charnel s i i
El charmda a0 ARRAY [ 1 1] OF BYTE Read Dscrede Inouts
Modbus Slave it fa ] Charnel [ 55000 ARRAY T, 5] OF WORD itttz Maltipks Regatare
1 M Charnel 2 Salvis ARPAY [1,35] GEWDAD Rear Input Regaten
| ModbusTCoSlave Parametars
| i i ] Charmel s SuQWd BRRAY [0, 131 CF WOAD, \fitite Multiple Regstars
L Charre! 4 BLIVAE ARRAYTH. 23] OF WORD ReadInout RegaEta
| L
| | MadblsTensave IEcDiess
Satis
i ' Infarmaninn
|
|
Ak Wm S updstevariaties [Emuu 1 fus= b ey sk iF ol e ey tesk) J {|

Schritt2KlickenSieinderMenlleisteaufErstellen>Code erzeugen, umdenKompilierungsprozesszustarten. Schritt 3
Klicken Sie in der Menlileiste auf Online> Einloggen oder klicken Sie auf das Login- Symbol, umsichanzumelden.
Schritt4KlickenSieinderMendleisteaufOnline> Mehrfacher Download wahlenSieimmer vollen Download durchfiihren

undklicken
Sie auf OK. Schritt5KlickenSie

aufdasStartsymbol,umdenVerifizierungstest
i sens@prchzufithren. Andera Sie den Ausgangswert féigseigesainfache Uberprifung. - = idd m=for 10 Lhannel,  Gato nefenee
| R e e Variable Mepping Charnal Address Typs Currept Value  Pregared Ysloe Unit  Descrigtion

+ Channel § %] ARRAY |0, 11 CFB(TE Pead Discreta Inputs
Mosbus Save Int =% chanie) | WO ERRAY [0, 8] OF WoRD Wurite Multple Reglsters

iy, + g Charnel LfE]  WOWD WIERD 0 01000
| Vi TGP RN Pariierets = Ty Channel 1{1] 20 1 WORD f 0¥ 1001
[ MuchisToPSlave T Mapging § Channel 1021 a2 VICRD s 021002

B _ i G Channel 13|  SQW3 WORD i 1003
| ModbusTCPSiave IEC Objects b Charmel L] 0w+ WORD 1 021004
| G2 Channel t[S]  %QWS WCRD 1 0x1005
| Statuz & e channel (el Qe WERD [ 01008

6.4.2.2 Modbus Poll Beispiel

o Umgebung

Flhren Sie die Konfiguration geman dem Ttools-IO-Setup durch. Schalten Sie den Koppler ein und verbinden Sie das Netzwerkkabel
mit dem Computer. Vergewissern Sie sich, dass sich die IP-Adresse des Kopplers und die IP-Adresse des Computers imselbenSubnetz
befinden.AufdemComputersolltedie Software"ModbusPoll"vorinstalliertsein.
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[} AnschlussdesModuls

Schritt1  OffnenSiedieModbusPollSoftware, unddasHauptfensteristinderfolgenden dargestellt.

PG e D Ml iy}
Filo CEdi - Curmilitn,  Bolvpl Femfors  Giaplup Wy Wikidow Hisp
OEM& » =52 | 08061510617 2221 |1c0 | T K
-

T T —

Y
Tk=0 En=0FI0=1F=15 3R =10ms
' Corestian

| e wooz alas ] alfas a0z Bhas| £
7 i o I
— —

BT =y

For Halg gioses P2, 1524501 25 503

Tx=0gibtdie AnzahlderandenMaster-Knotengesendeten Datenrahmen an, dieinder Abbildung Oist. Err=0
gibtdie Anzahlder Kommunikationsfehleran, die inder Abbildung mit 0 angegebenist.

ID= 1 gibt die Gerateadresse des simulierten Modbus-Slave-Geréts an, die in der Abbildung 1 ist. F=15gibt
denverwendetenModbus-Funktionscodean,inderAbbildungistdiesderFunktionscode15. SR=10mszeigt
die Abfragezeitan,undderrote Textzeigtdenaktuellen Fehlerstatusan. "Keine Verbindung"bedeutet,dassdie
Verbindungunterbrochenist.

Schritt 2 Klicken Sie in der Menlleiste auf Verbindung> Verbinden, um das Fenster Verbindungsaufbau zu 6ffnen. Wahlen Sie in den
Verbindungsoptionen Modbus TCP/IP, das von Modbus TCP verwendete Kommunikationsprotokoll. Geben Sie die IP-
AdressedesKopplersindasFeldIP-Adresseeinundklicken Siedannauf OK,wieinderfolgenden Abbildunggezeigt.

B Moutus Fal - Mizeclly = o
Fle Edt Comnsttion ‘Setup Funcions Display View Window Help

r@, — e = = CrrrErinn Seleg
[y y
k=0 Er=01D=1F=15 GR= 10ms| Comechon
oy conrection | Modbus TCRAP =]
) Allas 00000 | Seid Setings -
0 [F===—= I - i
i o B ST |
F o e Py e,
= = Responsa Timeout :
; Jd | Reos et i
= — e [ |
1 Q EvmiPani
; = — — Delay Betwsen Pals
L . e T e |
 — e o Fiemote Modbus Server | : 5 ¥
= — =—— P &driesss ar Mlode Hlame E
[182 1621 25 |
Senel Porl Conecs Tiveout (8 Pt
[z | ET R
For Help, press F1. [192168.3.25) 502
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Schritt3NachdemdieVerbindunghergestelltwurde,steigtTxweiteran.SiehediefolgendeAbbildung.

Flle I4e Cownertan Betap Funtsens Displey View ‘Wedow Hep
DE @& %™ %5 |05061516172223 TCh | 9 W2
Hﬁ.ghﬂ . —wH|
To= {47 Er=00=1 F=15 SR = 10ms
Aliin 1000 s | aoata Alia ooza| Bias
[} i o
l .U_ R IIl
2 0 o 9
1 o bl L}
i o o (<8
£J 2 o g
-} n (] qQ
1 1] 1] U_
8 U o o
-i o i) n'
<
For Help, press FT, [292.156,1.75): 502

[} Kanaleinstellungen und Uberwachung

Schritt 1 Mitder Ttools-1O-Software kdnnen Sie die Adresszuordnungstabelle des IO-Moduls in der Topologiestruktur anzeigen. In dieser Tabelle
werden der Funktionscode fir jedes Modul, der Anfangsadressoffset und der entsprechende
UberwachungsadressbereichflirdasModulangezeigt,wieinderfolgendenAbbildungdargestellt.

Thigdinz TS, 05, 15 IR 4 23 k0T, 06 15, 23 k0. 23 RS0 06, 1627 ThiEoe, 2
o B ame Ebd pmeie afer gme T mni

o oo Al Al ot pjg o Dag
I [FLEZ201 DOGADR | 015 | ‘o L
3 ooy | et | s AN —
4 |FL4003 a4 | O3 36
5 FLi0034%D [ 0 93 [ 7o10 |
& |FLIIATE . | ! 1114 :
7 |FLE0D5 151600 |3z | 3207 | z 12 15 |
8 Fleti =T [ | 1228 3-8 | 1§17 |
9 FLI003_pOTIme __ T |_ = = S 18
10 FLELOS_185160M l4gnET M as | 3 5 18
LL_.H;znu:j_mcD[ 164-05 | 35 — o
12 iﬁ.:nni_wiw | = OB ] | i i
L |FLEL-1E | F=n3g 93 22 |
19 FLI02 bRz | eI | T8 FE

Schritt2 KonfigurierenSiedieKanalewiefolgtgemanderobigenTabelle:
A. Funktionscode?2, Eingang (Bit), Offset:0,Lange:96
Read/Mirite Diefinition

el ]

Functar; |02 Read Discete lputs 18]~

| Caneel |
Aiddiess:

i
L
10

Protocal address. E.g. 10011 =10

I b

Scan Rate:
Disable
[ Read/wiite Disabled
[] Dizable on eror Wmi fpes
Wiew

Rows

@10 (Tza (980 (0100 () Fit o Quantity

[ Hide Alias Calurins [CIPLC Addresses (Base 1]
[ Address in Call [ EnrarDariel Mode
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B. Funktionscode15,Ausgang(Bit),Offset:0,Lange:144

SlavelD: |1 | oK
Function: 15 Wiite Multiple Coils i Canicel
Addrezz: |U | Pratacal addrezs. E.g 10019 -+ 10

Quantitg: | 144 |
Sean Fiate: |10 | [me] Apply

Dizable
] Read/wite Disabled
[ bisable o eror Rl gt ¥ipims
Wiew
Rows
@10 (20 (950 (1100 () Fit ba Duantity

[ ] Hide &lias Calumnz [C1PLC Addreszes (Baze 1]
[ Addresz in Cell 1 EnrondDaniel Mode

C. Funktionscode04, Input(Word),Offset:0,Lange:40

SlavelD: |1 | oK
Function: |04 Fead Input Fegisters [3x] Cancel
Address: ID _| Protocal address. E.g. 30017 -+ 10
Duartity: |40 |
Scan Fate; |1D | [riiz] Apply

Dizable

1 Readfwfite Disabled

[ Digable arerar =il Vi D

Yigw

Fows

@10 (20 (O50 (100 O Fitta Quanti

[ Hide &liaz Coalurns [CIPLE &ddresses [Base 1)
[ Address in Call [ ErvondDanial Made

D. Funktionscode 16, Output(Word), Offset: 0,Lange: 14

Slave D: |1 | ik

Function: 16 wirite Mu|tip|e Fiegisters w Caricel

Address: |D Protocol address. E g, 40007 -+ 10
Guantitp: m |

Scan Ratef 10 | ] Apply
Dizable
[[1 ReadAwtite Disabled
[] Disable o ereor ReadMite Onie

Wi
Fows
@10 )20 (80 (100 O Fitto Quantin

[1 Hide &lias Columnz [C1PLC &ddresses [Baze 1)
|:| Address n Cell |:| EnraridDaniel Mode
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#Anmerkung: Eingabe (Wort), Offset: 4096; und Ausgang (Wort), Offset: 4096 sind die digitalen Word-Zugriffsmappings. Sie entsprechen
denselben Signalen wie Input (Bit), Offset: 0; und Output (Bit), Offset: 0. Verwenden Sie sie im Allgemeinen nach Bedarf, greifen Sie aber nicht
gleichzeitig auf Bit und Word zu. Gleichzeitige Schreibvorgange auf Ausgange kdnnen zu Konflikten fiihren.

Schritt 3 Konfigurieren Sie die Diagnoseinformationen wie folgt:
Funktionscode 04, Input(Word), Offset: 8192, Lange: 24

Sead Wnte Tetinifion

Slave : [ TEe |
Functon: |04 Fead nput Fleiles (4. | | Cancel |
Address: Protocol address: E.g. 30011 > 10
Cluantity:

Scan Rate: [ms] | depy |

Disable -
[ Read/wiite Dizabled -
] Diisable or armar [’@%@_’Dﬁﬁj
View

Rows :

@0 (D20 (60 100 CFitte Quantty
[ Hide dlias Colurnris [ PLE Addresses [Base 1)
[ éddress it Cell [ Ervon/Dianiel Mode

DasErgebnisistinderfolgendenAbbildungdargestellt:
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7 Standardfunktionen der Software Ttools- 10

Nachfolgendsinddiewichtigsten, haufigverwendeten FunktionenderTtools-1O-Softwareaufgefiihrt:

Koppler-Firmware-Upgrade
EinneuesProjekterstellen
OffneneinesbestehendenProjekts
Scannen eines Moduls

Hinzufligen eines Moduls

Einstellen der Modulreihenfolge
Léschung eines Moduls
Bearbeitung der Parameter
HerunterladenvonProjektparametern
EDS-Export
AktualisierungderModul-Firmware
Online-Uberwachung
Anzeigenvon Protokollen

Priifungauf Aktualisierungen

w5

'Anmerkung:

&

[ ] Diefolgendenallgemeinen Funktionender Ttools-10-Software werdenam Beispieldes Moduls FK1300 erlautert.

° Die Mindestversion von EIP flr die Kompatibilitat der Firmware ist 103. Die Benutzer miissen die Firmware-Version wahrend desBetriebs

bestéatigen.
[ ] Betriebsumgebung
Typ Beschreibung
os Windows7,Windows10
Kommunikationsschnittstelle usB
Stromversorgung 24V
FL1001-1600DI, FL1002-3200DI,FL2002-0016DP, FL2003-0032DP, FL2102-
0016DN,FL2103-0032DN, FL2201-0008DR, FL3003-4AD, FL3103-4PT, FL3203-
Modul 4TC, FL4003-4DA, FL5005-1616DP,
FL5105-1616DN, FL6002-2ES, FL6112-2EIl, FL6121-1EI
n VorsichtsmaBnahmen

1. Wenn Siedie Firmware des Kopplers aktualisieren, schlieBen Sie zuerstden USB-Anschluss und dann die Stromversorgung an.Esist
sehrwichtig, dierichtigeReihenfolgeeinzuhalten,damitdie Aktualisierungnormalablauft.

2. Fir das Scannen von Modulen, die Aktualisierung von Modulen und das Herunterladen von Parametern muss zuerst die
Stromversorgung und dann das USB-Kabel angeschlossen werden. Die richtige Anschlussreihenfolge ist fir den normalen Betrieb

erforderlich.

3. BeieinigenVorgangenmussdie Stromversorgungaus-undwiedereingeschaltetwerden, umwirksamzuwerden, z. B.bei

Firmware-Upgrades, Modul-Upgrades und IP-Anderungen. Achten Sie auf die Eingabeaufforderung wéahrend dieser

Operationen.
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4. An das Kopplermodul kénnen bis zu 32 Module angeschlossen werden. Wenn die Gesamtleistung der Module die vom
Koppler bereitgestellte Ausgangsleistung lbersteigt, muss ein Leistungsrelaismodul verwendet werden, um einen stabilen Betrieb der

gesamten Modulkonfiguration zu gewahrleisten.

5. Achten Sie beim Anschluss des USB an den Koppler darauf, dass Sie den richtigen COM-Port wahlen, um Fehler zu vermeiden. Es wird
empfohlen, jeweils nur einen Satz von Kopplern flir den Betrieb anzuschlie3en.

7.1 Koppler-Firmware upgrade

—

% Ttools-10 viaes

= File [ New Project [ Save Project & Download Project B Device Scannirig A5t e ff Finmware Upgrade™§# Dperation Log i.i-: Language ) Help ;J T

g —_— "« | [E Device Repository
Module Upgrads

M) connect device by use €D connect 24v power D setect the com ) select the firmuars

@ i © e ©) et @

Bafira procesding with 1he 1 1. il thit thes device Bims campléted thi firet Tue steps,
Stop & Solect tha corract COM
Comi
|coms /| | Retrean
Etep 4: Select thE Fequired fimmware
Adapees Fiemuare:

Process Mot

| AL Admimistrator\DocumentslFKT 300_EIF_Coupler MCU_VI0200 20240611.bin

@

@

Wie in der obigen Abbildung gezeigt, wahlen Sie Firmware-Upgrade und dann im Pop-up-Fenster Adapter-Upgrade aus. Wahlen Sie
dannden entsprechenden COM-Port und die erforderliche Firmware aus und klicken Sie schlieB3lich auf Start, um das Upgrade zustarten.
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7.2 Erstellen eines neuen Projekts

¥’ Ttools-10 viioe

— File H Save Project é Cownload Project Q Device Scanning | [~ .|, | E! Firmware Upgrade E Operation
~

S Irestallation Information
.
po. 5

B~ = — — e e —
g
“\-\ U Mew Preject - X

" Project Name:

| MewProject

" Save Path:

|C:\Users\,i'-\dmini;tr.itor\.Documer.ts | Select
Base Information  — mm Settings  — 104

Wie in der obigen Abbildung gezeigt, kénnen Sie ein neues Projekt manuell erstellen, indem Sie in der Menileiste auf die Schaltflache
New Project klicken, um das entsprechende Fenster zu 6ffnen. Geben Sie einen Projektnamen ein, wéhlen Sieeinen
Speicherpfad, undklicken Sie auf OK,umeinneues Projektzuerstellen.
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7.3 Offnen eines bestehenden Projekts

w Ttools-I0 viios

= Ffig

< Open Project

N

Mew Project H Save Project & Download Project Q Dev

Installabon informabon —

v

Base Information

= Configuration P:

KlickenSieinderMentleisteaufDatei> Open Project. Diefolgende Bedienoberflachewirdangezeigt. WahlenSiedasgewlinschte Projektaus

undklickenSieaufOPEN,umdasProjektzuéffnen.

9 Ttools-10 vi10s

File: [E3 New Project [B) Save Project é [Download Project LQ Device Scanning

trstallaSen mfomation

| =8 Firmware Upgrade [ Op

b
¥ *
T E v HEEE o ST I e o
=g = - @ @
Ttools- 10 VLD ™ =35 = "
EEvEs untmesa |
Untitiecd
d@ Onelirive Untileds
e Unitiech
f‘ - Untitled?
z Untitledd
= E | Unsidedo
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+ T Unsitfed 11 S
== Untitled2
=] Untithed13
= oEs ©) b Untlod)
. -
RN | ScanNewProjectinvipr . | | (invtpa)
= | mm
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DieinderfolgendenAbbildungdargestellte Schnittstellezeigtan,dassdas Projekterfolgreich gedffnetwurde.

' Ttools-10 vinos

= File T8 New Project [ Save Froject @ Download Project B3 Device Scannirig | 7 U 88 Firmware Uparade [ Operation Log | 88 Language

' ScanNewProject Iestranmn s maren
- | Device |
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ZFLE1211El { 0] Rt
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4FL2002_D0160P TE T FOEF 2% FROT PV AV R 0 Ela
T I BV TE T FRVE PR VR BT FR160¢
5:FL5005_1616DP 3 S B B THE SL R oE B  Digital Ma
6:FL3003 44D ERnw :ﬁ'ﬁ“ oHe 0 o 11001
TIFL4003 4DA oy i L SRS : ! :xi
SFLT03 4PT Consurnption: 8,14W Sizat WHDI= 1625105951 mm)| SHS G
FFL3203 4TC Base Infarmation Crmfiguration Parsmators Wiring [iagram MNetwork Sminis 10 Address Mapping Process Mani

7.4 Scannen eines Moduls

T Ttools-10 viaios

= =
@ ScanMewProject . L L @
- S Device Scanning .
v T FKI300 I =i
- A
1ELBTIZ 2EI CED Connect 24V power B Connect device by USRE & Select the COM in ComboBox
= =y Step @ Step
2iFLe121-1El Canfirm devics 15 cofffected accarding 1o the procedureto properly scan for madule configurations: @
SR, 5208 Step 3: Select the correct COM
4:FL2002_00160:P Com:  |COM3 = Refresh |
SiFLS005 16160 = i
lat Nodals Wanw Madulu Busher RO ¥l -]
6FL3003 4AD ¥ e
FELADDS 4DA L Fial12_Z7T 1163 15081 [yion W
a 2 | FLE121-1ET le_ﬁBlSU]‘U Lo _\U !
0L AET i FLIOE 00T 630506 |vina w0 <
QFL3205 4TC 4 PIZOOZ ODIEDF  DwlG3LRORA ot ] =
- = —— | == —— | i roce
3 FIS00S_16160F  Omlé3lE072 fvioa w0
& (FL3003_4KD 8315051 Vo ¥
T (ELAUDE 304 DnlG3LS0EE V10 ¥
8 FL3103_4ET 16315041 vioz ¥
a FLIEG_$TC D163 150A% it w
o

Das Scannen von Modulen wird verwendet, um Informationen Uber die physikalische Konfiguration zu erhalten. Sobald das Scannen
abgeschlossen ist, konnen Sie es in das Projekt laden, indem Sie auf die Schaltflache "Load"” (Laden) klicken, wodurch einspeicherbares
Softwareprojekterstelltwird,dasdiespatere BearbeitungderParameterunddasHerunterladenerleichtert.

DieinderfolgendenAbbildungdargestellte Schnittstellezeigtan,dassdasgescannteModulerfolgreichgeladenwurde.

202501 Vv.1.2. 294



Gemeinsame Funktionen der Ttools-T10-Software

T Ttools-I0D vi10s
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¢ Ttools-10 viios — s
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> EP FK1300
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Beieinemgedffneten Projektkdnnen Sie Module hinzufligen,indem Sie aufdas entsprechende Modulim Geratebaum doppelklicken
oderdasModulindieSoftwareansichtziehen.
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7.6 Einstellung des Moduls Reihenfolge

W Ttools-10 viio0s

o o

-
= Flp New Project H Save Project é Download Project Q Dievice Scanning@ @;‘! Firmware Upgrade !

iy ScanNewProject

> EP FK1300

~ EP FK1300
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02 Qutput Status

TR -

Metwork Settings
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1. Wenn Sie ein Modul im Projektbaum auswéhlen, kénnen Sie die Reihenfolge der Module mit den Schaltfldchen "Nach oben" und

"Nachunten"anpassen.

2. WennSiedasFenster Configuration imAbschnittinstallation Information auswéhlen,kdnnenSiedieReihenfolgeder
FenstermitdenPfeiltastennachlinksundrechtsoderiiberdasRechtsklickmenlanpassen.

7.7 Loschen eines Moduls

W’ Ttools-I0 viics

— FEle

i ScanNewProject
> EP FK1300
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1. WennSieeinModulimProjektbaumauswahlen,kénnenSieesmitderEntf-Tasteauf Tastaturoderiberdas
Rechtsklickmenuléschen.

2.  WennSiedasFensterConfiguration imAbschnittinstallation Information auswahlen,kénnenSiedas
entsprechende Modul Uber das Rechtsklickmeni l6schen.

7.8 Bearbeitung der Parameter

Y Ttools-10 vitos

— rite [E3 New Project H Save Project é Download Project Q Device Scanning | AN ale | ﬁ Firmware Upgrade ﬂ. Operation |

[ ScanMewProject Installation Iiformation
> EP FK1300 W rx1300
v EP FK1300
1:FLE112 2EI
2FL6T121-1E ﬂggg
3:FL1002 320001 =
4:FL2002 0016DP &% #5 IF 2§
- SASE
5iFL5005 16160P EE & ﬁ =
6:FL3003 4AD s
?:FL4U[|5_4DA Consutnption; S:14W Size: WHD=1623"105"35(mm)|
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© Presetting | zaic D Pressiting | ppaz | © Fresetting | paice | Q) Presetting =,
04 Output Status 05 Output Status 06 Output Status 07 Output Status
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In der Projektstruktur kdénnen Sie nach Auswahl eines Moduls oder der Installationsinformationen die Registerkarte Configuration
Parameters auswédhlen, um die Parameter des entsprechenden Moduls zu bearbeiten. Vergessen Sie bitte nicht, das Projekt zu
speichern, sobald Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben.
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7.9 Herunterladen von Projektparametern

{7 Ttools-10 viios

= File [E3 New Praject [B) Save Projecd] g Download Project) 80 Device Scanning | e e | el Firmware Upgrade [ Operation Log | G& Lang

[ ScanNewProject

S
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= x
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7:FLA003 4DA R o B [atad alcy
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9:FL3203 4TC o T
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Waéhlen Sie in der Projektbaumoberflache den Koppler aus, fir den Sie Parameter herunterladen méchten. Klicken Sie in der Mentileiste
auf Download Project, um die entsprechende Bedienoberflache zu 6ffnen, Uber die Sie die Parameter fir alle bearbeiteten Module in
das Gerét herunterladen kénnen.

7.10 EDS exportieren

W Ttools-10 vi.10s8

= ‘kile New Project a Save Project é Download Project Q Dey

¥ ScanNewProject | nstalstion information [N

> &P FK1300 W rFcizo00
m Cnline
1'ELE Download to Device
2FL6
Meove Ug

3FL Move Down
4:FL2 Rename
5-ELS Copy Cirl+C

i Paste CtrisV
6:FL3 Delete Delete

Tohsumption: 9.14W Sizel W

7:FL4003 4DA
8:FL3103 4PT
9:FL3203 4TC

Base Information —  Configuration B

Klicken Sie mitderrechten Maustaste aufden Koppler, firden Siedie EDS-Dateiexportierenmdchten, undwéhlen Sieim Menl

Export EDS aus.
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§° Ttools-10 viios
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Geben Sie im Pop-up-Fenster einen Produkinamen und einen Produktcode ein und klicken Sie auf Export EDS, um die exportierte

DateiimausgewahltenPfadzuspeichern.
7.11 Modul-Firmware upgrade

' Ttools-10 viios
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Modul-Upgrades werden flr die an den Koppler angeschlossenen Module durchgefiihrt. Wéhlen Sie in der Mendleiste die Option
Firmware-Upgrade und dann in der Pop-up-Oberflache die Option Modul-Upgrade. Befolgen Sie die Anweisungen zum
AnschlieBen des Kopplers und wéhlen Sie den entsprechenden seriellen Anschluss, um die physische Konfiguration zu erhalten, dieaufder

Schnittstelleangezeigtwird.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl der zu aktualisierenden Firmware, dass jeweils nur ein Modultyp aktualisiert werden kann. Sie kénnen Module
einzeln fir die Aktualisierung auswéahlen oder mehrere Module Typs auf auswahlen, aber Sie kdnnen nicht gleichzeitig verschiedene
Modultypen flr die Aktualisierung auswahlen. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, miissen Sie das Geratwieder einschalten und mit

dennachfolgenden Vorgéngen Gber USBfortfahren

202501 V.1.2.

299



Gemeinsame Funktionen der Ttools-T10-Software

#Hinweis: Derzeitwerden nur Koppler-Firmware-Upgrades unterstiitzt. Modul-Firmware-Upgrades sind zur Zeit nicht verfiigbar.

7.12 Online-Uberwachung
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Wiein derobigen Abbildung gezeigt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Koppler in der Projektstruktur, wahlen Sie Online aus dem
Menl und wahlen Sie dann den entsprechenden seriellen Anschluss fiir den Koppler im Pop-up-Fenster, um die Online-
Uberwachungsfunktionzustarten.
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NachderAuswahldesModuls,dasSieliberwachenmd&chten,kdnnenSiedieEchtzeitdateninderSpalteWert einsehen.
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Um die Online-Uberwachungsfunktion zu beenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Koppler oder das Modul und Value

wahlenSieimMenOffline.
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7.13 Anzeigen von Protokollen
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Gemeinsame Funktionen der Ttools-T10-Software
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Stérungscode

8 Fehlercodes

Fehler- Fehlercode Fehlertyp Lésung
code (in hex.)
Stellen Sie die korrekte Zuordnung zwischen
1 0x0001 Fehler in der Modulkonfiguration Netzwerkkonfiguration des Moduls und physi-
scher Konfiguration sicher.
5 0x0002 Falsche Einstellung der Modulpara- | Stellen Sie sicher, dass die Modulparameter
meter richtig eingestellt sind.
3 0x0003 Fehler in der Stromversorgung des | Vergewissern Sie sich, dass die Stromversor-
Modulausgangsports gung des Modulausgangsports normal ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Last am Mo-
4 0x0004 Fehler am Modulausgang dulausgangsport innerhalb des angegebenen
Bereichs liegt.
18 0x0012 Falsche Parametereinstellung flr | Stellen Sie sicher, dass die Parametereinstel-
Kanal 0 lungen fiir Kanal 0 korrekt sind.
Vergewissern Sie sich, dass am Ausgang von
20 0x0014 Ausgangsfehler auf Kanal 0 Kanal 0 kein Kurzschluss oder Drahtbruch
vorliegt.
o1 0x0015 Drahtbruch an Signalquelle auf Ka- | Stellen Sie sicher, dass die physische Verbin-
nal 0 dung der Signalquelle von Kanal 0 normal ist.
. . Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
22 ox001 || onier bei Uberschreitung des Ab-| '\ 1l 0 nicht die Chipgrenze tberschrei-
tastsignalgrenzwerts auf Kanal 0 et
Uberschreitung des oberen Grenz- | Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
23 0x0017 werts der Abtastsignalmessung auf | auf Kanal 0 den oberen Grenzwert der Mes-
Kanal 0 sung nicht tGberschreitet.
Unterschreitung des unteren Grenz- | Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
24 0x0018 werts der Abtastsignalmessung auf | auf Kanal 0 die untere Grenze der Messung
Kanal 0 nicht unterschreitet.
34 0x0022 Falsche Parametereinstellung fir | Stellen Sie sicher, dass die Parametereinstel-
Kanal 1 lungen fir Kanal 1 korrekt sind.
Vergewissern Sie sich, dass am Ausgang von
36 0x0024 Ausgangsfehler auf Kanal 1 Kanal 1 kein Kurzschluss oder Drahtbruch
vorliegt.
37 0x0025 Drahtbruch an Signalquelle auf Ka- | Stellen Sie sicher, dass die physische Verbin-
nal 1 dung der Signalquelle von Kanal 1 normal ist.
L. . Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
Fehler bei Uberschreitung des Ab- . ) ) . )
38 0x0026 . auf Kanal 1 nicht die Chipgrenze Uberschrei-
tastsignalgrenzwerts auf Kanal 1 et
Uberschreitung des oberen Grenz- | Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
39 0x0027 werts der Abtastsignalmessung auf | auf Kanal 1 den oberen Grenzwert der Mes-
Kanal 1 sung nicht Gberschreitet.
Unterschreitung des unteren Grenz- | Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
40 0x0028 werts der Abtastsignalmessung auf | auf Kanal 1 die untere Grenze der Messung
Kanal 1 nicht unterschreitet.
50 0x0032 Falsche Parametereinstellung fir | Stellen Sie sicher, dass die Parametereinstel-
Kanal 2 lungen fir Kanal 2 korrekt sind.
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F::(I::r F?:'r:t:::(;e Fehlertyp Lésung
Vergewissern Sie sich, dass am Ausgang von
52 0x0034 Ausgangsfehler auf Kanal 2 Kanal 2 kein Kurzschluss oder Drahtbruch
vorliegt.
53 0x0035 Drahtbruch an Signalquelle auf Ka- | Stellen Sie sicher, dass die physische Verbin-
nal 2 dung der Signalquelle von Kanal 2 normal ist.
. . Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
54 ox0036 || onier bei Uberschreitung des Ab-| o al 2 nicht die Chipgrenze tberschrei-
tastsignalgrenzwerts auf Kanal 2 et
Uberschreitung des oberen Grenz- | Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
55 0x0037 werts der Abtastsignalmessung auf | auf Kanal 2 den oberen Grenzwert der Mes-
Kanal 2 sung nicht tGberschreitet.
Unterschreitung des unteren Grenz- | Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
56 0x0038 werts der Abtastsignalmessung auf | auf Kanal 2 die untere Grenze der Messung
Kanal 2 nicht unterschreitet.
66 0x0042 Falsche Parametereinstellung flr | Stellen Sie sicher, dass die Parametereinstel-
Kanal 3 lungen fur Kanal 3 korrekt sind.
Vergewissern Sie sich, dass am Ausgang von
68 0x0044 Ausgangsfehler auf Kanal 3 Kanal 3 kein Kurzschluss oder Drahtbruch
vorliegt.
69 0x0045 Drahtbruch an Signalquelle auf Ka- | Stellen Sie sicher, dass die physische Verbin-
nal 3 dung der Signalquelle von Kanal 3 normal ist.
. ) Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
70 0x0046 Fehl<'er bei Uberschreitung des Ab- auf Kanal 3 nicht die Chipgrenze (berschrei-
tastsignalgrenzwerts auf Kanal 3 et
Uberschreitung des oberen Grenz- | Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
71 0x0047 werts der Abtastsignalmessung auf | auf Kanal 3 den oberen Grenzwert der Mes-
Kanal 3 sung nicht tberschreitet.
Unterschreitung des unteren Grenz- | Vergewissern Sie sich, dass das Abtastsignal
72 0x0048 werts der Abtastsignalmessung auf | auf Kanal 3 die untere Grenze der Messung
Kanal 3 nicht unterschreitet.
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9 EtherCAT-Funktionen

9.1 Grundlegende Funktionen

Der Koppler FK1100 ECT ist ein EtherCAT-Koppler, der den Anschluss unserer Erweiterungsmodule der Flex-Serie
an ein Hochgeschwindigkeits-EtherCAT-Netzwerk ermdglicht. Auf diese Weise kdnnen Erweiterungsmodule der
Flex-Serie verschiedener Typen als EtherCAT-Slave-Knoten konfiguriert werden, wodurch sich die Anzahl der an-
geschlossenen Slave-Knoten reduziert.

9.2 Ubersicht liber das Objektverzeichnis

Gemafn der Definition des Standardprotokolls ist das Gerateobjektverzeichnis einheitlich aufgeteilt und alle Gerate
missen nach den Regeln des Protokolls eingeteilt werden. Die folgende Tabelle zeigt die allgemeine Strukturzu-
ordnung des Objektverzeichnisses:

Index Beschreibung
0x0000 - OxOFFF
0x1000 - Ox1FFF
0x2000 - Ox5FFF

Datentyp
Objektverzeichnis der EtherCAT-Standard-Kommunikation
Vom Hersteller festgelegte Parameter

TxPDO, dient zur Abbildung der Ausgangsprozessdaten des Er-

0x6000 - Ox6FFF .
weiterungsmoduls.

RxPDO, dient zur Abbildung der Eingangsprozessdaten des Er-

0x7000 - Ox7FFF .
weiterungsmoduls.

SDO, dient zur Parameterkonfiguration und Statusriickmeldung

0x8000 - Ox8FFF
X X des Erweiterungsmoduls.

Bereich fur Geratebeschreibung, Objektverzeichnis der Koppler-
konfiguration

0xF000 - OxFFFF

9.3 Zuordnung von Objektverzeichnissen zu den Erweiterungsmodulen

Jedes Erweiterungsmodul, das an das Kopplermodul FK1100 ECT angeschlossen wird, ist als Modultyp standar-
disiert und die Konfigurationsparameter und Prozessdaten jedes Moduls werden als Objektverzeichnisse fir die
Verwaltung instanziiert. Der Index des Modulobjektverzeichnisses wird dynamisch zugewiesen und hangt vom
Standort des Moduls ab. Die dynamische Zuweisung der Objektverzeichnisse erstreckt sich Uiber den folgenden

Bereich:

Typ Modul 0 Modul 1 Modul n Modul 31
RxPDO-Mapping 0x1600 0x1601 0x1600 + n * 0x01 0x161F
TxPDO-Mapping 0x1A00 0x1A01 0x1A00 + n * 0x01 Ox1A1F
TxPDO-Parame- 0x6000 - 0x6080 - 0x6000 + n * 0x80 - 0x607F + n * 0x6F80 -

ter 0x607F 0x60FF 0x80 Ox6FFF
RxPDO-Parame- 0x7000 - 0x7080 - 0x7000 + n * 0x80 - 0x707F +n * 0x7F80 -

ter 0x707F 0x70FF 0x80 Ox7FFF
SDO-Parameter 0x8000 - 0x8080 - 0x8000 + n * 0x80 - 0x807F + n * 0x8F80 -
0x807F 0x80FF 0x80 0x8FFF

Jedem an den EtherCAT-Koppler angeschlossenen Erweiterungsmodul der Flex-Serie wird ein eindeutiger Objekt-
verzeichnis-Basiswert zugewiesen. Dieses Basisobjektverzeichnis wird verwendet, um die dynamische Zuweisung
von PDO-Mappings, PDO-Daten und SDO-Parametern auf der Grundlage der Slotposition des Moduls zu berech-
neun.
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Die RxPDO- und TxPDO-Mappings der Erweiterungsmodulen werden folgendermal3en berechnet:

Objektverzeichnis-Index = Objektverzeichnis-Basiswert + Modulposition n * 0x01

Die RxPDO-Parameter, TxPDO-Parameter und SDO-Parameter von Erweiterungsmodulen werden folgenderma-

Ben berechnet:

Objektverzeichnis-Index = Objektverzeichnis-Basiswert + Modulposition n * 0x80

# Anmerkung: Die Modulposition n wird beginnend bei 0 berechnet und stellt die Positionsnummer des Slots dar,
auf dem sich das Modul befindet.

Die Basiswerte der Objektverzeichnisse flr die Flex-Reihe sind folgendermaBen verteilt.

Objektverzeichnis

Modul R;::;?- TxPDO- | TxPDO-Pa- | RxPDO-Pa- | Konfigurations- | Zustandspara-
el Mapping rameter rameter | parameter SDO meter SDO
FL1001-1600DI - 0x1A00 0x6001 - 0x8001 0x8078
FL1002-3200DI - 0x1A00 0x6002 - 0x8002 0x8078
FL2201-0008DR | 0x1600 | 0x1A00 0x6004 0x7004 0x8004 0x8078
FL2102-0016DN | 0x1600 | 0x1A00 0x6005 0x7005 0x8005 0x8078
FL2002-0016DP | 0x1600 | 0x1A00 0x6005 0x7005 0x8005 0x8078
FL3003-4AD - 0x1A00 0x6015 - 0x8015 0x8078
FL4003-4DA 0x1600 | Ox1A00 0x6019 0x7019 0x8019 0x8078
FL3101-4PT - 0x1A00 0x6029 - 0x8029 0x8078
FL3201-4TC - 0x1A00 0x602D - 0x802D 0x8078

Daraus ergibt sich beispielsweise die folgende tatsachliche Konfiguration:

FK1100_ECT_Coupler + FL1001-1600DI + FL2102-0016DN + FL3003-4AD + FL4003-4DA + FL3201-4TC

Nach den Regeln flr die Zuordnung von Objektverzeichnissen ergibt sich das folgende Objektverzeichnis fir diese

Konfiguration:
Objektverzeichnis
RxPDO- . .
Modul Ma TxPDO- | TxPDO-Pa- | RxPDO-Pa- |Konfigurationspara- | Zustandspa-
pinr; Mapping | rameter rameter meter SDO rameter SDO
FL1001-1600DI
- 0x1A00 0x6001 - 0x8001 0x8078
Slot 0
FL2102-0016DN
Siot 1 0x1601 | Ox1A01 0x6085 0x7085 0x8085 0x80F8
FL3003-4AD Slot 2 - 0x1A02 0x6115 - 0x8115 0x8178
FL4003-4DA Slot 3 | 0x1603 | 0x1A03 0x6199 0x7199 0x8199 0x81F8
FL3201-4TC Slot 4 - 0x1A04 0x622D - 0x822D 0x8278

9.4 Scanfunktion flr Erweiterungsmodule

Der Lokalbus-Protokollstapel im FK1100_ECT-Koppler beinhaltet eine automatische Scan-Funktion fiir Module.
Mithilfe dieser Funktion kann der Master-Knoten die Typen und Positionen der an das Kopplermodul angeschlos-
senen Module der Flex-Serie direkt scannen und abrufen und somit den tatsachlichen Zugangsmodultyp jedes Slots
direkt bestimmen und so die Konfigurationsbeziehung der Module festlegen. Die Konfigurationseinstellungen und
das Scannen von Modulen werden Uber den Geréateidentifikationscode der Module der Flex-Serie selbst er- kannt.
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Jedem Erweiterungsmodul der Flex-Serie wird eine eindeutige Gerate-ID zugewiesen, bei der es sich um eine 32
Bit lange Angabe handelt. Wahrend des Einschaltinitialisierungsprozesses fragt das FK1100_ECT_Coupler-Modul
den Identifikationscode des Erweiterungsmoduls in jedem Slot ab und schreibt ihn dann in Subindex 1 bis Subindex
32 des 0xF050-Objektverzeichnisses von Slot 0 bis Slot 31. Wenn der Master-Knoten die Scan-Funktion startet,
liest er das 0xF050-Objektverzeichnis, um die Geréateidentifikationscodes der an das FK1100_ECT_Coupler-Modul
angeschlossenen Erweiterungsmodule zu erhalten. Anhand dieser Identifizierungscodes kann das Modell jedes an
jedem Slot hinter dem Koppler angeschlossenen Moduls bestimmt werden und somit kénnen die Module entspre-
chend konfiguriert werden.

Unabhangig davon, ob der Master-Knoten die Modulkonfiguration durch manuelle Konfiguration oder durch Scan-
nen erhalt, muss er die benutzerkonfigurierten Netzwerkkonfigurationsinformationen an den Koppler senden, so-
lange sich das FK1100_ECT_Coupler-Modul noch im Zustand Pre_Operational befindet. Konkret bedeutet das,
dass der Master-Knoten die Identifikationscodes der in Slot 0 bis Slot 31 erkannten Module der Flex-Serie nachei-
nander in die Subindizes 1 bis 32 des Objektverzeichnisses 0xF030 schreiben muss. Das FK1100_ECT_Coupler-
Modul prift, ob die Gerateidentifikationscodes im Index 0xFO30 mit denen im Index 0xFO050 tbereinstimmen. Wenn
sie Ubereinstimmen, kann das System normal starten; wenn sie nicht tbereinstimmen, wird ein Fehler gemeldet.

Erweiterungsmodul Modul-Kennung

Die Module habEK t& 6156 deba@plétekennungen: 0x16315000
FL1001-1600DI 0x16315052
FL1002-3200DI 0x16315053
FL2201-0008DR 0x16315069
FL2102-0016DN 0x1631505A
FL2002-0016DP 0x16315062
FL3003-4AD 0x16315081
FL4003-4DA 0x16315089
FL3101-4PT 0x163150A1
FL3201-4TC 0x163150A9

9.5 Fehlerdiagnose

Anzeige Beschreibung Fehlerbehandlung
. 1. Prifen Sie, ob der Anschluss des Moduls an die Strom-
Stérung an 24V-Stromver- .
PWR Aus des Koool versorgung fest sitzt.
sorgung des Kopplers
gung PP 2. Prifen Sie, ob die Kapazitat des Netzteils ausreichend ist.
1. Prifen Sie, ob die physische Verbindung zwischen Master
A Keine Daten in der Ether- |und Slave fest sitzt.
us
CAT-Kommunikation 2. Priifen Sie, ob die Adresse des Slave-Knotens (berein-
stimmt.
RUN 1. Das SDO-Datenvolumen ist gro3 und die Leistung des
o Master-Knotens beim Senden von SDO-Daten ist unzu-
. EtherCAT-Kommunikation ) .
Blinkt o reichend, was dazu fliihrt, dass der Slave-Knoten flir einen
nicht im OP-Zustand . ) ) )
langen Zeitraum im Zustand "Pre-Operational” verbleibt.
2. Prufen Sie, ob die Konfiguration konsistent ist.
1. Prifen Sie, ob die physische Konfiguration und die Netz-
werkkonfiguration konsistent sind.
. . . 2. Fihren Sie einen automatischen Scan durch, um zu pri-
. Widerspriiche in der ) ) ) ) )
SF Blinkt Konfiquration fen, ob die gescannte physische Konfiguration mit der tat-
9 sachlichen physischen Konfiguration und der Netzwerkkon-
figuration Ubereinstimmt. So Iasst sich feststellen, ob ein Mo-
dul beschéadigt ist.
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A.1 Funktionscode Planung

Adresszuordnungstabellen

Beschreibungen

UnterstltzteFunktionscodes:01,02,03,04,05,06,15,16,23

A.1.1 Funktionscodes im Modbus Standard

Anhang A Adresszuordnungstabelle

AL Name Definition Artdes Vorgangs
Code

1 Spulenlesen Spulenlesen Bitoperation(mehrfach)
2 DiskreteEingangelesen DiskreteEingangelesen Bitoperation(mehrfach)
3 LesenvonHolding-Registern LesenvonHolding-Registern Wortoperation(mehrfach)
4 Lesenvon Eingangsregistern Lesenvon Eingangsregistern Wortoperation(mehrfach)
5 Einzelspuleschreiben Einzelspuleschreiben Bit-Betrieb (einfach)
6 EinzelneRegisterschreiben SchreibeneineseinzelnenHolding-Registers Wortbetrieb (einfach)
15 MehrereSpulenschreiben Mehrere Spulenschreiben Bitoperation(mehrfach)
16 MehrereRegisterschreiben Schreiben mehrerer Holding-Register Wortoperation(mehrfach)
23 Lesen/ %‘g‘ﬁ?é?gﬂ"o” Lesen/Schreiben mehrerer Holding-Register Wortoperation(mehrfach)

Registern

A.1.2 BIT Zugriff

A.1.2.1 BITlesen

02:DiskreteEingangelesen/DiskreterEingangsstatus/Bitbetrieblesen(mehrfach)

DieserFunktionscodeermdglichtbitweise Leseoperationenaufallenkonfiguriertendigitalen Eingangsmodulen,wobeidie Adressoffsets bei 0
beginnen und der Reihenfolge der Konfiguration folgen.

A.1.2.2 BIT schreiben

01:Spulenlesen/Spulenstatus/Bitbetrieblesen(mehrfach)
05: Bresspuesthreben/ Bresspuescheben’ Bitoperation (einfach)

15:Mehrere Spulen schreiben/Mehrere Spulen schreiben/ Bitbetrieb (mehrfach)

DiesedreiFunktionscodesermdglichenbitweiseSchreib-oderRlckleseoperationenaufallekonfiguriertendigitalen Ausgangsmodule, wobei die
Adressoffsets bei 0 beginnen und der Konfigurationsreihenfolge folgen.
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Adresszuordnungstabellen

A.1.3 WORD Zugriff

A.1.3.1 WORD lesen

(] 04:Lesen von Eingangsregistern/Lesen von Eingangsregistern /
Wbrtoperation(mehrfach)

(] 23:Lesen/Schreibenmehrerer Register/Lesen/Schreiben mehrerer Holding-Register/Wortoperationen (mehrfach)

#Hinweis: Die Lese-undSchreiboperationenfiirdie Funktion 23werden nichtaufdieselbe Adresseabgebildet.

Diese beiden Funktionscodes ermdglichen wortweise Leseoperationen auf die Eingangsdaten aller konfigurierten Module. Das digitale
Eingangsmodul kann sowohl Bitoperationen mit dem Funktionscode 02 als Wortoperationen hier durchfiihren (Offsetadresse4096).
DieFehlerdiagnoseinformationenfiralle Module werden ebenfalls aufdie Adresse 8192 abgebildet.

<> Die Parameter der Analogmodule werden entsprechend der Konfigurationsreihenfolge sequenziell ab
Adresse 0 versetzt.

< Die Parameter der Digitalmodule sind ausgehend von Adresse 4096 entsprechend der Konfigurationsreihenfolge
sequenziell versetzt.

< Die Parameter flr die Fehlerdiagnoseinformationen aller Module sind — entsprechend der Konfigurationsreihenfolge —
sequenziell ab der Adresse 8192 versetzt.

A.1.3.2 WORD schreiben

03:HoldingRegister lesen/HoldingRegister lesen/ Wortoperation(mehrfach)

[}

] 06:Einzelegister schreiben/Einzelnes Holdingregister schreiben/ Wortoperation (einzeln)

(] 16:Mehrere Register schreiben/Mehrere Holdingregister schreiben / Wortoperation(mehrfach)
[}

23:Lesen/Schreiben mehrerer Register/Lesen/Schreiben mehrerer Holding-Register/Wortoperationen (mehrfach)
#Hinweis: DieLese-undSchreiboperationenfirdie Funktion23werdennichtaufdieselbe Adresseabgebildet.

Diese vier Funktionscodes ermdglichen wortweise Schreiboperationen oder das Riicklesen der Ausgangsdaten aller konfigurierten Module.
Das digitale Eingangsmodul kann sowohl Bit-Operationen mit Funktionscode 15 als auch Wort-Operationen (Offset- Adresse 4096)
durchftihren. Der Master-Knoten sollte nicht gleichzeitig Bit-Schreiboperationen und Wort-Schreiboperationen auf demselben digitalen
Ausgangdurchfiihren,dadieszuKonfliktenflihrenwirde.

<> Die Parameter der Analogmodule werden entsprechend der Konfigurationsreihenfolge sequenziell ab Adresse 0 versetzt.

<> Die Parameter der Digitalmodule sind ausgehend von Adresse 4096 entsprechend der Konfigurationsreihenfolge
sequenziell versetzt.

A.2 Adressabbildung Tabelle

A.2.1 Adresse Zuweisung

A.2.1.1 Bereich

DerAdressraumistentsprechenddergeplantenZugriffsmethodeinvier Adressbereiche unterteilt.

1. BlTlesen:
0-2048; Digitales Eingangsmodul

2. BlTschreiben:
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0-2048; Digitales Ausgangsmodul Adresszuordnungstabellen

3. WORDgelesen:0-12288;
0-4095:EntsprichtdemanalogenEingangsmodul4096-8191;
Entsprichtdemdigitalen Eingangsmodul

8192-12287:Entsprichtden Diagnoseinformationen, einschlielichder Fehlercodesflirdas Modul

4. WORDschreiben:0-8192;
0-4095: Entspricht dem analogen Ausgangsmodul 4096-8191; Entspricht
demdigitalen Ausgangsmodul

A.2.1.2 Zahltabelle der Moduladressen

Funktionscode 02 01,05, 04,23 | 030616 | o453 | 0306 | gy 03
und 15 23 16,23
Offset-Adresse 0 0 0 0 4096 4096 8192
Nein.
Eingabe Bit Ausg_abe Einga Ausgabe Einga Ausgab | Einga
Funktion Bit be Wort be e Wort be
Wort Wort Wort
DI DO Al AO DI DO Diag
0 FK1400
1 FL1001_1600DI 16 - - - 1 1
2 FL1002_3200DI 32 - - - 2 1
3 FL2002_0016DP - 16 - - - 1 1
4 FL2003_0032DP - 32 - - - 2 1
5 FL2102_0016DN - 16 - - - 1 1
6 FL2103_0032DN - 32 - - - 2 1
7 FL2201_0008DR - 16 - - - 1 1
8 FL5005_1616DP 16 16 - - 1 1 1
9 FL5105_1616DN 16 16 - - 1 1 1
10 FL3003_4AD - - 4 4
11 FL3404-8ADV - - 8 8
12 FL3504-8ADI - - 8 8
13 FL3103_4PT - - 8 4
14 FL3203_4TC - - 8 4
15 FL4003_4DA - - - 4 4
16 FL6112_2EI - - 17 9 2
17 FL6121-1El - - 11 7 1
18 FL6002-2ES - - 17 5 2
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Adresszuordnungstabellen

A.2.1.3 Beispiel
Konfiguration: Gesamtzahl der Module: 18
Funktionscode 02 L, 04,23 | 03,06, 04,23 | 03,06, 04,23
und 15 16,23 16,23
Nein. Offset-Adresse 0 0 0 0 4096 4096 8192
- Ei::a Ausgabe Bit E(ienga Avt\lliiabe ilnga Avt\lliiabe Elnga
Funktion Bit Wort Wort Wort
DI DO Al AO DI DO Diag
0 FK1400
1 FL1001_1600DI 0-15 - - - 0 - 0
2 FL1002_3200DI 16-47 - - - 1-2 - 1
3 FL2002_0016DP - 0-15 - - - 0 2
4 FL2003_0032DP - 16-47 - - - 12 3
5 FL2102_0016DN - 48-63 - - - 3 4
6 FL2103_0032DN - 64-95 - - - 45 5
7 FL2201_0008DR - 96-111 - - - 6 6
8 FL5005_1616DP 48-63 112-127 - - 3 7 7
9 FL5105_1616DN 64-79 128-143 - - 4 8 8
10 FL3003_4AD - - 03 - - - 913
11 FL3404-8ADV - - 411 - - - 1421
12 FL3504-8ADI - - 12-19 - - - 22.29
13 FL3103_4PT - - 20-27 - - - 30-33
14 FL3203_4TC - - 28-35 - - - 34-37
15 FL4003_4DA - - - 03 - - 38-41
16 FL6112_2EI - - 36-52 412 - - 42-43
17 FL6121-1El - - 53-63 13-19 - - 44
18 FL6002-2ES - - 64-80 20-24 - - 45-46

A.3 Zusitzliche Hinweise

Der Adressbereich fiir den Zugriff auf die oben genannten Funktionscodes wird anhand der Konfiguration berechnet. Uberschreiteterden
tatsachlichkonfiguriertenAdressbereich,wirdbeimZugriffeinFehler"lllegaleDatenadresse"gemeldet.

Der Funktionscode 23 liest Daten aus dem "WORD-Lesebereich", nicht aus dem "WORD-Schreibbereich". Wenn der Master-Knoten den
Funktionscode 23 unterstltzt, kann er daher Eingangs- und Ausgangsdaten gleichzeitig lesen und schreiben, was die
Kommunikationseffizienzverbessert.
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